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SBS SBS ブレーキパッドブレーキパッド

！！！！

！！！！

CBR600RRCBR600RR（（’’20）20）, CBR1000RR, CBR1000RR（（’’17~’1917~’19））, , CBR1000RR-RCBR1000RR-R（（’’2020~’22~’22））モデルモデル

DUCATIDUCATI 916 916（（''94~）94~）, M900 MONSTER, M900 MONSTER（（''93~'9993~'99））, , KTMKTM SMC660 SUPERMOTO SMC660 SUPERMOTO（（''03)03)

RACING

947DS-2
ブレーキライニング材：
デュアルシンター
マトリックスフック採用

HONDA ●フロント

すべてにお
いて

すべてにお
いて性能向上性能向上

 新世代 新世代レースレース専用焼結専用焼結パッドパッド

DS-2DS-2
DSDSははDS-1DS-1,,DS-2DS-2へへ変変わります。わります。

滑らかに制動力が立ち上がり滑らかに制動力が立ち上がり
奥の握り込みまでフラットな食いつき奥の握り込みまでフラットな食いつき

DS-1DS-1ととDS-2DS-2のパッドフィーリングは異なりますがキャリパー左右で異なるのパッドフィーリングは異なりますがキャリパー左右で異なる
DS-1DS-1//DS-2DS-2のパッドを装着することが可能です。サーキットレイアウトや、のパッドを装着することが可能です。サーキットレイアウトや、
コースコンディションによってブレーキパッドもセッティング出来るようになコースコンディションによってブレーキパッドもセッティング出来るようにな
りました。りました。

！！

!! !!

※SBS社でシュミレーションによる時速310km/h から135km/h に減速時の摩擦係数比較※SBS社でシュミレーションによる時速310km/h から135km/h に減速時の摩擦係数比較
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CBR600RR （'20）（FNo.PC40-1700001 ～）、VFR800F （'17 ～ '19）（FNo.
RC79-1100001 ～）、VFR800X （'17 ～ '19）（FNo.RC80-1100001 ～）、
CBR1000RR （'17 ～ '19）（FNo.SC77-1000001 ～）、CBR1000RR-R （'20
～'22）（FNo.SC82-1000001～）、 CB1000R （'18～'21）（FNo.SC80-1000001～）、
CB1100RS （'17 ～ '22）（FNo.SC65-1500001 ～）、レブル 1100/DCT （'21）

（FNo.SC83-1000001 ～）

愛車愛車のブレーキパッドののブレーキパッドの適合適合を“を“SBSSBS ブレーキパッドブレーキパッド検索検索エンジンエンジン”でかんたん”でかんたん検索検索
新製品新製品やや新車新車のの適合適合をを常常にに更新し、更新し、いちいち早早くおくお知知らせ。らせ。
メーカー検索、車種検索、車種ワード名検索、パッドNO.検索等、
愛車の適合ブレーキパッドを確認しやすい検索エンジンです。

！！！！

https://www.kitaco.co.jp/sbs/search/https://www.kitaco.co.jp/sbs/search/

レースサーキットレースサーキット用用
※一般公道使用不可※一般公道使用不可

レース、サーキットレース、サーキット走行走行をを楽楽しむライダーへしむライダーへ

主 な 適 合

主 な 適 合

SPORTS
RACING

566RST
ブレーキライニング材：
シンター
マトリックスフック採用

DUCATI
748 BIPOSTO（'95～'98）、916（'94～）、M900 MONSTER（'93～'99）、
900SS（'90～'94）、851 STRADA（'91～）等
KTM
SMC 660 SUPERMOTO（'03）、SX450 SMR（'04）等
BREMBO
GOLDLINE SINGLE PIN 20.5165.55/65，ROAD 等

ショートサーキットレベルでのRSとRSTRSTの比較
RSRS※※シリーズがリニューアル　シリーズがリニューアル　
RSTRSTへ進化   へ進化   
耐摩耗性向上と耐摩耗性向上と
初期制動と高温時の初期制動と高温時の
安定性を強化安定性を強化！！

！！
！！！！

冷間時初期制動

高温時初期制動

耐フェード性

ウエット性能ドライ性能

ウエット耐摩耗性

ドライ耐摩耗性

RS
RST

RSTはより性能アップ！

●フロント

●フロント

税込価格商品コード J A Nコード

￥16,280
（本体価格 ￥14，800）777-0947092

777-0566098 ￥6,820
税込価格商品コード J A Nコード

（本体価格 ￥6，200）


