
装着手順
1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2�Lグローブボックス�入れ���
��グローブボックス�で�インナークッション�ボックス�の形状�沿わせ�など
	 	の調整し�下�い�（し����形状�沿わせたい場合は�両�テープ�
	 ご使用�だ�い�
	 【注：固い物で押え��破れた�傷が付きや�いのでご注意�だざい】
4�リッド�の形状�合わせ�クッション�取�付け�下�い�〔装着完成図参照〕

ポケット�����ッ�����������ッ������ 適合車種：ジョルノ（AF77�
商品
コード

ブルー 006-1159100 ブラック 006-1159200
レッド 006-1159500 -

●�の�は��コ�品���い���き������ござい�����������し��しい取付����下�い��の�は��コ�品���い���き������ござい�����������し��しい取付����下�い�

製品、装着について（必ずお読み下さい）
●���れ�いない���や��な取付��������はしないで下�い����れ�いない���や��な取付��������はしないで下�い�
●�����ス�����ー���の����ー�の破�や�れ��������い�は�������の���し���は��の��������ス�����ー���の����ー�の破�や�れ��������い�は�������の���し���は��の���
負い�せんのでご了承下�い�
●��付け�������は��整����の���が���下�い��た���品の���が��できない�は������の������付け�������は��整����の���が���下�い��た���品の���が��できない�は������の����
は����でご相談下�い�
●取付の����車種ご�の�ー�ー�ー�ス����ル��せ�取付������下�い�取付の����車種ご�の�ー�ー�ー�ス����ル��せ�取付������下�い�
●�������ボル��や��テープなどの固��が�れ����が��������は����の固��の����合���し�下�い��������ボル��や��テープなどの固��が�れ����が��������は����の固��の����合���し�下�い�
●��付きの�や������した場合は��������し�����で�ご��下�い���付きの�や������した場合は��������し�����で�ご��下�い�

●���は����し�����が�����の���の�����品���が���し���は����し�����が�����の���の�����品���が���し
た場合は同��同数の新しい�品��取�替え��は無償修�致し��が��れ���
�障�破�������い�の�ー�代金�整�費用の代償はご容赦下�い�

製品の保証について 〒 577-0015577-0015
東大阪市長田 �-�-1��-�-1�
TEL.06-67��-5�11（代�（代�
FAX.06-67�2-0740

151225	T-Y

装着、使用上の���の���
●当製品は、Lグロ�ブボッ�スに収納している物を、走行中の振動による衝突やキズなどを緩衝するパッドですが、
決して破損防止、又は衝撃吸収材ではございません。高級品や精密機器等の緩衝吸収材としてのご使用はお控え下さい。

●長�使用��������������形（��しない����れが����がご了承下�い�長�使用��������������形（��しない����れが����がご了承下�い�������形（��しない����れが����がご了承下�い�����形（��しない����れが����がご了承下�い��
●����：�の�の��場�でのご使用や�����た物�のご使用は��え下�い�����：�の�の��場�でのご使用や�����た物�のご使用は��え下�い�
●������の物���しないで下�い�破����れが�����������の物���しないで下�い�破����れが�����

�ッ�ングリス�
�ー�名 個数

インナークッション　グローブボックス� × 1
インナークッション　リッド裏� × 1

手順1

折れ線

インナークッション グローブボックス側 装着完成図装着完成図

Front

インナークッション リッド裏用

リッド

両面テープ
（裏面）貼付位置

両面テープ
（裏面）貼付位置
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