
LIGHT BIG BORE KIT 75cc for monkey NO.�/3

●����������������������������������������������������������������������������
�た場合�同様�同数�新�い��と�取�替え�又�無償修理致�����それ�
伴う故障�破損�事故等�つい��パーツ代金�整備費用�代償�ご容赦下さい。

■製品の保証について

■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）

火気厳禁
作業中�引火性�非常�高
いガソリン�使用����
でタバコ等�厳禁で�。

十分な換気���下さい。
作業中�揮発性�高いガソ
リン�使用���。長時間
密閉された室内で作業��
��と身体�有害で�。

�用紙�オートバイ整備�
基本的な知識�持った方�
対象���い��。技能や
知識��持ち�ならない方
�作業�行わないで下さい。

スパークチェック等でやむ�
えず�シリンダー外でプラグ
�スパークさせ�場合��電
圧�非常�高い箇所で��で
絶縁手袋�着用��下さい。

エンジン作動中�作動後�
シリンダーやクランクケー
ス�エキパイ等�大変高熱
�なっ�い���で��用
意�ふれ��いけ�せん。

�気付き�点や�異常�発
見�た場合�直ち�走行
�停止������で�ご
連絡下さい。

●��パーツ��ース�用で�。���ん���で�����走行�基本的�でき�せん。���そ�����所��っ�異な�������パーツ��ース�用で�。���ん���で�����走行�基本的�でき�せん。���そ�����所��っ�異な�����
改�申請及び�遵法運転等�条件�満たせば�����で�使用�可能で�。条件�満た��と無く����で使用�た場合や���
立�ミス�セッティング��等����路交通法違反及び�事故�パーツ�破損等�つい����本人�責任と������切�責任
�負い�せん�で御了承下さい。

●�� ��� ��ー��シリンダー�ッ�や�ー����シ��ト�使用�����ップ ��� で��で�シリンダー�ッ�及び�シリンダー�� ��� ��ー��シリンダー�ッ�や�ー����シ��ト�使用�����ップ ��� で��で�シリンダー�ッ�及び�シリンダー��� ��ー��シリンダー�ッ�や�ー����シ��ト�使用�����ップ ��� で��で�シリンダー�ッ�及び�シリンダー��ー��シリンダー�ッ�や�ー����シ��ト�使用�����ップ ��� で��で�シリンダー�ッ�及び�シリンダー��� で��で�シリンダー�ッ�及び�シリンダーで��で�シリンダー�ッ�及び�シリンダー
�ッ�内部�パーツ�付属��い�せん。

●��パーツ��着���と����キ���ター�プラグ���等�交換�セッティング���で�。セッティング�そ��������パーツ��着���と����キ���ター�プラグ���等�交換�セッティング���で�。セッティング�そ������
で走行��と�パワー�ップできないばか�か�焼き付き�破損等����もな���。�ず�エンジン�見合ったセッティング�施
��下さい。又�クラッチ及び�オイ�ポンプ��ず強化されたも��交換��下さい。

●�����ップ ��� ��ー��スト�ーク�用で�。スト�ーク�ップクランクシ��ト��着�でき�せん。�����ップ ��� ��ー��スト�ーク�用で�。スト�ーク�ップクランクシ��ト��着�でき�せん。��� ��ー��スト�ーク�用で�。スト�ーク�ップクランクシ��ト��着�でき�せん。��ー��スト�ーク�用で�。スト�ーク�ップクランクシ��ト��着�でき�せん。
●取付����手�通����く取付及び�������下さい。又���され�い�����外�����ないで下さい。焼き付き破取付����手�通����く取付及び�������下さい。又���され�い�����外�����ないで下さい。焼き付き破

損����もな���。
●��付け及び�セッティング作業��ず整備������方�行っ�下さい。�た��部����等�理�できない方��ず������付け及び�セッティング作業��ず整備������方�行っ�下さい。�た��部����等�理�できない方��ず����

�担�者又�����でご相談下さい。
●エンジンオイ��なら�運転�了後�� ��������ず新��エンジンオイ��交換��下さい。エンジンオイ��なら�運転�了後�� ��������ず新��エンジンオイ��交換��下さい。��������ず新��エンジンオイ��交換��下さい。���ず新��エンジンオイ��交換��下さい。
●�部パーツ��ず����パーツクリー�ー等�で����オイ�ライン�����等�無いか�エ�ーダスター等で�ず����下さい。�部パーツ��ず����パーツクリー�ー等�で����オイ�ライン�����等�無いか�エ�ーダスター等で�ず����下さい。
●パーツ�部���立�����ず�使用され�エンジンオイ�����な�ら作業�行っ�下さい。パーツ�部���立�����ず�使用され�エンジンオイ�����な�ら作業�行っ�下さい。
●エンジン��動������ト��ット���む可能性�����。走行���ず��部���ト��ット�����合�����下さい。エンジン��動������ト��ット���む可能性�����。走行���ず��部���ト��ット�����合�����下さい。
●ミッシ�ン�異常�負担�かか���なエンジン��ーキ等��ないで下さい。�た�キック�動��場合��ず������合っ�ミッシ�ン�異常�負担�かか���なエンジン��ーキ等��ないで下さい。�た�キック�動��場合��ず������合っ�

い�事�����ペダ��踏�下ろ��下さい。も�く� ��� ����で����け�������。��� ����で����け�������。����で����け�������。
●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。

商�コー�：�ラック ���-���348�/ シ�バー ���-���348�
適合�種：A
モンキー / ゴリラ FNO,Z5�J-������� 〜 �5��4��
シ�リー FNO,CF5�-������� 〜 �899999
ダックス�6V S�5�� FNO,S�5�-������� 〜 6346�65
CD5� FNO,CD5�-������� 〜 �33�6��

スーパー�� 5�

FNO,C5�-N������ 〜 V488897
FNO,C5�-Z������M 〜 Z�69��6M
FNO,C5�-3������ 〜 5���3�4
FNO,C5�-5������ 〜

商�コー�：�ラック ���-���348�/ シ�バー ���-���348�
適合�種：B/C
モンキー / ゴリラ FNO,Z5�J-�6����8 〜 �8�59�7

モンキー / ゴリラ
FNO,Z5�J-������� 〜
FNO,AB�7-������� 〜 �899999

モンキーバハ ��種
ダックス���V  AB�6� ��種
JAZZ ��種
�グ� 5� FNO,AC�3-������� 〜
モトラ ��種
シ�リー FNO,CF5�-3����3� 〜
モンキー R/R� ��種
CD5�/ ベンリィ 5�S/ ベンリィ CL5� FNO,CD5�-�5����� 〜
スーパー�� 5�
プ�ス��
リト���

FNO,C5�-8������ 〜 95��3�3
FNO,C5�-96����� 〜 ��95���
FNO,C5�-������� 〜
FNO,AA��-������� 〜

ジ���� FNO,AF53-������� 〜
XR5�R/CRF5�F AE�3 ��種

〒 577-���5
東大阪市長田 3-8-�3
�EL.�6-6783-53���代�
FAX.�6-678�-�74�

�8���5

★組み付けにあたって、必ず下記の注意事項を守って下さい。

クランクケース平面図

修正後

ガスケット

シリンダー取付の際、シリンダースリーブとクランクケース側の貫通穴との
全周の隙間が0.5mm以上ある事を確認して下さい。クランクケースの製造
誤差により0.5mm以下もしくはスリーブが干渉する場合があります。その
場合はクランクケースの貫通穴を正確に削って、0.5mm以上のクリアラン
スを確保して下さい。また、クランクケースの合わせ面からガスケット
がはみ出すと、シリンダースリーブの熱膨張による変形でガスケッ
トと接触し、ピストンの焼き付きやオイル漏れなどが発生します。
クランクケースの強度が許容範囲をはるかに超えており、加工、組み付けに
ついても細心の注意が必要です。

シリンダースリーブが
クランクケースにはま
らない場合、○の箇所
がズレていますので削
って下さい。必ずシリ
ンダースリーブとクラ
ンクケースの貫通穴と
の全周の隙間が
0.5mm以上ある事を
確認して下さい。

スリーブ

�. ����ース�ー�と�����ース����との��ア��スについて����ース�ー�と�����ース����との��ア��スについて

※クランクケース切������でも行っ�����。クランクケース切������でも行っ�����。
 切���料金　￥8,���-� �料��費�� �8,���-� �料��費�� ��料��費�� ��

●エンジンオイ�������オイ���ず使用��下さい。���エンジンオイ�：���� MO�O4 プ�テック�エンジンオイ�������オイ���ず使用��下さい。���エンジンオイ�：���� MO�O4 プ�テック������オイ���ず使用��下さい。���エンジンオイ�：���� MO�O4 プ�テック��オイ���ず使用��下さい。���エンジンオイ�：���� MO�O4 プ�テック����エンジンオイ�：���� MO�O4 プ�テック����� MO�O4 プ�テック�プ�テック�
●ガソリン�ハイオク�使用��下さい。�ー�����エンジン�コンプ�ッシ�ン���っ�い������ラーで��ッガソリン�ハイオク�使用��下さい。�ー�����エンジン�コンプ�ッシ�ン���っ�い������ラーで��ッ�ー�����エンジン�コンプ�ッシ�ン���っ�い������ラーで��ッ

キング等���とな���。

2. その他の注意

オプ�ョ�パーツ����応じ��途�買い求�下さい�
商�名 商�コー�

吸気�

ケイヒン PC φ �� ライトキ���ター��種�用�※ � ���-���54�6

��ミエ��ァンネ��シ�ート�シ�バー 5�4-�7�����

��ミエ��ァンネ��シ�ート��ッ� 5�4-�7�����

��ミエ��ァンネ��シ�ート���ー 5�4-�7���3�

スーパーパワークリー�ー�Φ 35� 5�5-6���35�

��チハイス�ット� SE�　75��� 9��-�55�75�

排気�
ハイエン�ダウン��ラー��種�用� 54�-���3���

デ�タコーン��ラー　�ース用　��種�用� 545-���37��

電��
パワー�� � 766-���33��

スーパーイグニッシ�ンコイ� SE� 754-��839��

駆動� 3 ディスク�ライ�ユニット 3�7-���35��

そ�他

���� MO�O4 プ�テック　5w4� 968-�������

ハイ��シ��ト�適合�種 A 用� 3��-���3���

SPL ハイ��シ��ト　� 適合�種 C 用 � 3��-��83���

��ッ�ー�ー��チタン�ット 3�3-���37��

スーパーオイ�ポンプ ����適合�種 A/B 用� 33�-���33��

スーパーオイ�ポンプ ����適合�種 C 用� 33�-��833��

キ�ップ�ット＆ワッシ� SE� 3�3-�6�����

スーパーオイ�クーラー SE��3 段コ�コンデンサー� 36�-��33���

※ � ケイヒン PC�� ライトキ���ター適合�種
モンキー / ゴリラ FNO,Z5�J-�6����8 〜

FNO,AB�7-������� 〜
モンキーバハ ��種
ダックス 5����V�※ AB�6 ��種
JAZZ AC�9 ��種
XR5�R/CRF5�F ※ AE�3 ��種
※ダックス 5� ��着��場合������ーエ
�コックタイプ ��575-�5���������で�
※ XR5�R/CRF5�F �着��場合�ス�ット�ホ
�ダー���と�途ス�ット�ケー�����で
�

オプ�ョ�パーツの特性
● PC Φ �� �ックキ���ター��着���吸��気��大�����絶対的な性能�ップ�見����。�ックキ���ター��着���吸��気��大�����絶対的な性能�ップ�見����。
 �た�SPL ��シ��ト���シ��ト��大リ�ト��及び作用��変����大�な性能 �P ���。SPL ��シ��ト���シ��ト��大リ�ト��及び作用��変����大�な性能 �P ���。��シ��ト���シ��ト��大リ�ト��及び作用��変����大�な性能 �P ���。�P ���。���。
 高い吸排気効率�可能���高回転�でス�ーズ�回�高出力エンジン�可能����。
 Φ ���� キ���ター�SPL ハイ���ハイエン�ダウン��ラー�同時�着����高出力 6PS オーバー��高�� �����/� �可能。Φ ���� キ���ター�SPL ハイ���ハイエン�ダウン��ラー�同時�着����高出力 6PS オーバー��高�� �����/� �可能。キ���ター�SPL ハイ���ハイエン�ダウン��ラー�同時�着����高出力 6PS オーバー��高�� �����/� �可能。SPL ハイ���ハイエン�ダウン��ラー�同時�着����高出力 6PS オーバー��高�� �����/� �可能。ハイ���ハイエン�ダウン��ラー�同時�着����高出力 6PS オーバー��高�� �����/� �可能。6PS オーバー��高�� �����/� �可能。オーバー��高�� �����/� �可能。�����/� �可能。�可能。
●電気���パワー�� CD� ����で�。エンジン性能�見合った�適な点火�性�なっ�い��。CD� ����で�。エンジン性能�見合った�適な点火�性�なっ�い��。����で�。エンジン性能�見合った�適な点火�性�なっ�い��。
●クラッチ��耗�で��で�滑�症��出�きたら直ち�運転停止��強化クラッチ ��� �交換��く�さい。��� �交換��く�さい。�交換��く�さい。
 チ�ーニング��合い�高い�パワー����ほど�強化クラッチ����な���。
●エンジンオイ���ず弊�����ELF モト 4 プ�テック��ご使用下さい。�ELF モト 4 プ�テック��ご使用下さい。モト 4 プ�テック��ご使用下さい。4 プ�テック��ご使用下さい。プ�テック��ご使用下さい。��ご使用下さい。�ご使用下さい。
●夏場�連続高�運転等でエンジン�高温�な�場合���オイ�クーラー ��� ��着��く�さい。��� ��着��く�さい。��着��く�さい。

●����キタコ����買い求��き��有��うご�い��。�����キタコ����買い求��き��有��うご�い��。�
�文��く理�����い取付�行っ�下さい。

●�着������他���種�用����途��で�。�着������他���種�用����途��で�。
●�着後も�用紙�セッティング�ニ���と���ご使用下さい。�着後も�用紙�セッティング�ニ���と���ご使用下さい。
※�修用��パーツ�つい�������っ�い�せん�で����修用��パーツ�つい�������っ�い�せん�で���

����大切�保管��下さい。



LIGHT BIG BORE KIT 75cc for monkey NO.2/3
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UPマーク

シリンダーヘッドカバーは↓マークを下側に向けて取り付けます。
カムシャフト及び、周辺パーツは車種年式により
形状、構成が異なります。
ピストンはINマークを吸気側、EXマーク又は↓は排気側に向けて装着します。

注 意
マークは必ず使用するエンジンオイルを塗布する箇所です。

N15～20

N5

A2

取付手�
� �体�ジ�ッキ�ップさせ��倒れない�う�固�させ�作業��や�い�う���ントホイー�と��ント�ェンダー�取�外�

��。��種��っ��外さなく�も作業�行え��。�
� クランクケース底部���ン��ト����エンジンオイ����抜き��。
3 プラグキ�ップ�抜い��スパークプラグ�取�外����ラー及び���ラーガスケット�取�外���。
4 左側ジェネ�ーターケース�バー� M6 ��ト 3 本��種��� 6 本��外���取�外���。
5 ��エ�コック� OFF ����キ���ター���ンスクリ�ー����キ���ター内�ガソリン���抜き��。
※ ガソリン�流出����で�受け皿等でガソリン�受け�下さい。�火気厳禁�
6 �ニホー���固���い� M6 ��ト � 本�外���O リング及び��ニホー���エンジンから取�外���。
7 シリンダー�ッ�右側��ッ�サイ��バーから M6 ��ト 3 本とシーリングワッシ�ー � つ�外��左右��ッ�サイ��バーと

�ッ�サイ��バーガスケット�それぞれ取�外���。
※ �ッ�サイ��バー�ガスケット�付着��い�場合�接続面�傷�付けない�う�注意��スク�ーパー等で除去��下さい。
8 左側シリンダー�ッ�から��スプ�ケット�取付��ト�外����チェーン�外�����スプ�ケット�取�外���。
9 シリンダー�ッ��締�付け�い� M6 �ット��ット � つ�袋�ット 3 つ�とシーリングワッシ�ー 4 つ及び�シリンダー�ッ�

�左側面�十字穴付 M6 ��ト�外����ッ��バー��ッ��バーガスケット��ー��シリンダー�ッ� ASSY��ッ�ガス
ケット�取�外���。

※ �ッ�ガスケット�取�と同時�オリ�ィス部� O リング�それぞれ � 箇所取�外���。
※ シリンダー�ッ��バー及び�シリンダー�ッ��ガスケット�付着��い�場合��接続面�傷�付けない�う�注意��スク�ー

パー等で除去��下さい。
�� シリンダー左側面�十字穴付 M6 ��ト�外��シリンダー�浮かせ��シリンダー左側面��ーラーピンとシーリングワッシ�ー

�外����チェーンガイ��ーラー�クランクケース�落とさない�う�取�外����ー��シリンダー�取�外���。
※ シリンダー�取�外�と同時�シリンダーガスケット��ックピン � つ�オリ�ィス部� O リングも取�外���。
※ クランクケース�接続面�ガスケット�付着��い�場合��接続面�傷�付けない�う�注意��スク�ーパー等で除去��下さ

い。
�� ピストン�側�付い�い�ピストンピンクリップ�ラジオペンチ等でつ�んで外��ピストンピン���出���ピストン�取�外

���。
※ ピンクリップ�再使用され�場合�傷�付けない�う�注意��下さい。
�� ��� �ピストン�付属�ピストンリング�取�付け�付属�ピストンピン�ピンクリップでコン�ッ��取�付け��。ピストン�

向き�注意���着��下さい。先�ピンクリップ�片方��れ�コン�ッ��合わせな�らピストンピン��れ��ピンクリップ
�もう片側�������んで取�付け��。

※ ピストン�ピストンピン�ピストンリング��使用され�エンジンオイ���ず����下さい。
�3 付属�シリンダーガスケット�ラバーパッキン�黒�と�ックピン�短�� つ��ず所��位置�取�付け�シリンダー内壁やピス

トン�傷�付けない�う��ピストンリング�手で絞�な�ら徐々�シリンダー������シリンダー左側面�十字穴付 M6 ��
トでシリンダー�仮止����。��チェーン�引き出�����チェーンガイ��ーラー��ーラーピンとシーリングワッシ�ー
で取�付け��。

※ �ックピン�取�付け位置���チェーン側�下�スタッ���トで�。
※ 注意事項 � �行っ�下さい。
�4 付属��ッ�ガスケット�ラバーパッキン�黒�緑�と�ックピン�長�� つ��ず所��位置�取�付け�シリンダー�ッ���

����シリンダー�ッ�左側面�十字穴付 M6 ��トでシリンダー�ッ��仮止����。
※ �ッ�ガスケット�取�付け���ガスケット�リングとシリンダー内径�ずれない�う���ン�で少�固���と�シリンダー

�ッ����付け易くな���。
※ �ックピン�取�付け位置�向かっ�左�と右下�スタッ���トで�。
�5 付属��ッ��バーガスケット�� 箇所�か合い�せん�で��ず合わせ�下さい。�とシリンダー�ッ��バー�取�付け��ー

���ットとシーリングワッシ�ー� 4 つで対�線��規�ト�クで締�付け�シリンダー�シリンダー�ッ�左側面�十字穴付
M6 ��ト���締���取�付け��。

�6 バ��タイミング�図�様�合わせ��。�ライホイー�� � �ークとクランクケース合わせ�ーク���スプ�ケット� O �ー
クとシリンダー�ッ��合わせ�ーク�合わさった時���チェーン�張����スプ�ケット�取�付け��。

�7 バ��クリ�ランス��ライホイー�� � �ークとクランクケース合わせ�ーク�合わさった時�圧縮�死点時��図�様�シッ
クネスゲージとタペット�ジ�スト�ンチ�使用����ッ�ー�ー���ジ�ストスクリ�ー�調整���ック�ット�締�付け
�下さい。

�8 付属�タペットキ�ップ O リングと�ー��シリンダー�ッ��タペットキ�ップ� � つ�取�付け��。
�9 付属�左右�シリンダー�ッ�サイ��バーガスケット�取�付け��左右�シリンダー�ッ�サイ��バー��ー�� M6 ��ト

3 本とシーリングワッシ�ーで取�付け��。
※ 適合�種 B/C 用�� � 種��右側�ッ�サイ��バーガスケット�付属��い��。�種�年式���異な����で�適合��

方�ご使用下さい。
�� 付属���ラーガスケットと��ラー�取�付け��エンジンオイ��規���れ��。��ン��ト����締�付け�い�か�

���下さい。※オイ�クーラー等�着され�場合�オイ�クーラー�容�分継ぎ足��下さい。
�� プラグ�取�付け���キックペダ��ゆっく�回��ス�ーズ�クランク�回�か����から�プラグ及び�プラグキ�ップ�

取�付け��。取�外�たパーツ���元通��取�付け�作業�了で�。
※ キ���ター���ンスクリ�ーや��エ�コック等��く����下さい。

ボアアップ系パーツの組み付け�図�番号と照合させ�作業�行っ�下さい�

図番号 パーツ名 締付ト�ク
N�5 ��シ��ト
N�6 �ックピン　8 × ��
N�7 ��スプ�ケット
N�8 ��スプ�ケットシ�
N�� M5 ��ト �.8�g����
N�� Lシリンダー�ッ�サイ��バー
N�� タペットキ�ップ �.��g����
N�6 �ックピン　8 × �4
N�7 ��チェーンガイ��ーラー
N�8 �ーラーピン �.��g����
N�9 8�� シーリングワッシ�ー
N3� �ックピン　8 × ��

図番号 パーツ名 締付ト�ク
N� M6 �ット �.��g����
N� 6�� 平ワッシ�ー
N3 M6 袋�ット �.��g����
N4 6�� 銅平ワッシ�ー
N5 シリンダー�ッ��バー
N6 M6 �ランジ�ット �.��g����
N7 M6 × ��� ��ト �.��g����
N8 6�� シーリングワッシ�ー
N9 M6 × �� ��ト �.��g����
N�� R シリンダー�ッ�サイ��バー
N�� �ー��シリンダー�ッ�ASSY
N�3 M6 ��ト �.��g����
N�4 ��チェーン

▲付属��いないパーツ�基本的��ー��パーツ�再使用���。付属��いないパーツ�基本的��ー��パーツ�再使用���。
 再使用��パーツ�傷�へた��摩耗等�劣化�著�い場合�新�と交換��下さい。

オプシ�ンパーツ�スーパーオイ�ポンプ ����
� 適合�種 A/B 用 � 33�-���33��
� 適合�種 C 用 � 33�-��833��
オプシ�ンパーツ���シ��ト�
ハイ��　� 適合�種 A 用 � 3��-���3���
SPL ハイ��　� 適合�種 C 用 � 3��-��83���

▲����で�。��な場合��途ご��下さい。����で�。��な場合��途ご��下さい。
△���ップ ��� ���れ���同時�オイ�ポ���ップ ��� ���れ���同時�オイ�ポ��� ���れ���同時�オイ�ポ���れ���同時�オイ�ポ

ンプもチ�ーニング�ベ��合わせ�交換��
�����。

△ハイ��シ��ト��着��と�さら�性能�ハイ��シ��ト��着��と�さら�性能�
向��図れ��。���適合�種�限�され�
��でご注意下さい。

※パッキングリスト�内容物���紙 No.3 �����い��。



LIGHT BIG BORE KIT 75cc for monkey NO.�/3

120°

120°
120°

2cm
2cm

トップリング

セカンドリング

エキスパンダ

サイドレール

サイドレール

1.まず、ピストンピンクリ
　ップの端をプライヤー
　（ラジオペンチ等）で掴
　みます。

2.ピストンピンクリップの端をピストン
　のクリップ溝に押し当てます。

4.クリップ溝に上手くはめ込みます。必
　ず、全体的にクリップ溝にはまってい
　るか確認して下さい。

5.プライヤーでピンクリップをたぐって、
　ピンクリップの合い口とピストン側ク
　リップ溝の合い口が反対になるように
　して下さい。

3.プライヤーで掴んでいる部分をピスト
　ンのクリップ溝内側に押し込みます。
※ここで気を抜くと、ピンクリップが弾
　け飛びます。また、力を入れすぎます
　とピンクリップが曲がって使用できな
　くなりますので、慎重な力加減で行っ
　て下さい。

トップリング
（白色）

セカンドリング
（黒色）

エキスパンダ

サイドレール

サイドレール

※数字は取付順序

5

4

3

1

2

プライヤー

ピンクリップ
ピストンのクリップ装着部

★ピストンピンクリップをはめ込むコツ
外す時は逆手順で行って下さい。

●図����ピストンリング���付け��。�それぞれ�リング�合い図����ピストンリング���付け��。�それぞれ�リング�合い
口�図�様� ����ずつ向け�下さい。�����ずつ向け�下さい。�ずつ向け�下さい。�

●番号�取付��で�。番号�取付��で�。
●セ�ン�リング������方�����リング���付け��。セ�ン�リング������方�����リング���付け��。
　�そ�他�リング����下����ご�い�せん�
●�ず使用され�エンジンオイ������下さい。�ず使用され�エンジンオイ������下さい。
※リング�無理����破損させない様�注意��下さい。リング�無理����破損させない様�注意��下さい。

ピスト���グ、ピ���ップの取付

シリンダーヘッド
合わせマーク

カムスプロケット
Oマーク

クランクケース
合わせマーク

フライホイール
Tマーク

※この箇所ボルトを外すと、カムチェーンテンショナー
　の圧力が抜けますので、カムチェーンが掛けやすくな
　ります。オイルが少々出てきますので、ウエス等でふ
　き取って下さい。

★チェーン張りのコツ
先の尖った棒（千枚通し等）を用いて、図の様にカム
スプロケットに噛んでいるチェーンを1コマ浮かせて、
ずらせて噛ませていくと合わせ易くなります。
バルブタイミングを合わせたら、カムスプロケットを
カムにボルトで固定します。　

バル�タイミ�グの合わせ方
●����で��チェーン�張���。����で��チェーン�張���。
※�く�で��で��で�クランクシ��トと��シ��ト�中�線����スプ�ケット O �ーク����と。�く�で��で��で�クランクシ��トと��シ��ト�中�線����スプ�ケット O �ーク����と。O �ーク����と。�ーク����と。

シックネスゲージ

アジャストスクリュー

ロックナット

タペットアジャストレンチ

バル���ア��スの調整
●バ��タイミング�合わせた後����チェーン�張����スプバ��タイミング�合わせた後����チェーン�張����スプ

�ケット�取�付けた後��死点�出���。��ライホイー��
� �ークとクランクケース側�合わせ�ーク�合わさった����ークとクランクケース側�合わせ�ーク�合わさった���

●シックネスゲージとタペット�ジ�スト�ンチ�使用��下��シックネスゲージとタペット�ジ�スト�ンチ�使用��下��
通�クリ�ランス��保���。

クリ�ランス　吸気側：�.�5��/ 排気側：�.�8���.�5��/ 排気側：�.�8��/ 排気側：�.�8���.�8��
�ック�ット締�付けト�ク：�.7 〜 �.8�g���.7 〜 �.8�g��〜 �.8�g���.8�g�����

パッキングリスト�番号�図��������下さい� 適合�種 A 適合�種 B/C
図番号 商�コー� パーツ名 個数

- - ライト���ップ ���　75cc ���-���348� ���-���348� ���-���348� ���-���348�

A�
3��-���348� シリンダー�Φ 48�　�ラック × � - × � -
3��-���3483 シリンダー�Φ 48�　シ�バー - × � - × �

A�
35�-���348� φ 48.� ピストン�75cc 用�3R��.�-�.�-�.�� × � -
35�-���348� φ 48.� ピストン�75cc 用�3R��.�-�.�-�.�� - × �

A3 353-����338A ピストンピン　�3 × 38.5 × � × �
A4 35�-���5��� φ 48.� ピストンリング�75cc 用�3R��.�-�.�-�.�� × �SE� × �SE�

B ↓ 96�-���5�75 パッキン SE�-A　�75cc 用 � × �SE� × �SE�
B�  96�-���5�75 �ッ�ガスケット　�75cc 用 � � × �� � × ��
B�  966-���5��� シリンダー�ッ��バーガスケット � × �� � × ��
B3  966-���5��� R�ッ�サイ��バーガスケット�6V�/����ッ�用� � × �� � × ��
B4  966-���5��� R �ッ�サイ��バーガスケット���V �用� - � × ��
B5  966-���5��� L �ッ�サイ��バーガスケット � × �� � × ��
B6  966-���5��� ラバーパッキン　�6��- 黒 � × �� � × ��
B7  967-���8��� ラバーパッキン　9��- 緑 � × �� � × ��
B8  955-���3��6 �ニホー��パッキン � × �� � × ��
B9 7�-963-����� EX ガスケット　�H-�� � × �� � × ��
B��  967-���5��� O リング　3�.8�� � × �� � × ��
B��  96�-���5��� ベースパッキン � × �� � × ��
B��  354-�����3� ピストンピンクリップ　�3�� � × �� � × ��

組立て後のエ�ジ�の始動
エンジンオイ��エンジン内部�循環���で�タイ�ラグで ､ 焼き付く場合����で ､ オイ�チェック��ト�有�エンジンで� ､ チェック
��トとスパークプラグ��旦外� ､ チェック��トからオイ��出�来��で ､ キック� ､� クランキング � オイ��出�く������ ､ チェッ
ク��トとスパークプラグ�取�付けエンジン��動��事 ｡
3���rp� �下で �5 分から �� 分程エンジン�暖気��事 ｡

慣らし運転 ( 熱処理 )
エンジン�負担��からない�う� ､ 低い � ｼｮｰﾄ � ��ー �� 段低い 5 ��� 4 �で � 運転時間� � 回� �5 分と�れば 8 回�合計�２時間程行う ｡

増し締め
慣ら�運転��われば ､ シリンダー � シリンダー�ッ��スタッ���ト等 ､ 冷暖�繰�返�内�僅か歪�伸び等�生じ�� ｡
そ�応力�均��させたい�で��で��締�����。
エンジン�常温�なれば ､ シリンダー�ッ�����ト�殆んど���� 4 本＋�ックス��ト ��� 本で�。
先ず � 番� ､ スタッ���ト 4 本�内 � 本��ット��� ､ �ット�ワッシ�ー�スタッ���ト�ねじ部�エンジンオイ�����規�ト�ク
で締�付け�く�さい。
続け� � 番� ､ 対�線��スタッ���ト��ット����同様� ､ �ット�ワッシ�ー�スタッ���ト�ねじ部�エンジンオイ�����規
�ト�クで締�付け�く�さい。� 後�繰�返� �
� 注意！ 4 本共同時��ット�決�������わない�と。個々� � ヶ所毎�作業�行う事 ｡�
�後���ト等も同様オイ�����規�ト�クで締�付け�完了で�。

��エンジンオイ��外��使い�方��切保証�対象外とさせ��い������で ､ 予�ご了承下さい ｡


