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��た場合�同等�同数�新��������替え又��無償��致����但
��記以外�故障�破損�事故等���������代金����証�整備費�等
�代償��容赦����
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このボアアップKITのシリンダーには右側にバイパス式オイルライ
ンを設けています。オイルギャラリーを外し、ユニオンニップルを装着
すればオイルクーラー等のオイルラインになります。

シリンダーのオイルラインについて
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オイルギャラリー

ユニオンニップル

オリフィス穴

電動ドリル等を使用して、オリフィス部
を2mmに拡大させます。

増量タイプのオイルポンプに交換する際のオリフィス加工について
オイルポンプを増量タイプに交換すると、右側クランクケースのオリ
フィス加工が必要です。図を参考にオリフィス穴の拡大加工を施して
下さい。

シリンダー側
に貫通させな
いように注意
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下面図 ロッカーアーム

カムシャフトホルダー
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ガスケット

0.5mm以上あることを確認して下さい

�.L ������ス�������������������ス�������������
1, ����������������������������������������������������
����ケ��に当たっ����������とクラ�ク
ケ��の隙間を必ず �0�� � 0������ ��っ�������0�� � 0������ ��っ������� 0������ ��っ������0������ ��っ�������� ��っ��������っ�������っ������
産時期�車種によっ��この作業を全く行わなく�もよ�場
合�あります�
2, クラ�クケ���に�り����な�よ�に�っ�りと�クラ�クケ���に�り����な�よ�に�っ�りと�
エ�を詰め���������接触す���をヤ��で�り
�ります�
�, �り��ケ���に��な�よ���に�エ�を�り���り��ケ���に��な�よ���に�エ�を�り��
ます�
4, �エ�を�り��た������に�����な��にす�エ�を�り��た������に�����な��にす
�為�れ�な�エ�をケ��の穴に詰め�作業������
�, �������わっ�������す�にエ�������������わっ�������す�にエ������
を新品に交換������

SE �����ト������������ト�������
�図の�にカム�ャフ�ホ����ロ�カ�ア�ム及びハ�
カム�ャフ�を仮��を�た状態でご確認����
ハ�カム�ャフ��カム�ャフ�ホ���及び�ロ�カ�ア�
ムに干渉す�時�ホ���及び�ロ�カ�ア�ム（��の���の��の�
�）を�ュ�タ�で�っ�����

（約 �.5�� ��������ス��������）�.5�� ��������ス��������）��������ス��������）

■������������（��������）������������（��������）
●��������������������������������������������������������等�����������������������������������������������������������等���

事故�����破損等�������本人�責任���������責任�負������御了承����
●�����������������������������等�������������������������������������������������������等��������������������������
　�������そ����状態��������ワ��������ばか�か�焼����破損等�����������ずエ�ジ�

�見合�た�������施������
● 125cc � KIT ��������������������������������������������� KIT ��������������������������������������������KIT ����������������������������������������������������������������������������������������
●�����������������������������又�記���������以外�����������������������������������������又�記���������以外������������
　焼���破損����������
●�����������������ず整備����������������た�������等����������ず���������������������ず整備����������������た�������等����������ず����

�担�者又�������相談����
●エ�ジ�����������了��� 1�������ず新����エ�ジ�������������エ�ジ�����������了��� 1�������ず新����エ�ジ�������������1�������ず新����エ�ジ����������������ず新����エ�ジ�������������
　��������：���� XT��1������ XT��1���
●������ず�������������������合���������������������ず�������������������合���������������
●エ�ジ���������������������������������ず�����������������合�����エ�ジ���������������������������������ず�����������������合�����

����
●�������ず������������等�����������������等�無�か�エ������等�������ず�������ず������������等�����������������等�無�か�エ������等�������ず

��������
●��������������ず������エ�ジ�����������������������������������ず������エ�ジ���������������������
●����� KIT ������������ �ENSO ��ジ������� 24�� �相��以��������������� KIT ������������ �ENSO ��ジ������� 24�� �相��以����������KIT ������������ �ENSO ��ジ������� 24�� �相��以���������������������� �ENSO ��ジ������� 24�� �相��以�����������ENSO ��ジ������� 24�� �相��以������������ジ������� 24�� �相��以����������24�� �相��以������������ �相��以����������� �相��以�����������相��以����������
●���������負担�かか����エ�ジ�����等����������た��������場合��ず������合�����������負担�かか����エ�ジ�����等����������た��������場合��ず������合��

��事�����ペ���踏��ろ���������� 2�� ��以���������������2�� ��以�����������������以���������������
●��������������������ば�������������������������������������������������ば�����������������������������
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商���ド
�125cc SE2-PRO ����� KIT2-PRO ����� KITKIT�SE：212-141���1 /�チ��バ�����1 /�チ��バ����� /�チ��バ������チ��バ�����SE-TI：212-141��911

����� SE � 115cc � 124cc バ�ジ����� KIT�V-UP：21�-141����SE � 115cc � 124cc バ�ジ����� KIT�V-UP：21�-141����� 115cc � 124cc バ�ジ����� KIT�V-UP：21�-141����115cc � 124cc バ�ジ����� KIT�V-UP：21�-141����� 124cc バ�ジ����� KIT�V-UP：21�-141����124cc バ�ジ����� KIT�V-UP：21�-141����バ�ジ����� KIT�V-UP：21�-141����KIT�V-UP：21�-141�����V-UP：21�-141����21�-141����

適合�� APE1��������/XR1�� ���ド���1��/�RF1��������/XR1�� ���ド���1��/�RF1��/XR1�� ���ド���1��/�RF1�����1��/�RF1��

排気量 125cc：����� 5� ��������4�.96��　124.9�cc：����� 5� ��������4�.96��　124.9�cc����� 5� ��������4�.96��　124.9�cc

���������覧�APE1��・XR1�� ���ド・NSF1�� ������
������ ��� V�26V�26�������

��I
���� �商���ド：�64-112�1��/�64-141�1��〔XR1�� ���ド�〕�※��ポジ���：1/2
�ワ� REV 2 ��I�商���ド：�66-112�����/ �ワ� REV RW ��I��66-1122����※��ポジ���：1

����
APE/XR ���ド�ハ�エ�ド������� Φ 1���商���ド：54�-141�1���/ Φ ���54�-141�11��
NSF1�� ������エ�ゾ��� ��������54�-141�6���/ �����エ�ゾ����チ����54�-141�����

���ポ�� �������ポ�� SET������������ ���1-141�����
���チ ���チ KIT ����-141�����

�������
※既� ULTRA �
��チ����
バ�������
����

APE ������������ KIT����������属�  ����-141�����
APE �������������� KIT�ULTRA ���チ����バ��属� ����-141�21��
APE ������������ KIT�※ ULTRA ���チ����バ����� ����-141��1��
XR ���ド������������ KIT����������属� ����-11�4����
XR ���ド�������������� KIT�ULTRA ���チ����バ��属� ����-11�421��
NSF1�� �������������� KIT�ULTRA ���チ����バ��属� ����-141�21��
NSF1�� ������������ KIT�※ ULTRA ���チ����バ����� ����-141�����

ご使用�������
●������� KIT �����事����記����������同���������������� KIT �����事����記����������同���������
 ����������覧参照�
●��������������������������������内������������エ�ジ�����������������������������������内������������エ�ジ���

�為��ず���������������������������覧参照�
●��������������������������������������������������������������������
○�ペ���ジ�����チ�商���ド：6�4-�9��2��・6�4-�9��22��
○������ホ����ホ��純���：���24-��1�1���○�������ジ�������ジ



商���ド
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125cc SE-PRO BIG BORE KIT / VERSION UP KIT

125cc SE2����� ����� ���� �������� ���2����� ����� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ��� （鍛造ピスト�）　No,2/4

�号 名称 個数 �����
N1 �6 � 45.5 ��� � 2 1.2�g��・�
N2 6�� �����バ� � 2
N� �����ヘ�ド�バ� � 1
N4 �����ヘ�ド�バ����� � 1
N5 �� ��� � 4 2.��g��・�
N6 ��� 平ワ���� � 4
N� ������ホ��� � 1
N� ������������長� � 1
N9 ������������短� � 1
N1� �6 � 11� 六角���ジ��� � 1 1.2�g��・�
N11 �6 � 1� �������黒� � 1 1.2�g��・�
N12 �6 � 1� ��� � 1 1.2�g��・�
N1� �������� � 1
N14 ���ピ� 1� � 16 � 6
N15 �6 � 2� ���ジ��� � 2 1.2�g��・�

�号 名称 個数 �����
N16 �6 袋��� � 2 1.��g��・�
N1� �6 � �2 ���ド��� � 2 1.��g��・�
N1� �6 � 16 ��� � 1 1.2�g��・�
N19 6�� �����ワ���� � 1
N2� �6 � 16 ��� � 1 1.2�g��・�
N21 �������ジ������� � 1
N22 �������ジ����� � 1
N2� O ���　11 � 2.� � 1
N24 �� ��� � 1 1.��g��・�
N25 �������ジ�������� � 1
N26 O ���　5.5 � 1.5 � 1
N2� ��チェ�� � 1
N2� ��チェ��ガ�ド � 1
N29 ��チェ�������� �O�P � 1
N�� ��チェ������������� � 1

�����ヘ�ド�����������������含�

����ガ�ド������ヘ�ド� 基準値 ��限�
A IN バ�����径 � �.9�5 〜� �.99� � �.9�� 以�

EX バ�����径 � �.965 〜� �.9�� � �.95� 以�
B IN バ��ガ�ド内径 � 4.��� 〜� 4.�12 � 4.�56 以�

EX バ��ガ�ド内径 � 4.��� 〜� 4.�12 � 4.�65 以�
� IN バ������た�幅 �.��� 1.��� 以�

EX バ������た�幅 �.�5�� 1.2�� 以�
� ����バ������� ���� ± 1 2��� 以�

����バ������� 25�� ± 1 24�� 以�

B

A

D D

C

バルブ/バルブガイド/バルブスプリング
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C5
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■シリンダー部のパーツ　図を参考に組み込んで下さい。（メンテナンス時にもご使用下さい）
※シリンダーヘッドのバルブ廻りは組み込み済です。脱着にはバルブスプリングコンプレッサーをご使用下さい。

マークは使用するエンジンオイルを塗布

注意マークの詳細は取付手順または
調整/確認事項参照

※別紙No.4参照

※別紙No.4参照

※別紙No.4参照※別紙No.4参照

N13

N27

N12

N10
N18

N19

N24N25

N30

A

※別紙No.1参照

▼����������展開図�別��No,���記�������

A2

A2

A1

A3

A4

A6

A7

A3

A4

A5

A6

A7
A5

 図�号 商���ド ���名 個数
A ↓ �1�-141���� SE PRO �����ヘ�ド ASSY � 1

�1�-141���� SE PRO �����ヘ�ド ASSY�チ��バ����� � 1
A1 �1�-141���1 SE-PRO �����ヘ�ド �O�P �� 1�
A2 ��2-1122��� ULTRA-SE バ�� SET �� 1SET�

��2-1122��1 IN バ��･ ULTRA-SE �� 1�
��2-1122��2 EX バ��･ ULTRA-SE �� 1�

A2 ��2-1122��� ULTRA-SE チ��バ�� SET �� 1SET�
��2-1122��1 IN バ��･ ULTRA-SE チ�� �� 1�
��2-1122��2 EX バ��･ ULTRA-SE チ�� �� 1�

A� ���-1���5�2 ULTRA バ������ �� 4�
A4 ���-1���51� バ��������チ������� �� 1SET�
A5 ���-112�2�� バ������� SET �� 1SET�
A6 ���-1���5�� バ�������� �� 2�
A� ���-112�5�4 バ�������������� �� 2�

※�　�内�個数� 1SET �内容数�　�内�個数� 1SET �内容数1SET �内容数�内容数

▲�属����������基本的���������再������
　再��������傷�へた��摩耗等�劣化�著��場合�新����������

SE2-PRO ����� KIT 125cc　������������� KIT 125cc　��������KIT  125cc　��������　�������� SE SE-TI V-UP
 図�号 商���ド ���名 212-141���1 212-141��91 21�-141���� �����

A ↓ �1�-141���� SE PRO �����ヘ�ド ASSY � 1 再��
�1�-141���� SE PRO �����ヘ�ド ASSY�チ��バ����� � 1

B ↓ ���-�6����� チ�����＆����� SET � 1SET � 1SET � 1SET
B1 ���-1�1��11 チ����� �� 2� �� 2� �� 2� 1.��g��・�
B2 ���-1�1���1 ��������ジ�������� �� 2� �� 2� �� 2�
�1 ���-1122��� SE バ��������� SET � 1SET � 1SET � 1SET
�2 ���-141���� SE ハ������� � 1 � 1 � 1
�� �25-�15-�24���� ��ジ������IY24� � 1 � 1 再��
�4 �51-�5���1� ����������ド����� � 1 � 1 再��
�5 6�4-�4��9�� �����チ � 1 � 1 再��

� ↓ �11-141���� �������� ASSY�� 5�� � 1 � 1 再��
�1 �11-141���1 ����� �O�P�� 5�� �� 1� �� 1�
�2 ��1-�9��9�� ���バ�ジ����� �1� � P1.25 �� 2� �� 2� 1.5�g��・�
�� ��1-�9����� �������� �� 1� �� 1�
�4 ��1-�5��999 ��������ワ���� 1��� �� 4� �� 4�
E1 �51-141�91� � 5� 鍛�ピ��� (ULTRA-SE125cc ���R��.�-�.�-1.5� � 1 � 1 � 1
E2 �52-���65�� � 5� ピ������ �R��.�-�.�-1.5) � 1SET � 1SET � 1SET
E� �5�-2��144� ピ���ピ�　14 � 4� � 1 � 1 � 1
F ↓ 96�-141���� ���� SET-A　Ap�1��cc � 1 � 1 � 1
F1 961-141���� ヘ�ドガ�����Φ 5�� �� 1� �� 1� �� 1�
F2 95�-1122�11 ��ホ��ドガ�����V�26� �� 1� �� 1� �� 1�
F� ��-96�-11��1 EX ガ����　��-1�� �� 1� �� 1� �� 1�
F4 962-141���� �����ガ���� �� 1� �� 1� �� 1�
F5 �54-����14� ピ���ピ����� 14�� �� 2� �� 2� �� 2�
OP 299-�125�9� S� ��チェ��　�I�25�A�-9�L � 1 � 1 � 1

OP：��������



商���ド
�125cc SE2-PRO ����� KIT2-PRO ����� KITKIT�SE：212-141���1 /�チ��バ�����1 /�チ��バ����� /�チ��バ������チ��バ�����SE-TI：212-141��911
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125cc SE-PRO BIG BORE KIT / VERSION UP KIT

125cc SE2����� ����� ���� �������� ���2����� ����� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ��� （鍛造ピスト�）　No,�/4
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別図参照

N55

■クランクケース部のパーツ
図を参考に組み込んで下さい。

別図参照

クランクケース上面図

注意

注意
ガスケットはケースに
合わせてカットして下さい

ガスケット
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　����ガ�ド����������
基準値 ��限�

E ����ド�端��横�向�隙間 �.1� 〜 �.�5 �.55�� 以�
F ����ド�端��垂直�向�隙間 � 〜 �.��� �.�1��� 以�
G ����ド小端�内径 14.�12 〜 14.��� 14.�5��� 以�
�1 左側����������� �.�2� �.����� 以�
�2 右側����������� �.��5 �.��5�� 以�
I ベ����内�外輪�横�向�隙間 �.�5 〜 �.�9 �.1��� 以�
J ベ����内�外輪�垂直�向�隙間 �.��5 〜 �.�4� �.�5��� 以�

図�号 ���名 個数 �����
N4� �6 � 1�� ��� � 1 1.2�g��・�
N41 �6 � �� ��� � 6 1.2�g��・�
N42 �6 � 4� ��� � 1 1.2�g��・�
N4� �6 � �5 ��� � 1 1.2�g��・�
N44 右側��������バ�ASSY � 1
N45 ������ � 1
N46 ����������� � 1
N4� �14 ��� � 1 4.��g��・�
N4� ������ピ� � 1
N49 14�� 平ワ���� � 1
N5� ������ド����� � 1
N51 ��� � 1
N52 ���チ����ガ�ドピ� � 1
N5� ベ���� � 1
N54 �6 � 22 ��� � 4 1.��g��・�
N55 ���チ�������� � 1
N56 ���チ����� � 4
N5� 1��� ������ � 1
N5� ���チ���� � 1
N59 ������デ��� � 4
N6� ���チ���� � �
N61 ���チ���������� � 1
N62 1��� �����ワ���� � 1
N6� ���チ���� � 1
N64 �5 � 1� ��� � 2 �.5�g��・�
N65 ド������バ� � 1
N66 �6 � �� 皿�� � 2 �.9�g��・�
N6� ���ポ��ド������� � 1
N6� ���ポ��ド����� � 1
N69 ���ポ��本体 � 1
N�� ���ポ���������� � 1
N�1 ���ポ���������� � 1
N�2 ���ポ��ガ���� � 1
N�� ���ポ������ � 1

図�号 ���名 個数 �����
N�4 �4 � 12 皿�� � 2 �.���g��・�
N�5 9.4��O ��� � 2
N�6 ��������� � 1
N�� ��������ピ������ � 1 1.��g��・�
N�� ���ド���������� � 1
N�9 ������������� � 1
N�� �6 � 22 ��� � 1 1.��g��・�
N�1 ���ド����������� � 1
N�2 ���ド��ピ� � 4
N�� ������������ � 1
N�4 ����ピ�ド� ASSY � 1
N�5 �������� � 1
N�6 ������������ � 1
N�� ���ピ� � � 14�� � 2
N�� ���ド����� � 1
N�9 12�� �����ワ���� � 1
N9� �6 � 55 ��� � 1 1.2�g��・�
N91 �6 � 45 ��� � 1 1.2�g��・�
N92 右側������� � 1
N9� �6 � 16 ��� � 2 1.��g��・�
N94 �チェ��ガ�ド���� � 1
N95 ���ピ� 12 � 2��� � 2
N96 左側������� ASSY � 1
N9� O ���　4� � 2.5 � 1
N9� ������ � 1
N99 �������� ASSY � 1
N1�� ピ�������� � 1
N1�1 �5 � 1� ������� � 1 �.6�g��・�
N1�2 �6 � 16 皿�� � � �.9�g��・�
N1�� ���ホ��� � 1
N1�4 �12 ��� � 1 6.5�g��・�
N1�5 左側��������バ� � 1
N1�6 �6 � 5� ��� � 1 1.2�g��・�
N1�� �6 � �5 ��� � 4 1.2�g��・�

�����������������含�

SE2-PRO ����� KIT 125cc　������������� KIT 125cc　��������KIT  125cc　��������　��������
 図�号 商���ド ���名 �����

F1 ��9-141�2�� ���������������� ASSY�4�.96��/1��-125cc� � 1

G1 966-1122��� R ��������バ�ガ���� � 1
G2 966-1122��2 �������ガ���� � 1
G� 966-1122��1 L ��������バ�ガ���� � 1

▲�属����������基本的���������再������
　再��������傷�へた��摩耗等�劣化�著��場合�新����������
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125cc SE-PRO BIG BORE KIT / VERSION UP KIT

125cc SE2����� ����� ���� �������� ���2����� ����� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ��� （鍛造ピスト�）　No,�/4

刻印

刻印

2cm2cm

5.トップリング 4.セカンドリング

1エキスパンダ
3.サイドレール2.サイドレール

ピストンリングの取付

120°

120°120°

5

4

1

2

3

ギアホルダー

プライマリーギアセンターナットの脱着

締め込む時

ゆるめる時

1.まず、圧縮上死点の位置（フライホイールのTマークとクランクケースの合わせマークを合わせた位置）に合わせます。
　専用工具ユニバーサルホルダーでフライホイールを固定しながら、フライホイールのセンターナットを取り外します。
2.スパナ等でフライホイールプーラーを固定しながら、フライホイールプーラーのハンドルを回して、フライホイールを引き抜きます。

専用工具ギアホルダー（ホンダ純正品番　07724-0010100）を使用し、
プライマリーギアに噛ませ、回り止めさせてナットを脱着して下さい。
締める時とゆるめる時でギアホルダーを噛ませる位置が異なります。

ピストンリングは左図を参考に取り付けます。
※トップリング、セカンドリングは刻印のある
　面を上向きにはめて下さい。
※リングの合い口を図の方向に向けて下さい。
※エキスパンダ及び、サイドレールには上下の
　向きはありません。
※番号は取付順序です。

※ピストンの装着の向きはEXマークを排気側に
　向けます。

 番号 パーツ名  個数
 1 エキスパンダ ×1
 2/3 サイドレール（上下共通） ×2
 4 セカンドリング（黒色） ×1
5 トップリング（白色） ×1

ピストンリング

フライホイールの脱着

1 2

■�������� � ������������ � ����� ��������

シックネスゲージ

タペットアジャストレンチ

フライホイールTマーク

カムスプロケットOマーク

ステーターコイルベース
合わせマーク

1.バルブタイミングの調整（カムスプロケットの取付）はフライホイール側フライホイールのTマーク、ステーターコイルベースの合わせ
　マークが合わさった時、カムスプロケット側カムスプロケットOマークが、シリンダーヘッド取付面に対し90°になっている状態でチェーン
　を張り、カムスプロケットを取り付けて下さい。その位置が圧縮上死点となります。
2.圧縮上死点の状態（1の状態）（でシックネスゲージをロッカーアームのアジャスターの下に入れ、ロッカーアームのアジャスターをシッ
　クネスゲージに当たるまで調整し、最後にロックナットを締め付けます。
●バルブクリアランス　　吸気側：0.05mm　排気側：0.05mm

カムチェーンテン
ショナーカム

アジャスト
スクリュー

テンションをかける

テンションをゆるめる

ポンチマーク

1.テンショナーカムプレートのボルトをゆるめ、テンショナーカムのポンチ
　マークを水平位置より、45°右回転させ、テンショナーカムプレートの
　ボルトを締め込みます。
※この時必ず、45°以上回さないで下さい。
2.ナットをゆるめ、テンショナーアジャストスクリューをゆるめてもう一度
　締め込み、ナットも締め込んで固定します。
　この時カムチェーンテンショナーはスプリングの力で適正位置にセットさ
　れます。
3.テンショナーカムプレートのボルトをゆるめ、テンショナーカムのポンチマ
　ークを水平位置戻し、テンショナーカムプレートのボルトを締め込みます。
4.エンジンをかけ、カムチェーンの音を確認して下さい。「じゃらじゃら」音が
　するようなら、テンショナーカムを右回転させて、テンションをかけ、
　「シュー」と音がするもしくはアイドリングしないなら、テンショナーカ
　ムを左回転させて、テンションをゆるめて下さい。

1.カムを水平位置より
　45°締め込む

3.カムを45°戻して水平
　位置に

4.あとはエンジンをかけて
　カムを微調整

A.M6サイズのナット2つをスタッドボルトにかけます。
B.ナットにそれぞれスパナ等をかけて、お互いのナットを
　締め付けて固定します。
C.ゆるめる時は奥側、締める時は手前側のナットにスパナ等を
　かけて脱着します。

A B C
ゆるめる時

締める時

2.アジャストスクリューを
　緩め、再度締め込む

スタッドボルトの脱着

カムチェーンテンショナーの調整

バルブタイミングの合わせ方及び、バルブクリアランスの調整

90°


