
ハイカムシャフト　No.�/2
商品コード （JA10）300-1429000

●������������������������������品�������������������������������������品�������
�た場合�同様�同数�新�い�品と�取�替え�又�無償修理致�����それ�
伴う故障�破損�事故等�つい��パーツ代金�整備費用�代償�ご容赦下さい。

■製品の保証について

●こ�度�キタコ�品��買い求め頂き誠�有�難うござい��。説明文��く理解��正�い取付�行っ�下さい。
●装着����品�他��各種専用工具�別途必要で�。
●装着後も�用紙�セッティングマニュアルと���ご使用下さい。
※�修用�品パーツ�つい��説明���っ�い����で�こ�説明���������下さい。�修用�品パーツ�つい��説明���っ�い����で�こ�説明���������下さい。

■製品���についての����������い�製品���についての����������い�
●こ�パーツ��ー�専用��で�。�っ������ー�ドコー�専用で�使用���と��い�������で使用され�場合��こ�パーツ��ー�専用��で�。�っ������ー�ドコー�専用で�使用���と��い�������で使用され�場合����で�。�っ������ー�ドコー�専用で�使用���と��い�������で使用され�場合��

路運搬車輌法及び��路交通法��い�法定内で�運転�心掛け�下さい。事故��路交通法������運転������と���事故��路交通法������運転������と����路交通法������運転������と�����運転������と���運転������と��������と���
��������負い����で御了承下さい

●他��品�装着��こと�����-��� �セッティング�必要�場合�ござい��。他��品�装着��こと�����-��� �セッティング�必要�場合�ござい��。
　セッティング�そ����状態で走行��と�パワーアップでき�いばか�か�焼き付き�破損等����も����。必ずエンジン

�見合ったセッティング�施��下さい。
●取付説明����通��正�く取付��こ�っ�下さい。又���され�い���工����工���いで下さい。取付説明����通��正�く取付��こ�っ�下さい。又���され�い���工����工���いで下さい。
●��付け及び�セッティング���必ず整備��������行っ�下さい。�た���品���等�理解でき�い��必ず�専����付け及び�セッティング���必ず整備��������行っ�下さい。�た���品���等�理解でき�い��必ず�専��

�担�者又�����でご相談下さい。
●エンジン��ル����運転�了後（� 100��）�必ず新品�エンジン��ル�交���下さい。エンジン��ル����運転�了後（� 100��）�必ず新品�エンジン��ル�交���下さい。100��）�必ず新品�エンジン��ル�交���下さい。）�必ず新品�エンジン��ル�交���下さい。
●エンジン�振動����ボルト�ナット類�緩む可能性�����。走行前�必ず�各��ボルト�ナット類�締��具合�確認��下さい。
●各�パーツ�必ず���（パーツ��ーナー等）で������ル��ン�����等�無いか�エアー��ター等�使用���必ず各�パーツ�必ず���（パーツ��ーナー等）で������ル��ン�����等�無いか�エアー��ター等�使用���必ず

確認��下さい。
●パーツ各���������必ず�使用され�エンジン��ル����������行っ�下さい。パーツ各���������必ず�使用され�エンジン��ル����������行っ�下さい。
●こ�パーツ�装着��こと�������性��ーマルと������で�そ����見合った��ーキ�������定性���等こ�パーツ�装着��こと�������性��ーマルと������で�そ����見合った��ーキ�������定性���等

�施��十分注意����ディング��下さい。
●�パー�チェッ������ン�ー�でプ�グ��パー�さ��行������行��いで下さい。����������でご注意下さい。��ン�ー�でプ�グ��パー�さ��行������行��いで下さい。����������でご注意下さい。行������行��いで下さい。����������でご注意下さい。�����行��いで下さい。����������でご注意下さい。����行��いで下さい。����������でご注意下さい。下さい。����������でご注意下さい。。����������でご注意下さい。。
●取��の際���車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取�作業を行って��い。

火気厳禁
��中���性�非常�高
いガソ�ン�使用����
でタバコ等�厳禁で�。

十分��気���下さい。
��中�揮�性�高いガソ
�ン�使用���。長時間
密閉された室内で����
��と身体�有害で�。

エンジン�動中��動後�
��ン�ーや��ン�ケー
��エキパ�等��変高熱
��っ�い���で��用
意�ふれ��いけ���。

�用紙��ートバ�整備�
基���知識�持った��
�象���い��。技能や
知識��持ち����い�
����行��いで下さい。

�気付き�点や��常��
見�た場合�直ち�走行
�停止������で�ご
連絡下さい。

�パー�チェッ��������
ン�ー�でプ�グ��パー�
さ��行������行��行������行�������行������行��
いで下さい。�������下さい。�������。�������
���でご注意下さい。。

カムプ�フィール
（JA10）

○バル�タ�ミング角度
（�ーマル��ン�ーヘッド使用時 /1�� �フト時参考値）
IN バル�
　OPEN：5° BTDC / CLOSE：42° ABDC
EX バル�
　OPEN：35° BBDC / CLOSE：15° ATDC
○�ーマルエンジン使用可

〒 577-0015
東�阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

170905 M-T

パッキングリスト
図�号 パーツ名 商品コード 個数 備考

A ハ�カム�ャフト 300-1429000 × 1 JA10
OP チタンナット 303-1013711 × 2 ※※ ※�プ�ョンパーツ

オプションパーツ（必要�応じ�別途�買い求め下さい）
パーツ名 商品コード 備考

電装�
�ンジェ��ョンコント�ー�ー（�-���） 763-1429100 JA10 モデル　カプ�ー�ン SET

PC �ンターフェ��ケー�ル 763-0500900
�プ�ョンパーツ�品概要
FI( 燃料噴射 ) 車�チューニング時�燃料噴射量�調整でき�セッティングツールで�。FI 車チューニング��必須�ア�テムで�。

吸気�
ビッ���ットル KIT 403-1429000

�ーパーパワー��ーナ　φ 35 515-6000350

排気�

�テン���ポーティー�ウンマフ�ー 544-1429330

���ッ��ウンマフ�ー 544-1429440
544-1429770

�テン��
チタン

�テン���ポーティーアップマフ�ー 544-1436300

推奨��ル
PANOLIN STREET 4T RACE  10W/50 1L 968-2996001

推奨エンジン��ル
eIf MOTO4 プ�テッ�  5w40 968-2000021

インジェクションコントローラー�i-map�についての��
吸排気ポート��工及び�燃焼室�工�行うと �-��� �プ��ン�トール（�定済�）�マップで��応でき���。そ�場合�ユーザー�定マッ
プ領域で��ジナルマップ�����下さい。

必要工具
�修パーツ

●各種��工具　
●�ッ�ネ�ゲージ ( 市販品 )
●ユニバーサルホル�ー〔ホン�純正品番：077725-0030000〕

N1

UPマークが
フランジ側

専用工具：
ユニバーサルホルダー

インパクトレンチ
使用不可

ワッシャボルト

N2

■シリンダーヘッド部のパーツ
付属されていないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。
再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。
組み付け前に各パーツの洗浄を行って下さい。 マークは使用するエンジンオイルを塗布

注意マークは表の備考覧、詳細事項参照

A1

エッジ部に
シール剤塗布

エッジ部に
シール剤塗布

締付トル� N・m（1�gf・ｍ :9.80665N・�）
図�号 パーツ名 個数 N・�
N1 ��ン�ーヘッドカバーボルト M6 2 10
N2 カム�プ�ケットボルト M8 1 27

適合車種
�ーパーカ� 110/ プ�（FNO,JA10-1000001 ～）
���カ�（FNO,JA10-4000001 ～）

� �！
●エンジン���性能�最�限��き����別����ンジェ��ョンコント�ー�ー（�-���) �必ずご使用下さい。���別����ンジェ��ョンコント�ー�ー（�-���) �必ずご使用下さい。�-���) �必ずご使用下さい。�必ずご使用下さい。
● �-��� �プ��ン�トールされ�い�い�品 ( 他��マフ�ー等 ) �ご使用�場合�燃調セッティング�必要で�。
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圧縮上死点 / バルブクリアランスの調整
バルブクリアランスは、圧縮上死点(各合わせマークが合わさった状態)でクリアランス調整します。

フライホイール
Tマーク

タイミングホールキャップ

クランクシャフトホールキャップ
締付トルク：8.0N・m 

締付トルク：9.0N・m 

締付トルク：10N・m

タイミングホール

カムスプロケット ○マーク

シリンダーヘッド合わせ面

シックネスゲージ

タペットアジャストレンチ

オイルフィラボルト（M6）
4.0ccのエンジンオイル注入して下さい。
オイルが出ますので拭き取って下さい。

フライホイール
合わせマーク

けがき線
シリンダーヘッド
合わせ面に合わせます

カムシャフト・スプロケットの脱�方法
取���
1）��ン�ーヘッドカバー�ガ�ケット���ン��ャフトホール）��ン�ーヘッドカバー�ガ�ケット���ン��ャフトホール

キャップ及びタ�ミングホールキャップ���ルフィ�ボルト�取
�����。

2）��ン��ャフト��時�����転さ��カム�プ�ケット�）��ン��ャフト��時�����転さ��カム�プ�ケット�
“O”マー��前���け��カム�プ�ケット�け�き����マー��前���け��カム�プ�ケット�け�き����
ン�ーヘッド合��面�合����。

3）ユニバーサルホル�ー（専用工具）で�カム�プ�ケット��定）ユニバーサルホル�ー（専用工具）で�カム�プ�ケット��定
��カム�プ�ケットボルト�取����カムチェーンか�カム�
プ�ケット�取�����。

3））ワッ�ャボルト����か��カム�ャフト���や�く�����ッ
カーアーム�バル�側�押�����カム�ャフト�取�����。

取�付け
1）カム�ャフト�カム�ャフトベア�ング�きれい�エンジン��

ル�����カム�マー�（��欠き）��ッカーアーム側��け�
�ッカーアーム�バル�側�押�����カム�ャフト�取�付け�
次�ワッ�ャボルト�確実�締め付け��定���。

2））カム�ャフト�圧縮�死点位置（カム山��ッカーアーム�押�
�い�い位置）で�カム�プ�ケット�“O”マー��前���け�“O”マー��前���け�マー��前���け�
カム�プ�ケット�け�き����ン�ーヘッド合��面�合��
た状態で�カム�プ�ケット�カムチェーン�掛け�カム�ャフト
�仮付け���。

3）��ン��ャフト��時�������フ��ホ�ール�合��）��ン��ャフト��時�������フ��ホ�ール�合��
マー�� T �と��ン�ケー��合いマー���致さ��圧縮�死� T �と��ン�ケー��合いマー���致さ��圧縮�死と��ン�ケー��合いマー���致さ��圧縮�死
点�位置��た状態で�カム�プ�ケット�“O”マー��前��“O”マー��前��マー��前��
�け��カム�プ�ケット�け�き����ン�ーヘッド合��面
�合���い�事�確認���。�致��い�い場合�カム�プ�
ケット�再��付け�行い��。

4）ユニバーサルホル�ー（専用工具）で�カム�プ�ケット��定）ユニバーサルホル�ー（専用工具）で�カム�プ�ケット��定
��カム�プ�ケットボルト�締め付け��。

5）M6 ボルト穴（��ルフィ�ボルト）か� 4.0cc �エンジン��ル
�プッ�ュ�ッド内�注���新品��ー�ングワッ�ャ�ボルト
で締め付け��。

バルブクリアランスの設定
1）��ン��ャフト��時�������フ��ホ�ール�“T”マー“T”マーマー

����ン�ケー��合いマー��合����。�ッカーアーム
�動か��ピ�トン位置�圧縮�死点位置で��こと�確認��
�。( �ッカーアーム�た��で確認でき��。�そび�無い場合�
再度���ン��ャフト����下さい )

2）アジャ�ト���ュとバル��テム�間��ッ�ネ�ゲージ��）アジャ�ト���ュとバル��テム�間��ッ�ネ�ゲージ��
れ��ンテー��エキゾー�ト�バル���ア�ン��点検���。

●バル���ア�ン�標準値 （�間時） （�間時）（�間時）
 IN �ンテー�側 : 0.10�ンテー�側 : 0.10 : 0.10 ± 0.02��
 EX エキゾー�ト側 :EX エキゾー�ト側 :エキゾー�ト側 :: 0.10 ± 0.02��
調整
1）調整��ッ�ナット���め�アジャ�ト���ュ�����定）調整��ッ�ナット���め�アジャ�ト���ュ�����定

�バル���ア�ン��調整���。調整後�アジャ�ト���ュ
��定�た状態で�ッ�ナット�締め付け��。�ッ�ナット締
め付け後�再度バル���ア�ン��点検���。

 （締め付けトル�：9.0N・� )9.0N・� )・� )� )
2）各ホールキャップ� O- �ング�状態�点検��必要��れば交）各ホールキャップ� O- �ング�状態�点検��必要��れば交O- �ング�状態�点検��必要��れば交�ング�状態�点検��必要��れば交

���O- �ング�エンジン��ル�������ン�ーヘッドカO- �ング�エンジン��ル�������ン�ーヘッドカ�ング�エンジン��ル�������ン�ーヘッドカ
バー���ン��ャフトホールキャップ�タ�ミングホールキャッ
プ�取�付け��。

（締付トル�：��ン��ャフトホールキャップ：8.0N・�8.0N・�・�� 
/ タ�ミングホールキャップ：6.0N・�)タ�ミングホールキャップ：6.0N・�)6.0N・�)・�)�)


