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●この度はキタコ製品をお買い求め頂き有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
●このパーツの取付には各種専用工具やパッキン SET が必要です。
●装着後も当用紙をセッティングマニュアルとしてご使用下さい。各使用限度はメーカーサービスマニュアルを参照して下さい。
※補修用単品パーツについては説明書が入っていませんので、この説明書は大切に保管して下さい。

商品コード （ミニモトクロスミッション ASSY）305-1418100 （コンバート KIT）305-1418190

適合
Ape50/100（AC16/HC07 全車種）
XR モタード 50/100（AD14/HD13 全車種）/NSF100

製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）

お気付きの点や、異常を
発見した場合は直ちに走
行を停止して、当社まで、
ご連絡下さい。

回転しているギヤや他の
回転している部分に手を
触れないこと。
タイヤ等回さないように
注意して下さい。

当用紙はオートバイ整備
の基本的な知識を持った
方を対象にしています。
技能や知識をお持ちにな
らない方は作業を行わな
いで下さい。

火気厳禁
作業中は引火性の非常に高
いオイルを使用しますの
で、タバコ等は厳禁です。

エンジン作動中、作動後
はシリンダーやクランク
ケース、エキパイ等が大
変高熱になっていますの
で、不用意にふれてはい
けません。

●このパーツはトランスミッションを 5 ��ら 6 �に�やして、各ギアの�シオを��けることにより、変�のつながりを��（走行性このパーツはトランスミッションを 5 ��ら 6 �に�やして、各ギアの�シオを��けることにより、変�のつながりを��（走行性5 ��ら 6 �に�やして、各ギアの�シオを��けることにより、変�のつながりを��（走行性��ら 6 �に�やして、各ギアの�シオを��けることにより、変�のつながりを��（走行性6 �に�やして、各ギアの�シオを��けることにより、変�のつながりを��（走行性�に�やして、各ギアの�シオを��けることにより、変�のつながりを��（走行性
能の��）させるパーツです。また、そのまま装着しても加�性能及び、最高�が低下する場合がありますので、必ずエンジン、車体
性能に見合ったスプロケット等のセッティングが必要です。

●��付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他�連パーツの��やそれに�う��等については全て本�の��付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他�連パーツの��やそれに�う��等については全て本�の
責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

●取付説明書の手��りに正しい取付をして下さい。�、��されていない�加工はしないで下さい。��、��の��にもなります。取付説明書の手��りに正しい取付をして下さい。�、��されていない�加工はしないで下さい。��、��の��にもなります。
●��付け及び、セッティング作業は必ず整備���のある方が行って下さい。また��部品の��等が理解できない方は必ず、専����付け及び、セッティング作業は必ず整備���のある方が行って下さい。また��部品の��等が理解できない方は必ず、専��

の担当者�は、当社までご相談下さい。
●使用されるエンジンオイルは説明文に��されているエンジンオイルを必ず使用して下さい。使用されるエンジンオイルは説明文に��されているエンジンオイルを必ず使用して下さい。
●取付の�、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を�めて下さい。取付の�、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を�めて下さい。
●エンジンの�動により、�ルト、�ット�が���能性があります。走行�は必ず、各部の�ルト、�ット�の�まり具合を��してエンジンの�動により、�ルト、�ット�が���能性があります。走行�は必ず、各部の�ルト、�ット�の�まり具合を��して

下さい。
●パーツ各部を���てる�に必ず、使用されるグリス及び、エンジンオイルを��しながら作業を行って下さい。パーツ各部を���てる�に必ず、使用されるグリス及び、エンジンオイルを��しながら作業を行って下さい。
●このパーツは車種専用に��されていますので、他の車種�の�用はできません。このパーツは車種専用に��されていますので、他の車種�の�用はできません。
●キックスターターでエンジンを�動する�、必ずエンジンの��点を�してキック�動して下さい。また、��なエンジン��ーキやキックスターターでエンジンを�動する�、必ずエンジンの��点を�してキック�動して下さい。また、��なエンジン��ーキや

極度に�力を�大させたエンジン�の取付もしないで下さい。異常にミッションに負担が��りすぎますとミッション及び、エンジン
が��し、重大な��につながる恐れがありますので、十分注意して下さい。

仕 様
変�方式 6 段リターン式（1 ← N → 2 → 3 → 4 → 5 → 6）

減�比
1ST：2.187（メイン 16/ カウンター 35）　2ND： 1.777（18/32）
3RD：1.450（20/29）　4TH：1.272（22/28）　5TH：1.173（23/27）　6TH：1.130（23/26）

備考 ※�スケットは��です。�気�及び��に合わせてお買い求め下さい。�スケットは��です。�気�及び��に合わせてお買い求め下さい。

組み付けにあたって、必ず下記の注意事項を守って下さい

外径Φ21 外径Φ22.5

ワッシャ・スナップリングの向き
（分解、点検の際、下図を参考に組み付けて下さい。製品出荷時は組み込み済みです）
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※スプライン�ッシ�、サークリップには�きスプライン�ッシ�、サークリップには�き�ッシ�、サークリップには�きサークリップには�きは�き�き
があります。丸�を帯びている面（図の矢印）
を荷重の��る側に�けて取り付けて下さい。

※サークリップは合�をスプラインの�に合わサークリップは合�をスプラインの�に合わは合�をスプラインの�に合わ
せて取り付けて下さい。

※サークリップ装着後、シ��トの�に��にサークリップ装着後、シ��トの�に��に装着後、シ��トの�に��に
入っていることを��して下さい。

※�たりのあるサークリップは�使用しない�。サークリップは�使用しない�。は�使用しない�。�。。

ミッションを図の番号順に沿って左側クランクケースに組み付けて下さい。
※メインシャフトとカウンターシャフトはまとめて取り付けます。
●シフトフォークの装着は図の様に行います。
1.各シフトフォークのフォーク部分をメインシャフト、カウンターシャフトのギア
のシフトフ　ォークガイドに。ピン部分をシフトドラムのガイド溝にはめ込みま
す。ギアはスライドし、シフトドラムは回転しますので、それぞれはめ込む位置
を調整しながら行います。
※シフトフォークはエンジン左側から順にL、C、Rシフトフォーク（表面に刻印が
あります）の順序ではめ込んでいきます。
※シフトフォークの刻印を全て上側（エンジン右側）に向けてセットします。
※この作業はニュートラル位置での組み込みが基本となります。（下図参照）

Cの刻印

Lの刻印

シフトドラム

カウンターシャフト

メインシャフト

Rの刻印

M3/M4

刻印がある方を上側
（エンジン右側）に

2.はめ込み方はまず、シフトフォークのフォーク部分をギアにはめ込み、フォーク
部分を支えながら、回転させてピン部分をシフトドラムのガイド溝にはめ込み
ます。シフトドラムのガイド溝が直線部分の位置にピン部分をはめ込ませると
作業がスムーズです。
※カウンターシャフト側のL、Rフォークはシフトドラム下側から、メインシャフト
側のCフォークはシフトドラム上側からそれぞれはめ込みます。
3.L、C、Rシフトフォークを全てセットし、最後に穴位置をそろえて、シフトフォー
クシャフトを挿入します。

ニュートラル位置はシフトドラムの一番目の
ピン穴がシフトスピンドルの取付穴に向いて
いる方向を目安として下さい。

1

1

2
シフトフォーク3

A4

C5
B3

C6
B6

トランスミッションASSY・シフトドラムの取付

※ワッシャ類やギアが落ちない様に支えながら行って下さい。
※カウンターシャフトがクランクケースのオイルシールにさし掛かる
際、オイルシールのリップ部分を痛めないように、カウンターシャフ
トを回転させながら徐々に差し込みます。

オプ���パ�ツ（必要に応じて�途ご購入下さい）
▼一般工具の他、各種専用工具が必要です。
当社製専用工具 二硫化モリ�デングリス 969-0500300
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6-STEP / 1-RETURN ( 1 ← N → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 )
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※Gasket is sold separately. Purchase for your engine displacement.
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●Thank you for purchasing Kitaco product.  Read and understand the instruction before installing.●Exclusive tools are required for installation.●Keep this instruction for later needs.※This instruction is not included in replacement parts.
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Inflammable gasoline is used during operation.Using flammable things such as smoking is strictly prohibited.
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As for cylinder, crankcase, exhaust pipe, etc., during engine operation and after operation are extremely hot. Do not touch carelessly.
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This instruction is for person who has knowledge for motorcycle maintenance. If you do not, do not try to install, but ask for mechanic.
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Do not touch spinning gears or other parts.  Do not rotate tires while operation.
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●6 SPEED TRANSMISSION ASSY / CONVERT KIT is performance parts by narrowing gear ratio from 5 speed to 6 speed.Only installing this kit does not improve, or the worse, acceleration / max speed will decrease.Extra setting such as sprocket teeth according to engine / body performance is required.●We are not responsible for damages and accidents caused by assembling mistake and improper setting.●Do not modify the way which is not listed or it will cause damage and trouble.●Please ask authorized mechanic for assembling and setting.Ask a specialist at specialty shop if you do not understand the role of the surrounding parts.  ●Refer to the manufacturer HONDA service manual when installation.●Bolts and nuts may get loosen by engine vibration. ●Please check and make sure each part of bolts and nuts are not loose before running. ●Apply to transmission oil or engine oil you are using for sure when installing each part.●6 SPEED TRANSMISSION ASSY / CONVERT KIT is designes and made exclusive for Aep50/100, do not use on other models.●Start engine with kick at TDC position.  Also, rapid engine brake or using extremely bigger displacement is prohibited. Too much burden will cause transmission / engine failure to cause severe injury or death.
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※ Spline washer / cir clip has direction.  The round surface (arrow in illustration) should be placed on burden side.※ Cir clip end gap is aligned with spline groove. ※ Make sure that the cir clip is in the groove of the shaft.※ Do not reuse worn clip.
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 Install transmission following right side illustration    ※ Install mainshaft / countershaft together.    
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● Refer to the illustration of shift fork installation           1. Install shift fork into mainshaft / countershaft gear shift fork guide.        Install pins into shift drum guide groove.         Adjust and install carefully as gear slides and shift drum turns.             ※ Install L, C, R shift fork (stamp is on the surface) from the left.            ※ Face the stamped side upward (engine right ride)      ※ Install in neutral position (Refer to below illustration)      
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Shift drum 1st pin hole faces to neutral position.

Administrator
テキスト ボックス
2. Install the forks of shift fork in gear, holding forks, turn it and install pins of the shift fork in the drum.         Installing pins in straight groove of drum is easy installation.                ※ Install countershaft L / R fork from shift drum lower side.          Install mainshaft C fork is from shift drum upper side.                3. After installing L / C / R shift forks, align the hole position, then install shift fork shaft.        
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Face the stamped side upward.          (engine right side)
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※ Hold the washer / gear not to drop.          ※ Insert the countershaft gradually, turning slowly not to     hurt crankcase oil seal.        
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※識別マーク有
　装着方向有
※識別マーク有
　装着方向有

※

この図はミニモトクロスミッションASSYの部品に関係するノーマル部品を掲載しています。

他の部品の記載は省略しています。

ラバーグリス塗布部分

●左側クランクケースのカ
ウンターシャフトのオイ
ルシール内側にグリスを
塗布しておきます。

注意マークは各詳細説明図を参照
（※マークは表の備考覧を参照）/※
マークは二硫化モリブデングリスを塗布

●ニュートラルスイッチローターの爪を折り曲げて
シフトドラムの穴にはめて取り付けます。

爪を折り曲げてシフトドラムの穴にはめます。

要切削加工
詳しくは別紙

No.3参照

組込み時の注意
●�ーマルパーツに��、�等がある場合は�品に��して下さい。�ーマルパーツに��、�等がある場合は�品に��して下さい。
●�����は必ずパーツ��各部（�に�動部分）に使用する二硫化モリ�デングリスを��して下さい。�����は必ずパーツ��各部（�に�動部分）に使用する二硫化モリ�デングリスを��して下さい。

怠ると焼き付く恐れがありますのでご注意下さい。
●��付け後メインシ��トを�に回しながらシ�トアー�ス�ンドルを動�しギアの入り具合を��して��付け後メインシ��トを�に回しながらシ�トアー�ス�ンドルを動�しギアの入り具合を��して

下さい。ギアが正常に入らない場合は�間違い、もしくはシ�ト�ォークの歪�が考えられます。�度ミッ
ション部の��をして下さい。

▼図中の ��� 以外のパ�ツ
図番号 パーツ名 �数 備考（�付トルク）

N1 右側クランクケースカバー ASSY × 1
N2 R クランクケースカバー�スケット × 1
N3 �ック�ン 8 × 14mm × 2
N4 ストッパーアー���ット�ルト × 1 13N・ｍ（1.3kgf・m）
N5 シ�トドラ�ストッパーアー� × 1
N6 ストッパーアー�スプリング × 1
N7 シ�トリターンスプリング × 1
N8 シ�トアー�スプリング × 1
N9 M6 × 22 �ルト × 1 12N・ｍ（1.2kgf・m）
N10 シ�トドラ��ン × 4
N11 スプリングカラー × 1
N12 キックリターンスプリング × 1
N13 M6 × 45 �ルト × 1 12N・ｍ（1.2kgf・m）
N14 M6 × 55 �ルト × 1 12N・ｍ（1.2kgf・m）
N15 右側クランクケース × 1

図番号 パーツ名 �数 備考（�付トルク）
N16 クランクケース�スケット × 1
N17 シ�ト�ォーク�イドシ��ト × 1
N18 スラスト�ッシ�ー 18mm × 1
N19 平�ッシ�ー 18mm × 1
N20 サークリップ 18mm × 1
N21 スタータードライ�ラチェット × 1 要切削加工
N22 ラチェットスプリング × 1
N23 エキスター�ルサークリップ 18mm × 1
N24 キックスタータース�ンドル × 1
N25 �ック�ン 12 × 20mm × 2
N26 M6 × 16 �ルト × 2
N27 ラチェット�イドプ�ート × 1
N28 �側クランクケース × 1 オイルシール内側グリス��
N29 ニュートラルスイッチローター × 1 要折り曲げ加工

▼パ�キ�グリ����PE��ニモ��������� ����
図番号 パーツ名 商品コード 305-1418100 305-1418190 備考

A1 メインシ��ト（M-1）16T 305-1418101 × 1 × 1
A2 クラッチアウター�イド COMP 305-1122118 × 1 × 1
A3 ギヤ（Ｍ -5）23T 305-1418104 × 1 × 1
A4 ギヤ（M-3/M-4)20/22T 305-1418103 × 1 × 1
A5 ギヤ（Ｍ -6）23T 305-1418105 × 1 × 1
A6 ギヤ（Ｍ -2）18T 305-1418102 × 1 × 1
A7 スラスト�ッシ�ー B17mm 305-1122125 × 1 × 1 外径Φ 24 T0.5
A8 スプライン�ッシ�ー B17mm 305-1122127 × 1 × 1 外径Φ 21
A9 サークリップ 17mm 305-1122131 × 2 × 2
A10 スプライン�ッシ�ー A17mm 305-1122126 × 1 × 1 外径Φ 22.5
A11 スプラインカラー 305-1122119 × 1 × 1
A12 スラスト�ッシ�ー 12mm 305-1122121 × 1 × 1 外径Φ 20 T1.0
B1 カウンターシ��ト 305-1418106 × 1 × 1
B2 ギヤ COMP（C-1）35T 305-1418107 × 1 × 1
B3 ギヤ（C-5）27T 305-1418111 × 1 × 1
B4 ギヤ（C-3）29T 305-1418109 × 1 × 1
B5 ギヤ（C-4）28T 305-1418110 × 1 × 1
B6 ギヤ（C-6）26T 305-1418134 × 1 × 1
B7 ギヤ（C-2）32T 305-1418108 × 1 × 1
B8 スラスト�ッシ�ー 12.2mm 305-1122123 × 1 × 1 外径Φ 24 T3.5
B9 スラスト�ッシ�ー 16.5mm 305-1122124 × 1 × 1 外径Φ 24 T1.0
B10 サークリップ 19mm 305-1122132 × 1 × 1
B11 スプライン�ッシ�ー 19mm 305-1122128 × 2 × 2
B12 ロック�ッシ�ー 19mm 305-1122129 × 1 × 1
B13 スラスト�ッシ�ー A17mm 305-1122130 × 1 × 1 外径Φ 23 T0.5
B14 �ッシュ 17mm 305-1122120 × 1 × 1
B15 スラスト�ッシ�ー 17.2mm 305-1122122 × 1 × 1 外径Φ 26 T1.0
C1 シ�トドラ� 305-1122115 × 1 -
C2 ギヤシ�ト�ォーク（R） 305-1122112 × 1 -
C3 ギヤシ�ト�ォーク（C） 305-1122114 × 1 -
C4 ギヤシ�ト�ォーク（L） 305-1122113 × 1 -
D1 シ�トス�ンドル COMP 305-1122117 × 1 -
D2 シ�トカ� 305-1122116 × 1 -
D3 シ�トドラ��ン 305-1123023 × 1 -
E キックギヤ 23T 305-1418113 × 1 × 1

Administrator
テキスト ボックス
6 SPEED TRANSMISSION ASSY / CONVERT KIT       No, 2/3 

Administrator
テキスト ボックス
Apply to molybdenum grease 

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
Refer to "reference" in the table.

Administrator
四角形

Administrator
テキスト ボックス
ATTENTION FOR INSTALLATION

Administrator
テキスト ボックス
●Exchange to new parts if "reuse" parts have scratches, blem and wear.●Apply to engine oil and molybdenum grease on each gear for gears to rotate smoothly.Make sure that the gears are engaged correctly and smoothly. ●If it does not rotate correctly, the gears are not engaged correctly or shift fork distortion.Check gears again.

Administrator
テキスト ボックス
MAIN SHAFT

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (M-5)  23T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (M-2)  18T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (M-6)  23T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (M-3/M-4)  20T/22T

Administrator
テキスト ボックス
THRUST WASHER B17mm

Administrator
テキスト ボックス
CIR CLIP

Administrator
テキスト ボックス
SPLINE WASHER


Administrator
テキスト ボックス
SPLINE WASHER


Administrator
テキスト ボックス
CIR CLIP

Administrator
テキスト ボックス
SPLINE WASHER


Administrator
テキスト ボックス
THRUST WASHER 12mm

Administrator
テキスト ボックス
COUNTER SHAFT


Administrator
テキスト ボックス
GEAR (C-5) 27T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (C-3) 29T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (C-4) 28T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (C-6) 26T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (C-2) 32T

Administrator
テキスト ボックス
THRUST WASHER 12.2mm

Administrator
テキスト ボックス
THRUST WASHER 16.5mm

Administrator
テキスト ボックス
THRUST WASHER

Administrator
テキスト ボックス
THRUST WASHER

Administrator
テキスト ボックス
GEAR COMP (C-1) 35T

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM


Administrator
テキスト ボックス
GEAR SHIFT FORK (L)

Administrator
テキスト ボックス
GEAR SHIFT FORK (C)

Administrator
テキスト ボックス
GEAR SHIFT FORK (R)

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT SPINDLE COMP

Administrator
テキスト ボックス
R CRANKCASE COVER ASSY

Administrator
テキスト ボックス
R CRANKCASE COVER GASKET

Administrator
テキスト ボックス
R CRANKCASE

Administrator
テキスト ボックス
CRANKCASE GASKET

Administrator
テキスト ボックス
CIR CLIP

Administrator
テキスト ボックス
DOWEL PIN 8 X 14

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM STOPPER ARM

Administrator
テキスト ボックス
STOPPER ARM SPRING

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT ARM SPRING

Administrator
テキスト ボックス
BOLT

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM PIN

Administrator
テキスト ボックス
BOLT

Administrator
テキスト ボックス
BOLT

Administrator
テキスト ボックス
THRUST WASHER 

Administrator
テキスト ボックス
BOLT

Administrator
テキスト ボックス
NEUTRAL SWITCH ROTOR

Administrator
テキスト ボックス
L CRANKCASE

Administrator
テキスト ボックス
DOWEL PIN 12 X 20mm

Administrator
テキスト ボックス
STOPPER ARM PIVIT BOLT

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT RETURN SPRING

Administrator
テキスト ボックス
SPRING COLLAR

Administrator
テキスト ボックス
KICK RETURN SPRING

Administrator
テキスト ボックス
      NAME

Administrator
テキスト ボックス
No.

Administrator
テキスト ボックス
No.

Administrator
テキスト ボックス
No.

Administrator
テキスト ボックス
QTY


Administrator
テキスト ボックス
QTY


Administrator
テキスト ボックス
    CODE

Administrator
テキスト ボックス
OUTER DIAMETER

Administrator
テキスト ボックス
TIGHTENING TORQUE

Administrator
テキスト ボックス
TIGHTENING TORQUE

Administrator
テキスト ボックス
      NAME

Administrator
テキスト ボックス
BUSH

Administrator
テキスト ボックス
CLUTCE OUTER GUIDE

Administrator
テキスト ボックス
      NAME

Administrator
テキスト ボックス
FLAT WASHER 18mm

Administrator
テキスト ボックス
PACKING LIST          APE MINIMOTO SPEED TRANSMISSION ASSY

Administrator
テキスト ボックス
KICK STARTER SPINDLE

Administrator
テキスト ボックス
RATCHET SPRING

Administrator
テキスト ボックス
RATCHET GUIDE PLATE

Administrator
テキスト ボックス
STARTER DRIVR RATCHET

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT FORK GUIDE SHAFT

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM PIN

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT CAM

Administrator
テキスト ボックス
KICK GEAR 23T

Administrator
テキスト ボックス
SPLINE COLLER

Administrator
テキスト ボックス
EXTERNAL CIR CLIP 18mm

Administrator
テキスト ボックス
LOCK WASHER

Administrator
テキスト ボックス
Apply oil to the inside of the oil seal

Administrator
テキスト ボックス
Bending processre required

Administrator
テキスト ボックス
Cutting required

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
OD

Administrator
テキスト ボックス
Apply rubber grease 

Administrator
テキスト ボックス
Refer to No.3

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
This illustration shows minimoto close transmission assy and related Honda OEM parts.


Administrator
テキスト ボックス
● Apply to grease inside the oil seal of left side crankcase countershaft.      

Administrator
テキスト ボックス
※IDENTIFICATION MARKDIRECTION

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
Bend the pawl of neutral switch rotor to install in shift drum.


Administrator
テキスト ボックス
Bend the pawl of neutral switch rotor to install in shift drum.

Administrator
テキスト ボックス
Scrape mods required.
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〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

110930 K-Y
●製�には�全を�しておりますが、�一当社の製��の��による品�不良がありま製�には�全を�しておりますが、�一当社の製��の��による品�不良がありま

した場合は同�、同数の�しい製品とお取り替え、�は無償修理致しますが、それに
�う�障、��、��等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●�ース専用パーツにつき、い�なる��、�は��、��において保�対象外となり�ース専用パーツにつき、い�なる��、�は��、��において保�対象外となり
ますのでご了承下さい。

製品の保証について

スプリング

スタータースピンドル

スナップリング

ストッパーリング

ワッシャ

ワッシャ
（クランクケース
組み付け後取付ます）

要切削加工
詳しくは左図参照

使用上の注意
キックペダルを踏み降ろす際にはラチェットのかみ合いを確認し、ゆっくりと
圧縮上死点後までクランクシャフトを回します。
次に1度キックペダルをもとの位置までもどし、再び踏み込めばギアの破損等
を軽減できます。
※踏み降ろす際には絶対にスロットルを開かないで下さい。バックファイヤー
等によりギヤが破損する恐れがあります

要切削加工
0.5～0.8mmの隙間が出
来る様に加工して下さい
※削り過ぎない様に注意

ラチェット

ラチェットとスターター
スピンドルのポンチマー
クを合わせて下さい。

（N21）スタータードライブラチェットの加工について

Administrator
テキスト ボックス
6 SPEED TRANSMISSION ASSY / CONVERT KIT       No, 3/3 

Administrator
テキスト ボックス
WASHER

Administrator
テキスト ボックス
WASHER

Administrator
テキスト ボックス
SPRING

Administrator
テキスト ボックス
STARTER SPINDLE

Administrator
テキスト ボックス
RATCHET 

Administrator
テキスト ボックス
STOPPER RING

Administrator
テキスト ボックス
SNAP RING

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
CUTTING REQUIRED

Administrator
テキスト ボックス
ATTENTIONS !

Administrator
テキスト ボックス
Refer to left figure

Administrator
テキスト ボックス
(N21) STARTER DRIVE RATCHET MODS

Administrator
テキスト ボックス
 Make sure that the ratchet engages correctly before turning the crankshaft until TDC.          Then, get the kick pedal back to the place it used to be and kick to reduce the risk of the gear get broken.                 ※ Do not open the throttle during kicking the down, which causes the gear broken with back fire and so on.         

Administrator
テキスト ボックス
Scrape mods required.

Administrator
テキスト ボックス
Scrape this area so there is 0.5 ~ 0.8mm gap.
※Do not scrape too much.


Administrator
テキスト ボックス
Align the ratchet with starter spindle notch.


Administrator
テキスト ボックス
3-8-13 NAGATA     HIGASHI-OSAKA, OSAKA, 577-0015,JAPAN     

Administrator
テキスト ボックス
http://www.kitaco.co.jp/

Administrator
テキスト ボックス
(Installs it when installing to crank case.)


