
装着方法
●純正のバーエンドキャップ取付ボルトは緩みにくい為、ショックドライバー
を使用して、ノーマルのバーエンドキャップを取り外します。
●ハンドル側の雌ネジは、破損している場合、M6のタップで再度、立て
る必要があります。
●取り外した逆の手順でバーエンドキャップを付属ボルトでしっかりと
固定して下さい。
●緩み防止の為の、ネジロック剤を塗布する事をお奨めします。

商品コード パーツ名 個数 備考
060-0500030A キャップボルト　M6× 30 x2
506-1153001 スペーサー x2 （ロング）

- クリアバーエンド（レッド） ※ステッカー
　出荷時
　貼付け済

- クリアバーエンド（ブラック） x2
- クリアバーエンド（ホワイト）

クリアバーエンドキャップ 材質：ポリカーボネート

商品コード レッド：506-1153020　ブラック：506-1153050　ホワイト：506-1153080
適合車種 スーパーカブ 50（AA09）/110（JA44）●ノーマルハンドル用　※プロ（AA07/JA42）使用不可

〒 577-0015577-0015
東大阪市長田 3-8-133-8-13
TEL.06-6783-5311（�）（�）
FAX.06-6782-0740

171031

製品、装着について（必ずお読み下さい）
●�のパーツは車種�用に��さ�ていますので、�の車種には装着�のパーツは車種�用に��さ�ていますので、�の車種には装着
できません。また記載さ�ていない追加工や不正な取付、改造、仕
様変更はしないで下さい。
●�み立て�ス�に�るパーツ、�の���パーツの破損や��に��み立て�ス�に�るパーツ、�の���パーツの破損や��に�
う事故�については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任
を負いませんのでご了承下さい。
●�み付け��、����は必��備���のある方が�って下さい。�み付け��、����は必��備���のある方が�って下さい。
また周辺部品の役割�が理解できない方は、必��門店の担当者又
は、当社までご相談下さい。
●取付の�、必�車種ごとの�ーカーサー�スマ��アルと�せて取取付の�、必�車種ごとの�ーカーサー�スマ��アルと�せて取
付��を進めて下さい。
●���に�り、ボルト�や�な�の固定�が外�る可��がありま���に�り、ボルト�や�な�の固定�が外�る可��がありま
す。走�前は必�、各部のボルト、ナット�な�固定�の締まり�
合を確認して下さい。
●お�付きの�や、��を��した場合は��に走�を�止して、当お�付きの�や、��を��した場合は��に走�を�止して、当
社まで、ご�絡下さい。
●樹脂��アルマイト製品は経年変化に�り、色あせ�が
	 �生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●�の度はキタコ製品をお�い�め�き�に�り�うご�います。�の度はキタコ製品をお�い�め�き�に�り�うご�います。
	 説明文を良く理解して正しい取付を�って下さい。

製品の保証について
●当社製品の責任����は、商品���から 6��です。当社製品の責任����は、商品���から 6��です。6��です。��です。
●製造には�全を�しておりますが、�一当社の製造�の��に�る品質不良がありました場製造には�全を�しておりますが、�一当社の製造�の��に�る品質不良がありました場
合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、��に�う故障、破損、
事故�についてのパーツ�金、�備費用の�償はご容赦下さい。

バーエンドスペーサーハンドル

主要工�以外の必要工�
タップ　M6（P1.0）
ショックドライバー
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