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変更�し���下���
●��������������������������������������������������し������������������������������������������������������������し����������

負������ご了承下���
●���������������������������下������������������������������������������������������������下���������������������������������

������ご相談下���
●���������ご���������������������������下������������ご���������������������������下���
●��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�確認し�下���
●�������������し������������し�������ご��下����������������し������������し�������ご��下���

●�����������������������ご�������������し��し�������下��������������������������ご�������������し��し�������下���

●��������し�����������������������������し��������し�����������������������������し
����同��同数�新し�������替え���無償修�致し���������
�障���������������代金���費��代償�ご容赦下���

��の保証���� 〒 ����������������
東大阪市長田 ������������
TEL.�6�6���������代��代�
FAX.�6�6��2���4�

������ M�T

��方法
●ノ����ハンド�バ�ウエイ��������緩�������以下��法�バ�エンド�脱�し�下���
 R 側ハンド����ロ����イプ��イ�チ��ハンド�バ��リテ��穴��え�位置��内側��らし���【図参照】
 Ｌ側ハンド���ハンド�グリ�プ�リテ���穴��え�位置��剥�し���
 次�ドライバ���使�し��イン��ウエイ��リテ����爪�押し込��曲げ伸ばし�ハンド�バ�ウエイ��回し��らイン��

ウエイ��ハンド�から��出し���
 �ハンド�バ��リテ��穴から石鹸水���注入����イン��ウエイ����出し�容易������

●���バ�エンド�ャ�プ��属����イン��ウエイ�������下����バ�エンド���欠��イン��ウエイ���致��
�下���

※リテ���新��交換������奨�し���
※����ク：��N・m��.�kgf・m�　緩�防��為�ネジロ�ク剤�塗布�����奨�し���

●イン��ウエイ��回し��らハンド��挿入し�リテ���爪�ハンド�バ��リテ��穴��わ����し�下���

●���し��ロ����イプ��イ�チ���������終了����Ｌ側ハンド�グリ�プ����し����ハンド�バ��グリ�
プ����面�グリ�プ�ンド�塗布し�から���し�下���

バーエンドCAP�ステンレス��
適��� CBR2��R�MC4��
商���ド ��6���������OSS�ZH�����99��� ��6������2��OSS�ZH����9����� ��6���������OSS�ZH����9�2���
�考 ポリ�シ� チ�ン��ティング DLC�ダイヤモンドライク���ン��ティング�

���ングリ��
商���ド ���名 個数

�6�������4� �ャ�プ����SUS�M6 × 4� × 2
� バ�エンド�ャ�プ CBR2��R × 2

リテーナーの爪

ハンドルバーの
リテーナー用脱着穴

グリップ・スロットルパイプ

ハンドルスイッチを内側にずらす

インナーウエイト

リテーナー
( キズやへたりがある場合は要交換 )

別途�要����状況�応じ������下���
ハンド�ウエイ����プリング�リテ����

〔ホンダ純��番 ������MJ�����〕

�手入れ����
●�ン�ウンド入�ワ�ク��ご使��

�控え下���
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