
スポークホイール KIT　No,1/1

商品コード 509-1310100 リムサイズ：フロント（1.40-17）/ リア（1.60-17）

適合車種 スーパーカブ C125（JA48）　※ ABS モデル使用不可

備考 別途、チューブ及びタイヤが必要です。
●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

※付属されていないパーツは基本的に純正パーツを再使用します。再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

仕様諸元

サイズ リム：フロント（1.40-17）/ リア（1.60-17）
C125 純正チューブレスタイヤ（フロント 70/90-17）（リア 80/90-17）※装着可能

ホイールリムの振れ （使用限度）縦 / 横：2.0mm

製品、装着について（必ずお読み下さい）

お気付きの点や、異常を
発見した場合は直ちに走
行を停止して、当社まで、
ご連絡下さい。

説明書に記載されていな
い改造や、仕様変更は絶
対にしないで下さい。

ブレーキ関連パーツの一
部の整備には資格が無く
なりなしたが、初心者が
取り扱うことを禁止しま
す。技能・知識が無い方
は整備士へ依頼する事

ブレーキ関連パーツは取
付に不都合があると、即
重大事故につながる大変
重要なパーツです。取付
及び、取り扱いには細心
の注意が必要です。

当用紙はオートバイ整備
の基本的な知識を持った
方を対象にしています。
技能や知識をお持ちにな
らない方は作業を行わな
いで下さい。

●当製品は純正車両（ノーマル状態）に取り付けることを前提としています。
●当製品は不整地、モトクロス用での使用、目的に開発、設計はしておりません。又、一般公道走行時に要求される道路運送車両法及び、道

路交通車両の保安基準に遵守してください。一般公道で使用した場合の道交法違反ならびに事故の発生につきましては、全て運転者の責任
とし、当社は一切の責任を負いません。

●当ホイールはチューブタイヤ専用です。別途チューブが必要です。
●製造誤差により、ホイールの位置が若干、中心からズレている場合がありますが走行上、問題はありませんのでご容赦下さい。
●このパーツは車種専用に設計されていますので他の車種には装着できません。また記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更

はしないで下さい。
●組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負

いませんのでご了承下さい。
●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、

当社までご相談下さい。
●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
●エンジンの振動によりボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
●走行前は必ずブレーキの効き具合及び、ブレーキ周りに異常が無いか良く確認して下さい。
●定期的にホイールの振れ点検および調整を行ってください。

製品の保証について
●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました

場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、
破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740
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(図はスーパーカブC125〔JA48〕を基本としています)
ホイールkitの部品及び、それに関係する純正部品を記載しています。
他の部品の記載は省略しています。

締付トルク：59N・m

注意マークは詳細事項参照

ねじロック塗布LOCK

グリス塗布ＧＲＥＡＳＥ

締付トルク:
1kgf･ｍ=9.8065 N · m

ＧＲＥＡＳＥ

ハブダンパー取り付け位置ハブダンパー取り付け位置

Ｄ4

締付トルク：59N・m

均等に締め付ける
（対角に数回に分ける）

締付トルク：42N・m

締付トルク：64N・mディスクホイールkitの部品及び、それに関係する純正部品を記載しています。
他の部品の記載は省略しています。

干渉箇所
3mm切削加工

注意マークは詳細事項参照

ねじロック塗布LOCK

グリス塗布ＧＲＥＡＳＥ

締付トルク
1kgf･ｍ=9.8065 N · m

ＧＲＥＡＳＥ
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ディスクホイール / ローターの組み立て
1 フロントホイールにブレーキローターを取り付ける。

! ローターボルトは対角に数回に分けて締め付けること。
締付トルク：42 N·m (4.2 kgf·m)

干渉箇所の加工について

！ R ボトムケース内側の突起部は
干渉するため切削する。
切削幅：約 3mm（全幅 18 → 15mm）

リアホイール部品構成
記号 パーツ名 商品コード 個数
D4 スポークホイール Assy リア 509-1310104 1

フロントホイール / ディスクローター部品構成
記号 パーツ名 商品コード 個数
D1 ホイール Assy フロント 509-1310101 1
D2 ディスクローター フロント 500-1446013 1
D3 ローターボルト M8x24 500-1446014 4

（オプションパーツ）2pot キャリパー Assy
商品コード （レッド）　 500-1310220

（ブラック）500-1310250
（ゴールド）500-1310270


