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エンエンジンスライダー 適���：CBR250R（FNO,MC41-1000001 ～ 1399999）
商�コ�ド：プレ��タイプ　553-1818000（OSS-ZH-07898100）/コ��タイプ　553-1818100（OSS-ZH-07899800）
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■製品の保証について

120523	M-T 〒 577-0015
東大阪市長田 3丁目 8-13
TEL.0�-�783-5311（代）
FAX.0�-�782-0740

パッキングリスト（図�番号�照���作業�進め����） プレ�� コ��

図�号 ���名 商�コ�ド 個数 �　考

1
����コ���イ��	 プレ��タイプ 553-0500000 2 - 黒色

����コ���イ��	 コ��タイプ 553-0500010 - 2 黒色

- ����ペ������ 	 8.2 × 18 × 10 0900-093-0001� - 2 圧�済� ( コ��タイプ� )

2 ワ�シャ	 φ 8.5 ×φ 25 × T1.� 090-0908008 - 2 ( コ��タイプ� )

3 キャ�プ��� 	 M5 × 15 050-0500015 � - （プレ���）

4 キャ�プ���	 	M8 × 20 080-0500020 - 2 ( コ��タイプ� )

5 ��イ��ベ�� 	 L 553-1818001 1 ショ���イズ

� ��イ��ベ�� 	 R 553-1818002 1 ロ�グ�イズ

7 �ペ������ (A)	 70mm 553-1818003 2 右側�

8 �ペ������ (B)	 70mm 553-1818004 1 右側�

9 �ペ������ 	 50mm 553-1818005 3 左側�

10 キャ�プ��� 	 M� × 105 0�0-0500105 3 �����：10 Ｎ・m（1.0kgf・ｍ）

11 キャ�プ��� 	 M� × 85 0�0-0500085 3 �����：10 Ｎ・m（1.0kgf・ｍ）
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装着方向、使用箇所について

A B Cスペーサーカラーの使用箇所：

エンジン側

スライダー側

スペーサーカラーの
装着方向

L スライダーベース取付ボルト
M6×85ボルト×3

Rスライダーベース取付ボルト
M6×105ボルト×3

締付トルク：10Ｎ・m（1.0kgf・ｍ）

スライダーベース L（全長：短い）

注意！スライダーベース L・Ｒは長さが異なります。ベースを重ね合わせ、よくご確認の上、装着して下さい。
　　　左右逆に装着すると正しく装着できません。

スライダーベースＲ（全長：長い）

プレーンタイプ コーンタイプ
M5ボルト ： 締付トルク 6Ｎ・m（0.6kgf・ｍ） M8ボルト ： 締付トルク：20Ｎ・m（2.0kgf・ｍ）

※スペーサーカラーの装着方向に注意
（詳細は下記参照）

※ネジロック剤塗布 ※ネジロック剤塗布
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スライダー装着図
※図は右側スライダーベース（Ｒクランクケースカバー用）に装着している図です。
　左側（Lクランクケースカバー用）も同様に取り付けて下さい。

スライダーベース L
（全長：短い）

スライダーベースＲ
（全長：長い）

スライダーベース L
（全長：短い）

スライダーベースＲ
（全長：長い）


