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※スタンドの足の動きが
　悪くなった時は、油を
　さして下さい

サイドスタンド本体

スプリング

段付きボルト

取付手順
1��������������������������� � ���������������������������������������������������� � �������������������������

自社段付きボル�（M10�������付属� � ナ���締め付け�下さい。（強く締め付け過ぎ�と�����動き
が悪くなります�

2��������装着後����ヤー�使用����リ�グ�引っ掛け�下さい。
3�ピボ��位置（�����及び����摺動面��油�さ��軽く動く�確認��下さい。

取付参考図

こ�度はキ�コ製品�お買い求め頂き誠�有り難うございます。説明文�良く理解��正�い取付�行っ�下さい。

●製��は������おりますが����社�製��������品��良が�りま��製��は������おりますが����社�製��������品��良が�りま��
場合は同��同数�新�い製品とお取り替え�又は無償修理致�ますが�そ��伴う故障�
破損�事故等�つい��パーツ代金�整備費用�代償はご容赦下さい。

●�社製品�����は�品��後�� � ���す。�社製品�����は�品��後�� � ���す。� ���す。���す。

製品の保証について
〒 ����001�����001�
東大阪市長田 3���133���13
TEL.0�����3��311（代�（代�
FAX.0�����2�0�40

12022�

サイドスタンド HS-164� ���� ���11� ���� ���11����11�
�品コー� ����10101�4

適合�種 Dio110 (JF31)

備考 配達・宅配業務�は��������使用�ない�下さい。

��������立��まま��エ�
ジ���けない�下さい。�両が飛び
出��り�転倒す�恐�が�ります。
ま��走行す�前���������
必ず��ん��走行��下さい。

��������使用す�場合�坂道
や軟泥地凸凹道等�使用�ない�下さ
い。平��堅い路面���が倒��り
�ない��十分確認��������
�����使用��下さい。

■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）
▲��������取付���っ�は���下��������下さい。��っ�取付や���な行�は�大な事故��������取付���っ�は���下��������下さい。��っ�取付や���な行�は�大な事故

�もつながり�ま���対象外となります���ご��下さい。
●��立���等���パーツ�そ����パーツ�破損やそ��伴う事故等�つい�は���転������と���社は�������立���等���パーツ�そ����パーツ�破損やそ��伴う事故等�つい�は���転������と���社は�����

�負いません��ご了承下さい。
●��付け及び����業は必ず整備�������が行っ�下さい。ま�����品���等が理解�きない�は必ず���������付け及び����業は必ず整備�������が行っ�下さい。ま�����品���等が理解�きない�は必ず�������

�又は��社ま��ご相談下さい。
●�������は�種�用���さ��います���適合�種�外��両�は取り付けない�下さい。�������は�種�用���さ��います���適合�種�外��両�は取り付けない�下さい。
●リ�����等�������が��っ��両�装着す�と�������度が��り�倒��恐�が�ります���必ず�ー�ル�リ�����等�������が��っ��両�装着す�と�������度が��り�倒��恐�が�ります���必ず�ー�ル�

態�戻��装着��下さい。
●取付後���������前後�動������位置及び�����え�位置��っ�り�ま���良く確認��下さい。取付後���������前後�動������位置及び�����え�位置��っ�り�ま���良く確認��下さい。
●��������立�まま���両��っ�����り�飛び���り�ない�下さい。���������な�ず��両�破損や���������立�まま���両��っ�����り�飛び���り�ない�下さい。���������な�ず��両�破損や�

身事故�つなが�恐�が�ります。
●��������過ぎない������下さい。�両が倒��恐�が�ります。��������過ぎない������下さい。�両が倒��恐�が�ります。
●エ�ジ���動��り�ボル��ナ���が�����が�ります。走行前は必ず����ボル��ナ����締まり�合�確認��エ�ジ���動��り�ボル��ナ���が�����が�ります。走行前は必ず����ボル��ナ����締まり�合�確認��

下さい。
●こ��品���いはこ��品�取り付け��両�������す�場合はこ�説明�も�せ�お��下さい。こ��品���いはこ��品�取り付け��両�������す�場合はこ�説明�も�せ�お��下さい。
●走行前�取り付け�ボル��ナ���が�ん�いない�確認��下さい。�ん�い��う�������締め�行っ�下さい。走行前�取り付け�ボル��ナ���が�ん�いない�確認��下さい。�ん�い��う�������締め�行っ�下さい。

説明��記載さ��いない
改�や�仕��更等は絶対
��ない�下さい。

�用紙はオー�バ�整備�
基�的な知識�持っ���
対象���います。技�や
知識�お持ち�な�ない�
は�業�行�ない�下さい。

お気付き��や�異常�発
見��場合は直ち�走行�
停止����社ま��ご�
絡下さい。

パ�キ�グリ��
パーツ名 個数

1 ��������� 1
2 M10 段付きボル�段付きボル� 1
3 10mm� ナ�� 1
4 ��リ�グ 1
� 取り扱い説明�・��事� � 1

取り付け必要工具 : �パナ・���ヤー


