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（注意）
スタンドの足の動きが
悪くなった時は油を差
して下さい。

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

●製�には��を�しております������の製��の��に��品��良��りまし�製�には��を�しております������の製��の��に��品��良��りまし�
場合は同様�同数の新しい製品とお取り替え�又は無償修理致します��それに伴う故障�
破損�事故等についてのパーツ代金�整備費用の代償はご容赦下さい。
●��製品の����は�品����� ����す。��製品の����は�品����� ����す。����す。���す。

製品の保証について
〒 ����������������
東大阪市長田 ������������
TEL.�������������代��代�
FAX.������2���4�

�2����

サイドスタンド SS-519� ���� ��� � ������ ���� ��� � ��������� � ������
�品コード ����2�����9

適合車種

レッツ�AS���FNo.CA�KA������� ～
レッツⅡ /�G/DX�AZ���FNo.CA�KA���2��� ～ /�L�AZ���FNo.CA�KA���9��� ～ /�S�AZ���
FNo.CA�KB������� ～ / コンビブレーキ /�L�AZ���CA�PA�車種
ヴェルデ�UR���CA�MA/B �車種

サイドスタンドを立て�まま��エン
ジンを�けない�下さい。車両�飛び
出し�り�転倒す�恐れ��ります。
ま��走行す�前�サイドスタンドを
必ず��ん��走行して下さい。

サイドスタンドを使用す�場合�坂道
や軟泥地凸凹道等�使用しない�下さ
い。平��堅い路面�車体�倒れ�り
しない��十分確認して���サイド
スタンドを使用して下さい。

■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）
▲サイドスタンドの取付に��っては�に�下の��に��して下さい。��っ�取付や���な行�は�大な事故サイドスタンドの取付に��っては�に�下の��に��して下さい。��っ�取付や���な行�は�大な事故
にもつな�り�ま���対象外となりますの��ご��下さい。
●��立て�ス等に��パーツ�その���パーツの破損やそれに伴う事故等については�て�転���の��とし���は��の����立て�ス等に��パーツ�その���パーツの破損やそれに伴う事故等については�て�転���の��とし���は��の��
を負いませんの�ご了承下さい。
●��付け�び�����は必ず整備���の����行って下さい。ま�����品の��等�理解�きない�は必ず����の����付け�び�����は必ず整備���の����行って下さい。ま�����品の��等�理解�きない�は必ず����の��
�又は���ま��ご相談下さい。
●サイドスタンドは車種�用に��されていますの��適合車種�外の車両には取り付けない�下さい。サイドスタンドは車種�用に��されていますの��適合車種�外の車両には取り付けない�下さい。
●����ッ�等の����車����っ�車両に��す�と�スタンドの�度���り�倒れ�恐れ��りますの��必ず�ー�ル�����ッ�等の����車����っ�車両に��す�と�スタンドの�度���り�倒れ�恐れ��りますの��必ず�ー�ル�
態に戻して��して下さい。
●取付��サイドスタンドを前�に��して������び�車体を�え���にしっ�り�ま���良く確認して下さい。取付��サイドスタンドを前�に��して������び�車体を�え���にしっ�り�ま���良く確認して下さい。
●サイドスタンドを立てまま��車両に�って��し�り�飛び���りしない�下さい。サイドスタンドの�な�ず�車両の破損や�サイドスタンドを立てまま��車両に�って��し�り�飛び���りしない�下さい。サイドスタンドの�な�ず�車両の破損や�
身事故につな��恐れ��ります。
●��の��を����ない様に��して下さい。車両�倒れ�恐れ��ります。��の��を����ない様に��して下さい。車両�倒れ�恐れ��ります。
●エンジンの��に�り��ル���ッ����������ります。走行前は必ず���の�ル���ッ��の�まり�合を確認してエンジンの��に�り��ル���ッ����������ります。走行前は必ず���の�ル���ッ��の�まり�合を確認して
下さい。
●この�品���いはこの�品を取り付け�車両を���に��す�場合はこの説明�も�せてお�し下さい。この�品���いはこの�品を取り付け�車両を���に��す�場合はこの説明�も�せてお�し下さい。
●走行前�取り付け��ル���ッ����ん�いない�確認して下さい。�ん�い��う��れ���し�めを行って下さい。走行前�取り付け��ル���ッ����ん�いない�確認して下さい。�ん�い��う��れ���し�めを行って下さい。

説明�に記載されていない
改�や�仕様�更等は絶対
にしない�下さい。

�用紙はオー�バイ整備の
基�的な知識を持っ��を
対象にしています。技�や
知識をお持ちにな�ない�
は��を行�ない�下さい。

お気付きの�や�異常を発
見し�場合は直ちに走行を
停止して���ま��ご�
絡下さい。

パッキング�ス�
No パーツ名 個数
� スタンド�体 �
2 スプ�ング取付金� �
� �ル��＋�� M� × �2 2
4 平ワッ�ャ�� �2 × �.� × ����� �2 × �.� × ����2 × �.� × ����� 2
� 段付�ル� � M�� �
� フランジ�ッ� � ���� �
� スプ�ング �
� 取扱説明�・��事� � �

取付手順
����スプ�ング取付金��2�を� �の様に�A/C��B/D�の�に合�せ�ワッ�ャ����2× �.� × ����ル��M�× �2��取付けて下さい。���スプ�ング取付金��2�を� �の様に�A/C��B/D�の�に合�せ�ワッ�ャ����2× �.� × ����ル��M�× �2��取付けて下さい。
2�� 2の様にサイドスタンド�体を下側��車体のブラケッ�に�段付き�ル����とフランジ�ッ��4����して下さい。
※段付き�ル����は�め付け���と�き�悪くなります。
��� �の様にスプ�ングを取付けて下さい。
4�取付終了��スタンドのU�ランプの隙�に油をさして�き�良い�確認して下さい。


