
●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について（必ずお読み下さい）
●この���は����に��さ�ていますの���の��には���きま��。ま����さ�てい�い�����正�取付������この���は����に��さ�ていますの���の��には���きま��。ま����さ�てい�い�����正�取付������
変更はし�い�下さい。
●���て���に�������の������の�����に�う���に�いては�て�����の���し���は��の��を����て���に�������の������の�����に�う���に�いては�て�����の���し���は��の��を�
いま��の�ご了承下さい。
●��付��������は�������の����行って下さい。ま�����品の����理解�き�い�は�����の����は���付��������は�������の����行って下さい。ま�����品の����理解�き�い�は�����の����は�
��ま��ご相談下さい。
●取付の������ご�の����������������て取付��を�めて下さい。取付の������ご�の����������������て取付��を�めて下さい。
●����の��に�り�����������������ります。�行�は�����の��������の�まり��を��して下さい。����の��に�り�����������������ります。�行�は�����の��������の�まり��を��して下さい。
●この説明�は������に取り付��こ�を���し�取付説明��す。この説明�は������に取り付��こ�を���し�取付説明��す。
●お�付きの�����を��し���は��に�行を��して���ま��ご��下さい。お�付きの�����を��し���は��に�行を��して���ま��ご��下さい。
※金属製品�樹脂製品は�使�環境�経年変化に�り�錆�強度�ど�劣化しますの�ご了承ください。

●製�には万�を期しております��万���の製�上の原因に��品質�良��りまし�
��は同��同数の新しい製品�お取り替え�は無償修理致します����に�う�障��
�����に�いての���代金���費�の代償はご容赦下さい。
●��製品の��期�は�品����� ����す。��製品の��期�は�品����� ����す。����す。���す。

■製品の保証について

パッキングリスト
�号 ���名 個数 �考
- ��ダ���ゴプレ��（A） × 1
- ��ダ���ゴプレ��（B） × 1
- �ラ�� φ 5×φ 10 × 7 × 4
- タ�ピ�グ��（SUS）� M4 × 20 × 4 �付��ク：4N・m（0.4kgf・m）
- タ�ピ�グ��（SUS）� M4 × 8 × � �付��ク：4N・m（0.4kgf・m）
- 両面テ�プ � L250mm × 1

アンダーカーゴプレート
�品コ�ド �87-1155000
適��� ZOOMER-X（��52）（��52）

取付手順
●������ゴ��ドの��に���て � ��製��ゴプレ��を��めして下さい。������ゴ��ドの��に���て � ��製��ゴプレ��を��めして下さい。� ��製��ゴプレ��を��めして下さい。��製��ゴプレ��を��めして下さい。
●����フロ���ド上のタ�ピ�グ��の取付位置に�� 2mm�下のド��������を�します。� 2mm�下のド��������を�します。2mm�下のド��������を�します。
（注意：ド���の�����は���ゴ��ド下に�����を��す�恐����為�十分注意して��を行って下さい）
●付属の両面テ�プを�意の�イズに�り分�て���下図を参考に均�に貼り付�て下さい。（���ドの接�面は脱脂し
て��貼り付�て下さい）

●位置��ま����りの���を�っ�り�して���製位置��ま����りの���を�っ�り�して���製��ゴプレ��を押さえ付�����付属のタ�ピ�グ���固
定します。

アルマイト製品について
経年変化に�り�色�����生す�����ります。���じめご了承下さい。

���にバ��������ります。取り扱い
には十分注意し�軍手�の�護手袋を使�して
��を行って下さい。

材質の�質上�ゴムシ��の�うに自由自在に
変�い�しま��。曲げ������い��は�
多少の修正を�え���取り付�て下さい。
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剥離紙は , 位置が決まれば引き抜いて下さい

両面テープの長い箇所は、装着前に
剥離紙の両端を外側に少し折り曲げる
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製�元
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.0�-�783-5311（代）
�AX.0�-�782-0740
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