
ピストン KIT〔 K-PIT 〕　No,�/2
タイプ ピストンピン径 12mm のモデル ピストンピン径 13mm のモデル

STD サイズ（Φ 49.5） 70-350-00001 STD サイズ（φ 49.5） 70-350-00011
商品コード 0.25mm オーバーサイズ 70-350-00002 0.25mm オーバーサイズ 70-350-00012

0.50mm オーバーサイズ 70-350-00003 0.50mm オーバーサイズ 70-350-00013

適合車種
NSR 80（FNO,HC06-1000001 ～ 1300901）'88-92
CRM80（FNO,HD11-1000001 ～ 1201002）'88-92

NSR 80（FNO,HC06-1400001 ～）'93-99
CRM80（FNO,HD12-1000001 ～）'93-97

注意事項

※ガスケット類は付属していません。別途ガスケット（ホンダ純正部品）及び、各種専用工具が必要です。
 （シリンダーヘッドガスケットは純正品を、その他ベースパッキン、リードバルブパッキン等は当社製をお奨めします）
※焼き付等による補修用オーバーサイズピストンをご使用の場合、シリンダーのボーリング加工が必要です。
 当社でも有料にて加工を承っております。詳しくは下記の依頼方法についてをご覧ください。

■����������注意��������������������注意����������
●�のパー�はリプ�イス�ントパー�です。��を��す���く����で使用し�場合�、���て�ス、�ッ��ング��等に�のパー�はリプ�イス�ントパー�です。��を��す���く����で使用し�場合�、���て�ス、�ッ��ング��等にです。��を��す���く����で使用し�場合�、���て�ス、�ッ��ング��等に���て�ス、�ッ��ング��等に

よる事故、パー�の破損等については全て本人の責任�し、当社は�切の責任を負いませんので御了承下さい。
●�のパー�を��する��により、キ�ブ�ターの�ッ��ングが必要です。�イン��ット、ス�ー��ット�に��を�きくして�のパー�を��する��により、キ�ブ�ターの�ッ��ングが必要です。�イン��ット、ス�ー��ット�に��を�きくして�イン��ット、ス�ー��ット�に��を�きくして

プラグの焼け具合を確認して下さい。ガスが薄いままで走行を続ける�必ず焼き付きますので十分注意して下さい。必ず�ン�ンに�必ず�ン�ンに�
合っ��ッ��ングを施して下さい。

●�付���の���りに正しく�付をお��って下さい。�、記�さ�ている�加工��の加工はし�いで下さい。�付���の���りに正しく�付をお��って下さい。�、記�さ�ている�加工��の加工はし�いで下さい。
●��付け及び、�ッ��ング��は必ず�����の�る方が行って下さい。ま���部品の��等が��でき�い方は必ず、専����付け及び、�ッ��ング��は必ず�����の�る方が行って下さい。ま���部品の��等が��でき�い方は必ず、専��

の担当者�は、当社までご相談下さい。
●製品���は必ず、��し��（� 100�m� ����）を行って下さい。（�ン�ンにできる�り負�を�け�い��を行ってください）製品���は必ず、��し��（� 100�m� ����）を行って下さい。（�ン�ンにできる�り負�を�け�い��を行ってください）100�m� ����）を行って下さい。（�ン�ンにできる�り負�を�け�い��を行ってください）����）を行って下さい。（�ン�ンにできる�り負�を�け�い��を行ってください）
●�ン�ンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性が�ります。走行前は必ず各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
●各部パー�を必ず、��（パー��リーナー等）で��し、オイルライン�の�まり等が�い�、��ーダスター等を使用して、必ず各部パー�を必ず、��（パー��リーナー等）で��し、オイルライン�の�まり等が�い�、��ーダスター等を使用して、必ず

確認して下さい。
●パー�各部を���てる�に必ず、使用さ�る�ン�ンオイルを��し�が���を行って下さい。パー�各部を���てる�に必ず、使用さ�る�ン�ンオイルを��し�が���を行って下さい。
●取���際���車種ごと�メーカーサービスマニュアルと合わせ�取�作業を行っ����。

火気厳禁
��中は引火性の非常に高
いガソリンを使用しますの
でタバコ等は厳禁です。

スパー�チ�ッ�等で�むお
えず、シリンダー�でプラグ
をスパー�させる場合は、電
圧が非常に高い箇所ですので
絶縁�袋を�用して下さい。

十分�換気をして下さい。
��中は揮発性の高いガソ
リンを使用します。長時間
密閉さ��室内で��をし
ます�身体に有害です。

�ン�ン�動中、�動�は
シリンダー��ラン�ケー
ス、�キパイ等が�変高熱
に�っていますので、�用
意にふ�てはいけません。

当用紙はオートバイ��の
基本的�知識を持っ�方を
対象にしています。技能�
知識をお持ちに���い方
は��を行わ�いで下さい。

お気付きの点�、異常を発
�し�場合は直ちに走行
を停止して、当社まで、ご
連絡下さい。

●�の�はキタコ製品をお�い�め�き�に有り��ご�います。���を�く��して正しい�付を行って下さい。�の�はキタコ製品をお�い�め�き�に有り��ご�います。���を�く��して正しい�付を行って下さい。
●���も当用紙を�ッ��ング����ル�してご使用下さい。���も当用紙を�ッ��ング����ル�してご使用下さい。
※補修用�品パー�については���が�っていませんので、�の���は�切に��して下さい。補修用�品パー�については���が�っていませんので、�の���は�切に��して下さい。

シリンダー�ボーリング加工 / ホーニング仕上げ�依頼方法����（0.25�0.50mm オーバーサイズピストンの場合は必須）
　当社に依頼さ�る場合はパー�（シリンダー）を�下の状態で送付して下さい。（下記の注意事項 ! もご覧下さい）
・ガスケットが固�している場合は予めス��ーパー等でき�いに�り除いて下さい。
・シリンダーの汚�、�分をき�いに��して下さい。
・送付する�は破損、傷つき等が�いよ�に�ッション性の高いもので覆って下さい。
・住所、氏名、日中連絡のつく電話�号、車種、�ン�ン NO, を必ず�記の�、��して下さい。NO, を必ず�記の�、��して下さい。を必ず�記の�、��して下さい。
注 意 !
※当社では�記の����を��してい�い場合、�加工の�お��負担で�品させて�く事が�りますのでご了承下さい。�記の����を��してい�い場合、�加工の�お��負担で�品させて�く事が�りますのでご了承下さい。記の����を��してい�い場合、�加工の�お��負担で�品させて�く事が�りますのでご了承下さい。
 ま�、すでにお���身で加工が�っている等は、ボーリング加工は�����させて�く場合も�りますのでご注意下さい。すでにお���身で加工が�っている等は、ボーリング加工は�����させて�く場合も�りますのでご注意下さい。にお���身で加工が�っている等は、ボーリング加工は�����させて�く場合も�りますのでご注意下さい。は、ボーリング加工は�����させて�く場合も�りますのでご注意下さい。ボーリング加工は�����させて�く場合も�りますのでご注意下さい。のでご注意下さい。でご注意下さい。
※加工時、シリンダーに���（��時に�っ�気�）が発�さ��場合、当社はその責任は負いませんのでご了承下さい。加工時、シリンダーに���（��時に�っ�気�）が発�さ��場合、当社はその責任は負いませんのでご了承下さい。、シリンダーに���（��時に�っ�気�）が発�さ��場合、当社はその責任は負いませんのでご了承下さい。に���（��時に�っ�気�）が発�さ��場合、当社はその責任は負いませんのでご了承下さい。
※�送中の破損、傷つきにつきましては当社では�切の責任を負いませんのでご了承下さい。�送中の破損、傷つきにつきましては当社では�切の責任を負いませんのでご了承下さい。

�ン�ン機械加工�覧表 機械加工内容 機械加工料金���� �考
ボーリング及び
ホー�ング仕�げ

ボーリング�ップサイズ��
0.25 ～ 1.00 (m�m) ¥8,000 ～（��）（��）��）） ※推奨ピストン�リ�ランス�0.05 ～ 0.07mm

※ 1�100mm までの���法までの���法
ホー�ング仕�げの�　1�100 �位 ¥4,000 ～（��）（��）��））

別売ガスケット � パッキン（�ン�ン��時、新品交換が必須です。別途ご用意ください）

適合車種
NSR 80（FNO,HC06-1000001 ～ 1300901）'88-92
CRM80（FNO,HD11-1000001 ～ 1201002）'88-92

NSR 80（FNO,HC06-1400001 ～）'93-99
CRM80（FNO,HD12-1000001 ～）'93-97

ピストンピン径 12mm のモデル ピストンピン径 13mm のモデル
パー�名 個数 KITACO 商品コード商品コード HONDA 純正品�純正品� KITACO 商品コード商品コード HONDA 純正品�純正品�
ヘッドガスケット × 1 - 12251-GW7-010 - 12251-GT5-692
ベースパッキン × 1 962-1401000 12191-GAS-901 962-1401000 12191-GAS-901
リードバルブパッキン × 1 950-1010001 14132-GT4-711 950-1010001 14132-GT4-711
��ホールドパッキン × 1 950-1059000 14133-GT4-711 950-1059000 14133-GT4-711

�フラーガスケット H-14 × 1H-14 × 1 × 1 70-963-11014 18291-GY1-610 70-963-11014
18291-GY1-610
18291-GAS-900（NSR80（NSR80NSR80 

 93-99 用）用）

パッキングリスト ピン径 12mm ピン径 13mm
商品コード パー�名 STD 0.25mm 0.50mm STD 0.25mm 0.50mm � 考

353-1401000 ピストンピン 12�40mm 12�40mm 1 1 1 - - -
353-1402000 ピストンピン 13�40mm 13�40mm3�40mm�40mm - - - 1 1 1
354-0000120 ピン�リップ 12mm 12mmmm 2 2 2 - - -
354-0000130 ピン�リップ 13mm 13mm3mm - - - 2 2 2
70-351-00001 ピストン (STD) '88-92(STD) '88-92 1 - - - - -
70-351-00002 ピストン (0.25mm オーバー ) '88-92(0.25mm オーバー ) '88-92.25mm オーバー ) '88-9225mm オーバー ) '88-92オーバー ) '88-92) '88-92 - 1 - - - -
70-351-00003 ピストン (0.50mm オーバー ) '88-92(0.50mm オーバー ) '88-92.50mm オーバー ) '88-9250mm オーバー ) '88-92オーバー ) '88-92) '88-92 - - 1 - - -
70-351-00011 ピストン (STD) '93-99(STD) '93-99 - - - 1 - -
70-351-00012122 ピストン (0.25mm オーバー ) '93-99(0.25mm オーバー ) '93-99.25mm オーバー ) '93-9925mm オーバー ) '93-99オーバー ) '93-99) '93-99 - - - - 1 -
70-351-00013133 ピストン (0.50mm オーバー ) '93-99(0.50mm オーバー ) '93-99.50mm オーバー ) '93-9950mm オーバー ) '93-99オーバー ) '93-99) '93-99 - - - - - 1
70-352-00001 ピストンリング (STD)(STD) 1set - - 1set - -
70-352-00002 ピストンリング (0.25mm オーバー )(0.25mm オーバー ).25mm オーバー )25mm オーバー )オーバー )) - 1set - - 1set -
70-352-00003 ピストンリング (0.50mm オーバー )(0.50mm オーバー ).50mm オーバー )50mm オーバー )オーバー )) - - 1set - - 1set

シリンダー内壁にピストン固�による小傷は�い�を確認してください。
��付け前に必ず、600 �台の耐水ペーパー�は最少ホー�ング等で仕�げて���ン�ンを��付けてください。
当社でも有料にて加工を承っております。詳しくは下記の依頼方法についてをご覧ください。
※推奨ピストン�リ�ランス�0.05 ～ 0.07mm

シリンダー内壁のホー�ング仕�げについて【全サイズ必須！】

ピストンの�付について

●ピストン、シリンダー内壁、ピストンピンには必ず、使用する�ン�ンオイルを��して下さい。ピストン、シリンダー内壁、ピストンピンには必ず、使用する�ン�ンオイルを��して下さい。
●ピストン��に IN ��ー�が�る方が�気�です。ピストン��に IN ��ー�が�る方が�気�です。IN ��ー�が�る方が�気�です。��ー�が�る方が�気�です。�気�です。気�です。
●ピストンリングのトップ � ��ンドリングは、�分けが��です。下記の�リングの�分け方について�を確認して下さい。方��位�をピストンリングのトップ � ��ンドリングは、�分けが��です。下記の�リングの�分け方について�を確認して下さい。方��位�をのトップ � ��ンドリングは、�分けが��です。下記の�リングの�分け方について�を確認して下さい。方��位�を� ��ンドリングは、�分けが��です。下記の�リングの�分け方について�を確認して下さい。方��位�を��ンドリングは、�分けが��です。下記の�リングの�分け方について�を確認して下さい。方��位�をリングは、�分けが��です。下記の�リングの�分け方について�を確認して下さい。方��位�をは、�分けが��です。下記の�リングの�分け方について�を確認して下さい。方��位�を

間違える�故障の原因��ります。

トップリング

セカンドリング

エキスパンダ

ピストンリングストッパーピン
各リングの合口を合わせる

ピストン、リングに
エンジンオイル塗布

トップ/セカンドリングの形状は異なります。
（右記参照）

トップリング断面

トップ

テーパー形状 □形状

セカンドリング断面

セカンド

アドバイス！
明るい場所でリングを真
上から見比べてください。

Rの刻印が
上面です。 RR

リングについて
・ピストンリングは刻印のある方が上面です。
　トップ /セカンド共にＲの刻印が必ずあります。
トップ /セカンドリングの見分け方について
・トップ /セカンドリングは、見分けが困難です。
　図の内容を確認してから、指定の方向に取り付けて下さい。方向
や位置を間違えると故障の原因となりますのでご注意ください。

【重要！】
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NEW
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NEW
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●製�には�全を�しておりますが、��当社の製��の原因による品���が�りま製�には�全を�しておりますが、��当社の製��の原因による品���が�りま
し�場合は��、�数の新しい製品�お�り替え、�は�償修�致しますが、そ�に
伴�故障、破損、事故等についてのパー�代金、��費用の代償はご容赦下さい。

■���保証����
〒 577-0015
東�阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FA�.06-6782-0740

150219

展開図（表の�号�照合させて��を行って下さい）

は必ず�ン�ンオイルを��する箇所です。

図�号 パー�名 締付トル�
1 8mm ナット 20N・m
2 シリンダーヘッド
3 ヘッドガスケット
4 シリンダー
5 ベースパッキン
6 ピストンリング
7 ピストン
8 ピストンピン
9 ピストンピン�リップ
10 スモール�ンドベ�リング
11 コネ���ング�ッド
12 リードバルブパッキン
13 リードバルブブ�ッ�
14 ��ホールドパッキン
15 ��ホールド
16 6mm ボルト 10N・m
17 ガイドプ�ート
18 O リング
19 キ�ブ�ター
20 6mm ナット 10N・m
21 �ランプ
22 �ラー
23 スタッドボルト
24 �フラーガスケット
25 �フラー
26 8mm ナット 27N・m
27 ラ��ターホース
28 ラ��ターホース�ランプ

ピストン KIT〔 K-PIT 〕　No,2/2
タイプ ピストンピン径 12mm のモデル ピストンピン径 13mm のモデル

STD サイズ（Φ 49.5） 70-350-00001 STD サイズ（φ 49.5） 70-350-00011
商品コード 0.25mm オーバーサイズ 70-350-00002 0.25mm オーバーサイズ 70-350-00012

0.50mm オーバーサイズ 70-350-00003 0.50mm オーバーサイズ 70-350-00013
適合車種 NSR 80�CRM 80 '88-92 NSR 80（'93-99）�CRM 80 （'93-97）

注意事項

※ガスケット類は付属していません。別途ガスケット（ホンダ純正部品）及び、各種専用工具が必要です。
 （シリンダーヘッドガスケットは純正品を、その他ベースパッキン、リードバルブパッキン等は当社製をお奨めします）
※焼き付等による補修用オーバーサイズピストンをご使用の場合、シリンダーのボーリング加工が必要です。
 当社でも有料にて加工を承っております。詳しくは別紙 No.1 の依頼方法についてをご覧ください。

別売ガスケット � パッキン（�ン�ン��時、新品交換が必須です。別途ご用意ください）

図�号 適合車種
NSR 80（FNO,HC06-1000001 ～ 1300901）'88-92 NSR 80（FNO,HC06-1400001 ～）'93-99

ピストンピン径 12mm のモデル ピストンピン径 13mm のモデル
NEW パー�名 個数 KITACO 商品コード商品コード HONDA 純正品�純正品� KITACO 商品コード商品コード HONDA 純正品�純正品�

3 ヘッドガスケット × 1 - 12251-GW7-010 - 12251-GT5-692
5 ベースパッキン × 1 962-1401000 12191-GAS-901 962-1401000 12191-GAS-901
12 リードバルブパッキン × 1 950-1010001 14132-GT4-711 950-1010001 14132-GT4-711
14 ��ホールドパッキン × 1 950-1059000 14133-GT4-711 950-1059000 14133-GT4-711

NEW �ー�は必ず新品をご使用下さい。


