
この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

ハザード ���� ��� ��������������� ��� ����������������������
○最大許容量：50w　商品コード：755-0500100

■装着についての注意
●�製品は�ー������ー���を����に��さ�����き���ード��� �す。�製品は�ー������ー���を����に��さ�����き���ード��� �す。��� �す。�す。
	 �の��には��し��下さい。�の��には��し��下さい。
●����ー��������の����理解�き�い�は��に�理を���取り付��に����ー��������の����理解�き�い�は��に�理を���取り付��に
必�お近くの専門店の担�者�又は�社ま�ご相談下さい。
●取付の際�必�車種ごとのメー�ーサービス�ニュア�と合わ�て取付作業を進めて下さい。
●取り付�は説明�に�って正しく取り付�て下さい。取り付��良����スに�����取り付�は説明�に�って正しく取り付�て下さい。取り付��良����スに������良����スに������スに�����
破損�については��社は責任を負いま�んの��御了承下さい。
●�製品は����ー�に�りますの����には�����必��す。��し�������製品は����ー�に�りますの����には�����必��す。��し������
��には触れ�い様��縁処理をして下さい。
●�製品は��処理は�されていま�んの�����の����い��に��して下さい。�製品は��処理は�されていま�んの�����の����い��に��して下さい。
	 ま���の����には必�ビニー��ー��を�く��の��処理を行って下さい。ま���の����には必�ビニー��ー��を�く��の��処理を行って下さい。
●�行�の��に�って�������������りますの���行�は必���をして必�行�の��に�って�������������りますの���行�は必���をして必
���れば�増し締め�の処置を�して下さい。

ウインカーの（＋）
電源にエレクトロ
タップで配線をし
て下さい。この際、
（－）電源側に配
線をするとダイオ
ードが故障してし
まうため注意して
下さい。

分岐ハーネス

（＋） （＋）

（－）
（－）

レッド

グレー

ブラウン

ウインカーウインカー

エレクトロタップ エレクトロタップ

注意
ウインカー球が12W以上の場合は、
7Aのヒューズをご使用下さい。

ダイオード

ブラック

リレー
ヒューズBOX

（Ｌ）

（Ｘ）

バッテリー（＋）側
ま た は
常時電源

スイッチ
OFF

ON ハンドルバーに
取り付けて下さ
い。もしくは
平面に両面テー
プ等で固定して
下さい。

リレーは
タイラップ等で
固定して下さい。

オレンジ
スカイブルー

フロント

ハザードキット配線図
右側ウインカーハーネス

ホンダ　  ・ スカイブルー
ヤマハ　  ・ ダークグリーン
スズキ　  ・ ライトグリーン
カワサキ  ・ グレー

年式等で配線色が
変わっている場合があります。
年式等で配線色が
変わっている場合があります。

年式等で配線色が
変わっている場合があります。

取り付け場所に
よっては、配線
が長い為、任意
にカットして下
さい。この際ダ
イオードを切ら
ないように注意
して下さい。

左側ウインカーハーネス

ホンダ　 ・ オレンジ
ヤマハ　 ・ ダークブラウン
スズキ　 ・ ブラック
カワサキ ・ グリーン

■製品の保証について
●製�には��を�しております�����社の製��の��に��品��良��りまし��製�には��を�しております�����社の製��の��に��品��良��りまし��
合は��様��数の新しい製品とお取り替え又は��償修理致します。但しそれに伴う���破損�
���についての�ー�の代��修理保証�整備費��の代償はご容赦下さい。
●�社製品の保証��は商品����� ����す。�社製品の保証��は商品����� ����す。����す。���す。

〒 ����������������
東大阪市長田 ������������
TEL.�6�6��������������
FAX.�6�6��2���4�

1�0�0�
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