
i - map カプラーオン SET　No.�/2
商品コード 763-0089100
適合車種 ジョグ /-ZR（3P3/1,2,3,4,5,6,7,8,9/B,C,D,E,F,G,H,J）2007 年 10 月～ 2015 年 2 月発売 ※ボックス（3B3）BW`S 不可

備考 i-Map 本体をヘルメットインナーボックスに収めるため孔開け加工が必要です。

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品概要

FI( 燃料噴射 ) 車のチューニング時の燃料噴射量を調整できるセッティングツールです。FI 車チューニングには必須のアイテムです。
○推奨燃調マップを簡単にスイッチで切替
 i-map の DIP スイッチを切り替えることにより、弊社チューニングパーツ装着時の推奨燃調マップを選択することができます。
○����ッター解�装�を������ッター解�装�を��
※燃料噴射量を調整できる付���として��しており、����を��するよう�チューニングを�さ�い�り、��ッター燃料噴射量を調整できる付���として��しており、����を��するよう�チューニングを�さ�い�り、��ッター

域まで��数が上がら�い場合があります。
※解�できるのは燃料噴射�ットに�う��ッターです。���ットは解�できま��。解�できるのは燃料噴射�ットに�う��ッターです。���ットは解�できま��。
○ユーザーオ�ジナルマップ領域を��
 オプションの "PC インターフェイスケーブル " をパソコン接続し、"Fuel Manager" ※を使用することにより、��数 / アクセ

ル開度毎にノーマルの燃料噴射量に対して、± 40％の補正値※を設定することができます。
※ Fuel Manager
 i-map 専用燃調マップ読み書きソフトウェア。弊社 Web サイトからダウンロードできます。
※± 40％補正値
 ��数やアクセル開度によっては、ノーマルの噴射時間が⻑く、+40% まで増量でき�い場合があります。
 ( 安全のため”吹きっぱ�し”に�ら�いように制御を行っています。)

i-map
注意事項

（必ずお読み
下さい）

▼インジェクションコントローラーの装着及びご使用にあたって
●ノーマル車�に装着した場合はパ�ー不�のため、��が発�でき�い場合があります。ーマル車�に装着した場合はパ�ー不�のため、��が発�でき�い場合があります。マル車�に装着した場合はパ�ー不�のため、��が発�でき�い場合があります。ー不�のため、��が発�でき�い場合があります。不�のため、��が発�でき�い場合があります。
 また、i-Map には当社製パーツの�み合��対�のマップがプ�インスートルさ�ていますが、ーツの�み合��対�のマップがプ�インスートルさ�ていますが、ツの�み合��対�のマップがプ�インスートルさ�ていますが、ートルさ�ていますが、トルさ�ていますが、が、当社製パーー

ツ�����ラー�カ��������ー��ー�ー�����������������������ン�����ラー�カ��������ー��ー�ー�����������������������ン���ラー�カ��������ー��ー�ー�����������������������ンー�カ��������ー��ー�ー�����������������������ン�カ��������ー��ー�ー�����������������������ンー��ー�ー�����������������������ン��ー�ー�����������������������ンー�ー�����������������������ン�ー�����������������������ンー�����������������������ン�����������������������ン����������ン������ン
グが必要になる��があります。

●����トラブルの��に�りますので、イグニッションコイル�、�度のノイ�発��付��の����トラブルの��に�りますので、イグニッションコイル�、�度のノイ�発��付��の
　i-map 本体の取り付け、��は��して下さい。i-map 本体の取り付け、��は��して下さい。本体の取り付け、��は��して下さい。
●本製品は、�装��がノーマルの��下において、正���する�であり、����の����品を装着さ本製品は、�装��がノーマルの��下において、正���する�であり、����の����品を装着さ

�た車輌に対する、��保障はいたしかねます。
　（スパークプラグ�プラグキ�ップ��イテンションコード�イグニッションコイル��HID���製品�の�）スパークプラグ�プラグキ�ップ��イテンションコード�イグニッションコイル��HID���製品�の�）�プラグキ�ップ��イテンションコード�イグニッションコイル��HID���製品�の�）プラグキ�ップ��イテンションコード�イグニッションコイル��HID���製品�の�）��イテンションコード�イグニッションコイル��HID���製品�の�）�イテンションコード�イグニッションコイル��HID���製品�の�）�イグニッションコイル��HID���製品�の�）イグニッションコイル��HID���製品�の�）�HID���製品�の�）
●当製品は DIP スイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��する�当製品は DIP スイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��する�DIP スイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��する�スイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��する�

�がありますので、��を��できる場所に設�して下さい。
●��加工は、付�の���の�定��と、��場所に行って下さい。��加工は、付�の���の�定��と、��場所に行って下さい。
　�器の破壊につ�がりますので、アースをフ�ームで取る�、絶対に行��いで下さい。
●���器の�、���の�い所に設�しますと本�の��を発�でき�い�かりか、��の場合、破�する���器の�、���の�い所に設�しますと本�の��を発�でき�い�かりか、��の場合、破�する

��があります。装着には、できるだけ��対策を�こす����が伝�ら�い様に設�して下さい。また
エンジン横にマウントしますと��や熱��により、���する可��があります。

※熱や��による故障は保障対象�と�りますのでご注意下さい。
●当製品は、��解�ですので�して�解は行��いで下さい。���や故障の��と�ります。当製品は、��解�ですので�して�解は行��いで下さい。���や故障の��と�ります。

パッキング�スト
パーツ名 商品コード 個数 備考

インジェクションコントローラー（i-map） 763-0089500 × 1 3P31 ～ 9 � '07
ギボシ（オス）CA104 755-0900610 × 3

出荷時�込済
ス�ーブ（オス / マル）P-2.5 755-0900640 × 3
�プラーオン�ーネス KIT 763-0089580 × 1 3P31 ～ 9 � '07

タイラップ 152 x 3.5mm 0901-700-01200 × 4

■製品�装着について�注意
●このパーツは�ース専用設�です。�って、本�はクロー�ドコース専用での使用を��としている�、����で使用さ�る場合は、��このパーツは�ース専用設�です。�って、本�はクロー�ドコース専用での使用を��としている�、����で使用さ�る場合は、��設�です。�って、本�はクロー�ドコース専用での使用を��としている�、����で使用さ�る場合は、��

運搬車輌法及び、��交通法に�い、法定内での運�を心掛けて下さい。�故、��交通法��は、全て運��本�の��とし、当社は�切�故、��交通法��は、全て運��本�の��とし、当社は�切��交通法��は、全て運��本�の��とし、当社は�切全て運��本�の��とし、当社は�切運��本�の��とし、当社は�切本�の��とし、当社は�切
の��を負いま��ので御了承下さい

●�み�て�ス、セッティング不良�による�故、パーツの破��については全て本�の��とし、当社は�切の��を負いま��ので御了承�み�て�ス、セッティング不良�による�故、パーツの破��については全て本�の��とし、当社は�切の��を負いま��ので御了承
下さい。

●�み付け�ス及び、セッティング不良�によるエンジン�の���パーツの破�、��に�う�故�については全て運��本�の��とし当�み付け�ス及び、セッティング不良�によるエンジン�の���パーツの破�、��に�う�故�については全て運��本�の��とし当
社は�切の��を負いま��のでご了承下さい。

●�み付け及び、セッティング��は必ず、整備���のある�が行って下さい。また���品の���が理解でき�い�は必ず、専��の��み付け及び、セッティング��は必ず、整備���のある�が行って下さい。また���品の���が理解でき�い�は必ず、専��の�
当�又は、当社までご相談下さい。

●説明書に��さ�てい�い��や�様���は絶対にし�いで下さい。故障、破�の��に��ります。説明書に��さ�てい�い��や�様���は絶対にし�いで下さい。故障、破�の��に��ります。
　また���械ですので、�い衝撃�を与えたり、�解したりし�いで下さい。
●取付の�、必ず車種ごとのメー�ーサー�スマニュアルと合��て取付��を行って下さい。取付の�、必ず車種ごとのメー�ーサー�スマニュアルと合��て取付��を行って下さい。
●このパーツを装着することにより、出���がノーマルと��りますので、�の出�に�合ったブ�ーキの��、��安定�の�上�を�し、このパーツを装着することにより、出���がノーマルと��りますので、�の出�に�合ったブ�ーキの��、��安定�の�上�を�し、

十�注意してライディングして下さい。
●スパークチェックの�、シ�ンダー�でプラグをスパークさ�る行�は、絶対に行��いで下さい。��し、�発しますのでご注意下さい。スパークチェックの�、シ�ンダー�でプラグをスパークさ�る行�は、絶対に行��いで下さい。��し、�発しますのでご注意下さい。シ�ンダー�でプラグをスパークさ�る行�は、絶対に行��いで下さい。��し、�発しますのでご注意下さい。行�は、絶対に行��いで下さい。��し、�発しますのでご注意下さい。は、絶対に行��いで下さい。��し、�発しますのでご注意下さい。、絶対に行��いで下さい。��し、�発しますのでご注意下さい。下さい。��し、�発しますのでご注意下さい。。��し、�発しますのでご注意下さい。。
●お�付きの�や、��を発�した場合は��に�行を��して、当社までご��下さい。お�付きの�や、��を発�した場合は��に�行を��して、当社までご��下さい。

※ 必ず純正サー�スマニュアルを参考の上、取付��を行って下さい。

1 メインスイッチを OFF にして下さい。またバッテ�ーの（−）ター�ナルを�して��を�めて下さい。��が入っていると思�ぬ�故や破�
する��があります。

2 サー�スマニュアルを参照の上、�バー類の爪を�傷し�いよう注意し�がら�装パーツを取り�して下さい。

3 �ーネス KIT を各センサーのコネクタに�り込み接続する�、コネクタを取り�します。〔No,2 の�イヤ�ング�参照〕

4 �ーネス KIT を��します。〔�イヤ�ング�参照〕

※ 無理��ーネスの取り廻しや�行の妨げ、�のパーツとの極度の干渉や噛みこみは�けてください。

5 取り�したコネクターに�ーネス KIT を�り込ま�て接続して下さい。〔No,2 の結��参照〕

※ i-Map 本体は�滴��対策のできる場所に設�します。（��対策は、スポンジ�をご使用ください）

6 i-Map 本体の備え付けのディップスイッチで MAP を設定します。

7 各�コネクタの接続を確認し、バッテ�ー端子を取り付けてから正�に��するかよく確認し、�装�を装着して下さい。

取付要領

OP：オプションパーツ
PC インターフェイスケーブル 763-0500900 × 1
63cc LIGHT ボアアップ KIT 212-0089000 × 1
GPR マフラー（M1 タイプ）3P1 ～ 9 � '07 548-0089380 × 1
パ�ードライブ KIT type X 489-0089000 × 1
スーパーパ�ーフィルター JOG 用 全 4 色 515-0089350 ～ 0089355 × 1

Application : JOG/ ZR Ver.3.0
（3P3/1,2,3,4,5,6,7,8,9/B,C,D,E,F,G,H,J）

Switch
Map- 1 2 3 4

1 ● - - -

2 - ● - -

3 - - ● -

4 ● - - ●

5 - ● - ●

6 - - ● ●

Original ● ● ● ●＊
●：Switch ON

＊：for upgrading the injection

ディップスイッチのＮ o,1 ～ 4 で MAP を設定
します。

Map ���について���について
Map-�
�ブ��ット�� 10500rpm
50cc ノーマル車 / ノーマル�キタコ M1 マフラー装着車
ノーマルエアク�ーナー装着車対�
Map-2
�ブ��ット�� 10500rpm
63cc ボアアップ車 / キタコ M1 マフラー装着車
ノーマルエアク�ーナー装着車対�
Map-3
�ブ��ット�� 11000rpm
63cc ボアアップ車 / キタコ M1 マフラー装着車
パ�ーフィルター装着車
Map-4
�ブ��ット�� 10000rpm
63cc ボアアップ車 / ノーマルマフラー装着車
ノーマルエアク�ーナー装着車　※大容量インジェクター使用時マップ
Map-5
�ブ��ット�� 10500rpm
63cc ボアアップ車 / キタコ M1 マフラー装着車
ノーマルエアク�ーナー装着車対�
※大容量インジェクター使用時マップ
Map-6
�ブ��ット�� 11000rpm
63cc ボアアップ車 / キタコ M1 マフラー装着車
パ�ーフィルター装着車対�
※大容量インジェクター使用時マップ
Map-7
ユーザー設定マップ領域（Manual）

（ユーザー MAP �成には、別売りのインターフェイスケーブルが必要です）
※ユーザーオ�ジナル MAP をご使用の�、SW4 の設定でノーマルインジェクター / 大容量
　インジェクターの設定��を行います。
　ON ⇒大容量インジェクター　OFF ⇒ノーマルインジェクター

1　 2　 3　 4

ONON

OFF

DIPスイッチ

ユーザー����プ領域�Original�書換方法
コントローラーラー（i-map）本体に、PC インターフェイスケーブルを取り付け、パソコンに接続します。
ソフト（i-map � Fuel‐manager）を実行しマップ編�します。
※ソフトは当社ホームページ（http://www.kitaco.co.jp）のダウンロードサー�スより「i-map � 　Fuel‐manager」をダウンロードして下さい。
編�が�了したら、PC インターフェイスケーブルを取り�し、元通りに�み付け���了です。



i - map カプラーオン SET　No.2/2
商品コード 763-0089100
適合車種 ジョグ /-ZR（3P3/1,2,3,4,5,6,7,8,9/B,C,D,E,F,G,H,J）2007 年 10 月～ 2015 年 2 月発売 ※ボックス（3B3）BW`S 不可

備考 i-Map 本体をヘルメットインナーボックスに収めるため孔開け加工が必要です。

●製�には万全を期しておりますが、万�当社の製�上の��による品質不良がありました場
合は�様、�数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、��に�う故障、破�、
�故�についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保�期間は商品�入�から 6 �月です。当社製品の保�期間は商品�入�から 6 �月です。6 �月です。�月です。

■製品�保証について
〒 577-0015
東大阪市⻑田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

171110 M-T

i-map

黒黒

黒黒

赤赤

黒黒

黒黒

赤赤

結線図 ※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ（M字穴形状）で圧着して下さい。（端子の抜け，接触不良を防止する為に圧着後、圧着
部を半田付けされる事をお薦めしますが、半田付けの際は、周辺ハーネス被覆を溶かす等の影響が無き様、十分に注意して下さい）
※結線箇所には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。

6Pカプラ

① スロットル開度センサー
5Pカプラに割り込ませる

② インジェクター
黒コネクタに割り込ませる

③ 

④ 

バッテリーマイナス端子

TPS出力
（オプション）

③サブハーネスと接続

クランクシャフトセンサー〔ピックアップセンサー〕
2Pカプラに割り込ませる

(白コネクタ)(白コネクタ)

（機種コード）3P3/1,2,3,4,5,6,7,8,9/B （機種コード）3P3/C,D,E,F,G,H,J

�ラブル�ュー��ング

対処�

○車輌のサー�スマニュアルに�って、チェックして下さい。車輌のサー�スマニュアルに�って、チェックして下さい。
○インジェクターだけでは�く、�合����が��けら�る�は、i-map を取り�し、ノーマル��にしてチェックを行ってインジェクターだけでは�く、�合����が��けら�る�は、i-map を取り�し、ノーマル��にしてチェックを行ってi-map を取り�し、ノーマル��にしてチェックを行ってを取り�し、ノーマル��にしてチェックを行って

下さい。
ノーマル���の戻し�
1）i-map を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。）i-map を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。i-map を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。110 � 6P �プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。� 6P �プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。6P �プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。�プラ及び、���ーネス（���）を取り�す。
2）�ーネス KIT の�り込ました�プラを元に戻す。）�ーネス KIT の�り込ました�プラを元に戻す。
 �上で、ノーマルの����に戻ります。

バ���ー端子��イ�ス� ④ i-Map 変換コネ�ター�6P カプラー�

④�ーネス用にヘルメットインナーボックスの
孔開け加工を行って下さい。

①①

②②

③③

バッテリー（－）バッテリー（－）

④④
ラゲージボックス内へ
（ハーネスを通す為の穴あけ加工が必要)
ラゲージボックス内へ
（ハーネスを通す為の穴あけ加工が必要)

（3P31,2,3,4,5,6,7,8,9,B)（3P31,2,3,4,5,6,7,8,9,B)

※スロットルドラムに配線が接触しないように配置すること。
　またボディ（ラゲージボックス等）に挟み込まないように注意する。

※スロットルドラムに配線が接触しないように配置すること。
　またボディ（ラゲージボックス等）に挟み込まないように注意する。

ピックアップ 白コネクタピックアップ 白コネクタ
※茶,緑コネクタと
　間違えないように注意
※茶,緑コネクタと
　間違えないように注意

①①
コネクター位置 

スロットルボディ

FRONT

注意！�イグ����ン�ー�ON���に必���������！�イグ����ン�ー�ON���に必���������！��ON���に必���������！�
i-map の��加工�了�、初めにイグニッションキーの��“ON”を行う前に結�箇所の��しを行って下さい。
結��スの��でエンジンを始�すると PGM-FI 警告灯が�灯する�の��検知します。また本製品及び ECU（エンジンコントロールユニッ
ト）の破�の��と�りますのでご注意下さい。

ワイヤ�ング図 注意！
スロットルドラムに��が接触し�いように��すること。またボディ（ラゲージボックス�）に挟み
込ま�いよう注意すること。

B

B

①① ②②

③③

バッテリー（－）バッテリー（－）

④④
ラゲージボックス内へ
（ハーネスを通す為の穴あけ加工が必要)
ラゲージボックス内へ
（ハーネスを通す為の穴あけ加工が必要)

（3P3C,D,E,F,G,H,J)（3P3C,D,E,F,G,H,J)

※スロットルドラムに配線が接触しないように配置すること。
　またボディ（ラゲージボックス等）に挟み込まないように注意する。

※スロットルドラムに配線が接触しないように配置すること。
　またボディ（ラゲージボックス等）に挟み込まないように注意する。

インジェクタ i-Mapハーネス 黒コネクタインジェクタ i-Mapハーネス 黒コネクタ
車両側 青コネクタ車両側 青コネクタ

ピックアップ 白コネクタピックアップ 白コネクタ

①①
コネクター位置 

スロットルボディ

FRONT

ワイヤ�ング図


