
"i - map" インジェクションコントローラー　No.�/2
商品コード 763-1427010
適合車種 Dio110（JF-31）

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品概要

● i-map ��の D�� �����り��に�り���車���������ー����の�����（�種�）����して��の D�� �����り��に�り���車���������ー����の�����（�種�）����してD�� �����り��に�り���車���������ー����の�����（�種�）����して�����り��に�り���車���������ー����の�����（�種�）����して
いただけます。

●このコ���ー�ーは�����ターを解�し������の��を���に�き�します。このコ���ー�ーは�����ターを解�し������の��を���に�き�します。�ーは�����ターを解�し������の��を���に�き�します。は�����ターを解�し������の��を���に�き�します。�����ターを解�し������の��を���に�き�します。���ターを解�し������の��を���に�き�します。
● �C ��ター�����ー�����コ����す�こ�����������度�に��ー�����に�して� 40���ター�����ー�����コ����す�こ�����������度�に��ー�����に�して� 40�� 40��

の補正���をユーザーが自由に書き���こ�が可�になります。

i-map
注意事項

（必ずお読み
下さい）

▼�����ショ�コ���ー�ーの��及びご使�にあたって
●車�の�行��及び��に��りますが��ー��車�に��した�合は��ー��の����が��車�の�行��及び��に��りますが��ー��車�に��した�合は��ー��の����が��

�きない�合があります。また���製�ー��の��は可��すが���製�ー���の���ー�また���製�ー��の��は可��すが���製�ー���の���ー���製�ー��の��は可��すが���製�ー���の���ー�が���製�ー���の���ー���製�ー���の���ー�
��ー��ーナー等�吸排気系を変更されます���が低下す��合がありますの�ご注意下さい。

●��������の��になりますの������ショ�コ��等��度の������付��の��������の��になりますの������ショ�コ��等��度の������付��の
　i-map ��の取り付け���は��して下さい。i-map ��の取り付け���は��して下さい。��の取り付け���は��して下さい。
●�製品は���系�が�ー��の��下において�正���す���あり��れ��の��な�品を��製品は���系�が�ー��の��下において�正���す���あり��れ��の��な�品を�

�された車輌に�す����保障はいたし�ねます。
　（��ー��������キ��������ショ�コード�����ショ�コ��等���D���製品�の�）��ー��������キ��������ショ�コード�����ショ�コ��等���D���製品�の�）����キ��������ショ�コード�����ショ�コ��等���D���製品�の�）���キ��������ショ�コード�����ショ�コ��等���D���製品�の�）�����ショ�コード�����ショ�コ��等���D���製品�の�）����ショ�コード�����ショ�コ��等���D���製品�の�）�����ショ�コ��等���D���製品�の�）����ショ�コ��等���D���製品�の�）���D���製品�の�）
●�製品は D�� ����な������はありま��。���行��車�に���に�が������す�製品は D�� ����な������はありま��。���行��車�に���に�が������すD�� ����な������はありま��。���行��車�に���に�が������す����な������はありま��。���行��車�に���に�が������す

�恐れがありますの���等を���き��所に設置して下さい。
●����は�付�の���の���置�����所に行って下さい。����は�付�の���の���置�����所に行って下さい。
　機器の破壊につながりますの���ー�を�レーム�取�等�絶�に行わない�下さい。
●��機器の����等の�い所に設置します���の��を���きない��り����の�合�破���機器の����等の�い所に設置します���の��を���きない��り����の�合�破�

す�恐れがあります。��には��き�だけ���策を施こすな���が伝わ�ない様に設置して下さい。
また����横に�ウ��します���や熱な�に�り����す�可��があります。

※熱や��に��故障は保障�象��なりますの�ご注意下さい。
●�製品は���解��すの��して�解は行わない�下さい。���や故障の���なります。�製品は���解��すの��して�解は行わない�下さい。���や故障の���なります。

■取付手順
※必ず�正�ー�������を��の��取付��を行って下さい。必ず�正�ー�������を��の��取付��を行って下さい。
※�������を �FF にして下さい。また����ーの（�）ター�ナ�を�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ��故や�������を �FF にして下さい。また����ーの（�）ター�ナ�を�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ��故や�FF にして下さい。また����ーの（�）ター�ナ�を�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ��故やにして下さい。また����ーの（�）ター�ナ�を�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ��故や�）ター�ナ�を�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ��故や）ター�ナ�を�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ��故や

破�す�恐れがあります。
●���を取り�します。���を取り�します。
● �C�（����コ���ー�ユ���）に��製コ���ー�ー�C�（����コ���ー�ユ���）に��製コ���ー�ー��製コ���ー�ー�ー（i-map）を��して下さい。（��� / �� �o�2 ��）（��� / �� �o�2 ��）
●コ���ー�ーを�等を���き�及び�行等の��にな�ない�所に��します。コ���ー�ーを�等を���き�及び�行等の��にな�ない�所に��します。�行等の��にな�ない�所に��します。
●コ���ー�ーに備�付けのディ������� MA� を設�します。
●正�に��す���く��し�取り�した�の�����等を��して下さい。正�に��す���く��し�取り�した�の�����等を��して下さい。
※ �GM-F� 警告灯が点滅す��合（異�検�）は�����シ�ー�ィ��を��し��処して下さい。

爪の損傷に注意

爪の損傷に注意

ボディカバー

センタカバー/ボディカバーの脱着

ボデ
ィカ
バー
を後
方に
引く

センターカバーを上に引く

センタカバーセンタカバー /ボディカバーの脱着前に、
ラッゲージボックス、フューエルタンクカバーを
取り外します。

33P（黒）カプラ
エンジンコントロールユニット

ECU��ンジンコントロー����ト���ンジンコントロー����ト�

��キ�����
�ー�名 商品コード 個�

�����ショ�コ���ー�ー（i-map）Ver2�0 × 1
�ーネ� K�T × 1
ギボシ（オ�）CA104 755-0900610 × 10
ギボシ（��）CB104 755-0900611 × 10
��ー�（オ� / ��）�-2�5 755-0900640 × 10
��ー�（�� / ��）KS-2�5 755-0900641 × 10
110 型 6 極カ��ー（オ�） × 1
��：オ�ショ��ー�（�売り）
�C ��ター�����ー�� 763-0500900 × 1

■製品、装着についての注意
●この�ー�はレー���設��す。�って���は��ー�ドコー����の使�を���してい��������使�され��合は�この�ー�はレー���設��す。�って���は��ー�ドコー����の使�を���してい��������使�され��合は�設��す。�って���は��ー�ドコー����の使�を���してい��������使�され��合は�

�路運搬車輌法及び��路交通法に�い�法�内�の運�を心掛けて下さい。�故��路交通法��は��て運����の���し���故��路交通法��は��て運����の���し���路交通法��は��て運����の���し���て運����の���し��運����の���し����の���し��
�は��の��を負いま��の�御了承下さい

●�み付け������ィ���良等に���故��ー�の破�等について���は��の��を負いま��の�御了承下さい。�み付け������ィ���良等に���故��ー�の破�等について���は��の��を負いま��の�御了承下さい。
●�み付け������ィ���良等に�������の����ー�の破���れに�う�故等については��は��の��を負いま�み付け������ィ���良等に�������の����ー�の破���れに�う�故等については��は��の��を負いま

��の�ご了承下さい。
●�み付け及び����ィ����は必ず��備���のあ��が行って下さい。また���品の��等が理解�きない�は必ず����み付け及び����ィ����は必ず��備���のあ��が行って下さい。また���品の��等が理解�きない�は必ず���

店の担�者又は���ま�ご相談下さい。
●説明書に��されていない��や�様変更等は絶�にしない�下さい。故障�破�の��に�なります。説明書に��されていない��や�様変更等は絶�にしない�下さい。故障�破�の��に�なります。
　また��機械�すの���い衝撃等を与�たり��解したりしない�下さい。
●取付の��必ず車種ご�の�ーカー�ー��������合わ�て取付��を行って下さい。取付の��必ず車種ご�の�ーカー�ー��������合わ�て取付��を行って下さい。
●この�ー�を��す�こ�に�り�����が�ー���異なりますの���の��に�合った�レーキの��������の��等この�ー�を��す�こ�に�り�����が�ー���異なりますの���の��に�合った�レーキの��������の��等

を施し�十�注意して��ディ��して下さい。
●��ー�����の��シ���ー�����を��ー�さ��行�は�絶�に行わない�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。��ー�����の��シ���ー�����を��ー�さ��行�は�絶�に行わない�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。シ���ー�����を��ー�さ��行�は�絶�に行わない�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。行�は�絶�に行わない�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。は�絶�に行わない�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。�絶�に行わない�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。下さい。��し���しますの�ご注意下さい。。��し���しますの�ご注意下さい。。
●お気付きの点や�異�を��した�合は��に�行を��して���ま�ご��下さい。お気付きの点や�異�を��した�合は��に�行を��して���ま�ご��下さい。

ディ������のＮ o,1 ～ 4 � MA� を設�します。
Map の��についての��について

�ーザー��マ�プ領域�Original�書換方法
コ���ー�ー�ー（i-map）��に��C ��ター�����ー��を取り付け���コ�に��します。
���（i-map � Fuel‐manager）を実行し���編�します。
※���は��ホームペー�（http://www�kitaco�co�jp）の�ウ��ード�ー���り「i-map � 
　Fuel‐manager」を�ウ��ードして下さい。
編�が�了した���C ��ター�����ー��を取り�し�元通りに�み付けれ��了�す。

1　 2　 3　 4

ONON

OFF

DIPスイッチ

Application：Dio110（JF-31）
Switch

Map- 1 2 3 4

1 ● - - -
2 - ● - -
3 - - ● -

�riginal - - - ●
● :Switch ��

Map-��スイ�チ：��
レ������� 10000rpm
�ー��車�応
Map-2�スイ�チ：2�※ 1
レ������� 10000rpm
K�TAC� G�R ���ー��車�応
Map-3�スイ�チ：3�※ 1
レ������� 11500rpm
126cc ボ���� kit ＋ K�TAC� G�R ���ー��車�応
Map-4�スイ�チ：4�※ 1
ユーザー設����領域（Manual）
※ユーザー MA� �成には��売りの��ター�����ー��が必要�す
※ 1）レ�����設�に�り����ー���が��す�恐れがあります。����ー���が）レ�����設�に�り����ー���が��す�恐れがあります。����ー���が

��してい����の�行は行わない�ください。
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適合車種 Dio110（JF-31）

EC
U

（
エ
ン
ジ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ユ
ニ
ット
）

i-map

白/赤 5 （切断した）白/赤（切断した）白/赤

橙（付属品）橙（付属品）

黄（付属品）黄（付属品）

青（付属品）青（付属品）

黄 12 （切断した）黄（切断した）黄

黒（付属品）黒（付属品）

黒（付属品）黒（付属品）

黒黒

黒黒

赤赤

灰（付属品）灰（付属品）

白（付属品）白（付属品）

33P（黒）

赤（付属品）赤（付属品）

緑/黒 2

黒1 （切断した）黒（切断した）黒

（切断した）桃/青（切断した）桃/青

青/黄 22 （切断した）青/黄（切断した）青/黄

橙

白

黄

灰青

※ハーネス側
　（リード線）
　から見た図

●配線図
※結線箇所とカプラ部分には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。
※ハーネス加工の際は、純正ハーネスの保護チューブ及びビニールテープを多めに除去し、十分な長さを確保して下さい。
※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ（M字穴形状）で圧着して下さい。（端子の抜け，接触不良を防止する為に圧着後、圧着部を半田
　付けされる事をお薦めしますが、半田付けの際は、周辺ハーネス被覆を溶かす等の影響が無き様、十分に注意して下さい）

1

2

3

4

6
8

7

9
5

①～⑨はユーザー加工部です。詳しくは下記を参照して下さい。

カプラーから余裕を持たせて切断
ハーネスはECU付近（根元）
で切断しないで下さい。

PCインターフェイス→
ケーブル

※結線図での2色リード線の表示について
表示例 ： 青/黄色リード線

青色
黄色ライン

カプラ配列
※ハーネス側（リード線）から見た図

1

23

12 22

33

11

※上記[リード線の表示
　について」参照

桃/青 16（配列番号）

詳細図
切断した（ECU）リード線

付属（i map）リード線

２本のリード線を、束ねて
ギボシ端子を圧着して下さい。

（スリーブの通し忘れに注意）

（切断した）緑/黒（切断した）緑/黒

●製�には万�を期しておりますが�万���の製��の��に��品質�良がありまし
た�合は�様���の新しい製品�お取り替��又は無償修理致しますが��れに�う
故障�破���故等についての�ー�代金��備費�の代償はご容赦下さい。

●��製品の保�期�は商品����� 6 ���す。��製品の保�期�は商品����� 6 ���す。6 ���す。���す。

■製品の保証について
〒 577-0015
東�阪市長田 3-8-13
T�L�06-6783-5311（代）
FAX�06-6782-0740

140411 Y-�

�①

�正 �C� の桃 / 青�ーネ�を�断し��断�に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございま��が��の様に�断した桃 / 青�ーネ�を���き��み合わ���圧�して
下さい。
次に�製品付�の白色�ーネ��灰色�ーネ�にギボシ端子を圧�し��の様に���します。

�②

�正 �C� の白 / 赤�ーネ�を�断し��断�に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございま��が��の様に�断した白 / 赤�ーネ�を���き��み合わ���圧�して
下さい。
�正 �C� 側�ない白 / 赤�ーネ�は�製品付�の橙色�ーネ��共に�ギボシ端子を圧�して下さい。�側の圧�
が�了した���の様に�ギボシ端子を��してください。

�③

�正 �C� の青 / 黄�ーネ�を�断し��断�に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございま��が��の様に�断した青 / 黄�ーネ�を���き��み合わ���圧�して
下さい。
�正 �C� 側�ない青 / 黄�ーネ�は�製品付�の青色�ーネ��共に�ギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了した���の様に�ギボシ端子を��してください。

�④

�正 �C� の黄�ーネ�を�断し��断�に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございま��が��の様に�断した黄�ーネ�を���き��み合わ���圧�して下さ
い。
�正 �C� 側�ない黄�ーネ�は�製品付�の黄色�ーネ��共に�ギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了した���の様に�ギボシ端子を��してください。

�⑤

�正 �C� の緑 / 黒�ーネ�を�断し��断�に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございま��が��の様に�断した緑 / 黒�ーネ�を���き��み合わ���圧�して
下さい。
�断した��の緑 / 黒�ーネ�は�製品付�の黒色�ーネ��共にギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了した���の様にギボシ端子を��してください。

�⑥

�正 �C� の黒�ーネ�を�断し��断�に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございま��が��の様に�断した黒�ーネ�を���き��み合わ���圧�して下さい。
�正 �C� 側�ない黒�ーネ�は�製品付�の赤色�ーネ��共にギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了した���の様にギボシ端子を��してください。

�⑦
製品付��ーネ�　橙 / 黄 / 青 / 灰 / 白に圧�されてい��平型端子（オ�）を�製品付�の 110 型 6 極カ��ー（オ
�）に��の様に差し込みます。
���了��i-map ��側の�110 型 6 極カ��ー（��）���します。

�⑧
i-map ��側の赤色�ーネ�����済みの赤色�ーネ�に製品付�のギボシ端子を圧�し���します。
ギボシ端子の極���はございま��が�i-map を取り�した�に�ギボシ端子が剥き�し��にな�ない様�i-map
側の�ーネ�にオ�端子を圧�す��をお�めします。

�⑨
i-map ��側の黒色�ーネ�����済みの黒色�ーネ�に製品付�のギボシ端子を圧�し���します。
ギボシ端子の極���はございま��が�i-map を取り�した�に�ギボシ端子が剥き�し��にな�ない様�i-map
側の�ーネ�にオ�端子を圧�す��をお�めします。

注意！�イ���ション�ー�ON�の�に��、��の����！�イ���ション�ー�ON�の�に��、��の����！��ON�の�に��、��の����！��、��の����！����！�
i-map の�����了��初めに����ショ�キーの��“��”を行う前に�結��所の��しを行って下さい。
結���の�������を始�す�� �GM-F� 警告灯が点灯す�等の異�検知します。また�製品及び �C�（��
��コ���ー�ユ���）の破�の���なりますの�ご注意下さい。

トラブ�シューティン�

����例
�����ター異�検�について
i-map を��した車輌は������ター異�が��す����GM-F� 警告灯が�下の様に点滅します。
0�5 秒 ��　⇒　1�5 秒 �FF　⇒　0�5 秒 ��　⇒ 1�5 秒 �FF　⇒　����繰り返します。

� � �����ター異�の主な要�は�カ��ー抜け�断�������ター破�等が�挙��れます。

�処�

○車輌の�ー�������に�って�����して下さい。車輌の�ー�������に�って�����して下さい。
○�����ターだけ�はなく��合�な異�が��け�れ��は�i-map を取り�し��ー����にして�����を行って�����ターだけ�はなく��合�な異�が��け�れ��は�i-map を取り�し��ー����にして�����を行ってi-map を取り�し��ー����にして�����を行ってを取り�し��ー����にして�����を行って

下さい。
�ー�����の戻し�
1）i-map を�い�い��110 型 6� カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。）i-map を�い�い��110 型 6� カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。i-map を�い�い��110 型 6� カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。を�い�い��110 型 6� カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。110 型 6� カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。型 6� カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。6� カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。カ��及び����ーネ�（赤�黒）を取り�す。
2）���①にて�断 / ��した桃 / 青�ーネ�を�元通りに��なおす。）���①にて�断 / ��した桃 / 青�ーネ�を�元通りに��なおす。①にて�断 / ��した桃 / 青�ーネ�を�元通りに��なおす。にて�断 / ��した桃 / 青�ーネ�を�元通りに��なおす。/ ��した桃 / 青�ーネ�を�元通りに��なおす。��した桃 / 青�ーネ�を�元通りに��なおす。/ 青�ーネ�を�元通りに��なおす。青�ーネ�を�元通りに��なおす。
 �����ー��の����に戻ります。


