
"i - map" インジェクションコントローラー　No.�/2
商品コード：763-2415000 適合車種：アドレス V125S/-SS（CF4MA）※ CF46A/CF4EA モデルは使用不可

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品概要

●このコ���ー�ーは������の�正を��す�こ��������の��を���に�き�します。このコ���ー�ーは������の�正を��す�こ��������の��を���に�き�します。�ーは������の�正を��す�こ��������の��を���に�き�します。は������の�正を��す�こ��������の��を���に�き�します。������の�正を��す�こ��������の��を���に�き�します。������の��を���に�き�します。
● i-map ��の ��� ス����り��に�り���車�����������ー����に�適������（�種�）を��の ��� ス����り��に�り���車�����������ー����に�適������（�種�）を��� ス����り��に�り���車�����������ー����に�適������（�種�）をス����り��に�り���車�����������ー����に�適������（�種�）を

選択していただけます。（下記の注意事項参照）
● �C ��ター���ス�ー�ル���コ����す�こ������ア��ル�度�に��ー�ル���に�して� 40���ター���ス�ー�ル���コ����す�こ������ア��ル�度�に��ー�ル���に�して� 40�� 40��

の�正���をユーザーが自由に書き���こ�が可�に�ります。

i-map
注意事項

（必ずお読み
下さい）

▼�����ショ�コ���ー�ーの����ご使用にあたって
●�製品は�使用されます����の個�差に�り�必ずしも�� Map にてベス����ティ�グを保

障す�もの�はございません。当社製パーツ以外のマフラー・エアークリーナー等、吸排気系を変更さ
れますと性能が低下する場合がありますのでご注意下さい。

●�������ルの��に�りますの���グ��ショ�コ�ル���度の������付��の�������ルの��に�りますの���グ��ショ�コ�ル���度の������付��の
　i-map ��の取り付け���は��して下さい。i-map ��の取り付け���は��して下さい。��の取り付け���は��して下さい。
●�製品は�����が�ー�ルの��下において�正���す���あり��れ��の����品を��製品は�����が�ー�ルの��下において�正���す���あり��れ��の����品を�

�された車輌に�す����保障はいたしかねます。
　（ス�ー���グ���グキ������テ�ショ�コード��グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）ス�ー���グ���グキ������テ�ショ�コード��グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）���グキ������テ�ショ�コード��グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）��グキ������テ�ショ�コード��グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）���テ�ショ�コード��グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）��テ�ショ�コード��グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）��グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）�グ��ショ�コ�ル��������製品�の�）�������製品�の�）
●�製品は ��� ス����������はありません。���行��車�に���に�がかか����す�製品は ��� ス����������はありません。���行��車�に���に�がかか����す��� ス����������はありません。���行��車�に���に�がかか����すス����������はありません。���行��車�に���に�がかか����す

�恐れがありますの����を���き�場所に設置して下さい。
●����は�付�の���の���置����場所に行って下さい。����は�付�の���の���置����場所に行って下さい。
　機器の破壊につ�がりますの��アースを�レーム�取���絶�に行わ�い�下さい。
●��機器の�����の�い所に設置します���の��を���き�い�かりか���の場合�破���機器の�����の�い所に設置します���の��を���き�い�かりか���の場合�破�

す�恐れがあります。��には��き�だけ���策を施こす����が伝わら�い様に設置して下さい。
また����横に�ウ��します���や熱��に�り����す�可��があります。

※熱や��に��故障は保障�象���りますの�ご注意下さい。
●�製品は���解��すの��して�解は行わ�い�下さい。���や故障の����ります。�製品は���解��すの��して�解は行わ�い�下さい。���や故障の����ります。

��キ�グリス�
�ー�名 商品コード 個�

�����ショ�コ���ー�ー（i-map） - × 1
メ���ーネス（i-map） 755-0919082 × 1
�G �ルスボ��ス（i-map/A�V125L0） 763-0000400 × 1
レ�スター （i-map/A�V125L0） 763-0000800 × 1
ギボシ（オス）CA104 755-0900610 × 10
ギボシ（メス）CB104 755-0900611 × 10
スリー�（オス / �ル）�-2.5 755-0900640 × 10
スリー�（メス / �ル）KS-2.5 755-0900641 × 10

オ�ショ��ー�（�売り）
�ー�名 商品コード 個�

�C ��ター���ス�ー�ル 763-0500900 × 1

■製品、装着についての注意
●この�ー�はレース�用設��す。�って���は��ー�ドコース�用�の使用を���してい��������使用され�場合は�この�ー�はレース�用設��す。�って���は��ー�ドコース�用�の使用を���してい��������使用され�場合は�設��す。�って���は��ー�ドコース�用�の使用を���してい��������使用され�場合は�

�路運搬車輌法����路交通法に�い�法�内�の運�を心掛けて下さい。事故��路交通法��は��て運����の���し��事故��路交通法��は��て運����の���し���路交通法��は��て運����の���し���て運����の���し��運����の���し����の���し��
�は��の��を負いませんの��了承下さい

●�み�て�ス���ティ�グ不良�に��事故��ー�の破��については�て��の���し���は��の��を負いませんの��み�て�ス���ティ�グ不良�に��事故��ー�の破��については�て��の���し���は��の��を負いませんの�
�了承下さい。

●�み付け�ス�����ティ�グ不良�に�������の����ー�の破���れに�う事故�については�て運����の���み付け�ス�����ティ�グ不良�に�������の����ー�の破���れに�う事故�については�て運����の��
�し��は��の��を負いませんの�ご了承下さい。

●�み付け�����ティ�グ��は必ず������のあ��が行って下さい。また���品の���が理解�き�い�は必ず����み付け�����ティ�グ��は必ず������のあ��が行って下さい。また���品の���が理解�き�い�は必ず���
店の担��又は���ま�ご相談下さい。

●説明書に記�されてい�い��や�様���は絶�にし�い�下さい。故障�破�の��にも�ります。説明書に記�されてい�い��や�様���は絶�にし�い�下さい。故障�破�の��にも�ります。
　また��機械�すの���い衝撃�を与�たり��解したりし�い�下さい。
●取付の��必ず車種ご�のメー�ー�ー�ス���アル�合わせて取付��を行って下さい。取付の��必ず車種ご�のメー�ー�ー�ス���アル�合わせて取付��を行って下さい。
●この�ー�を��す�こ�に�り�����が�ー�ル���りますの���の��に�合った�レーキの��������の���この�ー�を��す�こ�に�り�����が�ー�ル���りますの���の��に�合った�レーキの��������の���

を施し�十�注意して��ディ�グして下さい。
●ス�ー�����の��シリ��ー����グをス�ー�させ�行�は�絶�に行わ�い�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。ス�ー�����の��シリ��ー����グをス�ー�させ�行�は�絶�に行わ�い�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。シリ��ー����グをス�ー�させ�行�は�絶�に行わ�い�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。行�は�絶�に行わ�い�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。は�絶�に行わ�い�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。�絶�に行わ�い�下さい。��し���しますの�ご注意下さい。下さい。��し���しますの�ご注意下さい。。��し���しますの�ご注意下さい。。
●お�付きの�や���を��した場合は��に�行を��して���ま�ご��下さい。お�付きの�や���を��した場合は��に�行を��して���ま�ご��下さい。

Map の��についての��について
ディ��ス���のＮ o,1 ～ 4 �
MA� を設�します。

1　 2　 3　 4

ONON

OFF

DIPスイッチ

Application：
A��RESS V125S（CF4MA）

SwitchMap- 1 2 3 4
1 ● - - -
2 - ● - -
3 - - ● -
4 ● - ● -
5 ● ● - -

Original - - - ●
●：Switch ON

MA� 車�の�様　　（レ�リ���：10500 rpm）＊1

1 ノーマル排気量 
（���ムシ��� + �ワード��� K�T+ G�R ���ー）＊2

2 ノーマル排気量　ビックスロットル KIT
（���ムシ��� + �ワード��� K�T+ G�R ���ー）＊2

3 当社製 LIGHT ボアアップ KIT 
（���ムシ��� + �ワード��� K�T+ G�R ���ー）＊2

4 当社製 LIGHT ボアアップ KIT　大容量ディスチャージポンプインジェクター 
（���ムシ��� + �ワード��� K�T+ G�R ���ー）＊2

5
当社製 LIGHT ボアアップ KIT
大容量ディスチャージポンプインジェクター・ビッグスロットル KIT 

（���ムシ��� + �ワード��� K�T+ G�R ���ー）＊2

オリ�ナル
オリ�ナルユーザー設����領域

（ユーザー MA� �成には��売りの��ター���ス�ー�ル����が必要�す。詳しくは下
記参照）

＊1) レ�リ���の���が表記ま��昇す�事を保障す�もの�はありません。
＊2) ���ムシ��� + �ワード��� K�T+ G�R ���ーは������ア�テム�す。

ユーザー��マップ領域（��i�i�a��������i�i�a�����������
コ���ー�ー�ー（i-map）��にi-map）��に）��に��C ��ター���ス�ー�ルを取り付け���コ�に��します。�C ��ター���ス�ー�ルを取り付け���コ�に��します。��ター���ス�ー�ルを取り付け���コ�に��します。
���（i-map � F��l�manag�r）を�行し�����します。i-map � F��l�manag�r）を�行し�����します。� F��l�manag�r）を�行し�����します。 F��l�manag�r）を�行し�����します。）を�行し�����します。
※���は���ーム�ー�（http�//www.�itaco.co.�p）の�ウ��ード�ー�ス�り�i-map �F��l�manag�r�を�ウ��ードして下さい。���は���ーム�ー�（http�//www.�itaco.co.�p）の�ウ��ード�ー�ス�り�i-map �F��l�manag�r�を�ウ��ードして下さい。http�//www.�itaco.co.�p）の�ウ��ード�ー�ス�り�i-map �F��l�manag�r�を�ウ��ードして下さい。）の�ウ��ード�ー�ス�り�i-map �F��l�manag�r�を�ウ��ードして下さい。i-map �F��l�manag�r�を�ウ��ードして下さい。�F��l�manag�r�を�ウ��ードして下さい。F��l�manag�r�を�ウ��ードして下さい。�を�ウ��ードして下さい。
��が�了したら��C ��ター���ス�ー�ルを取り�し��通りに�み付けれ��了�す。�C ��ター���ス�ー�ルを取り�し��通りに�み付けれ��了�す。��ター���ス�ー�ルを取り�し��通りに�み付けれ��了�す。
※����始�の��必ず�C��ター���ス�ー�ルを�してください。�ー�ルを��したまま�����を掛け�い�ください。�C��ター���ス�ー�ルを�してください。�ー�ルを��したまま�����を掛け�い�ください。��ター���ス�ー�ルを�してください。�ー�ルを��したまま�����を掛け�い�ください。

取付手順

レギュレート
レクチファイヤ

レジスター（推奨）設置場所
付属レジスター

アラーム
（モデルにより有無）
アラームユニット

ターンシグナルリレー

ECM

ECM

イグニッション
スイッチ

ホーン

タイラップで固定

ステー

高熱＆ノイズ注意！
放熱効果の高い
右側フレーム（ステー内側）
に設置して下さい。

i-map・IGパルス（推奨）設置場所
イグニッションコイル等の
ノイズ発生源付近への配線
、装着は回避して下さい。

i-map・IGパルス
（推奨）設置場所
イグニッションコイル等の
ノイズ発生源付近への配線
、装着は回避して下さい。

※必ず�正�ー�ス���アルを参�の��取付��を行って下さい。必ず�正�ー�ス���アルを参�の��取付��を行って下さい。
※メ��ス���を OFF にして下さい。また��テリーの（�）ター�ナルを�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ�事故やメ��ス���を OFF にして下さい。また��テリーの（�）ター�ナルを�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ�事故やOFF にして下さい。また��テリーの（�）ター�ナルを�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ�事故やにして下さい。また��テリーの（�）ター�ナルを�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ�事故や�）ター�ナルを�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ�事故や）ター�ナルを�して��を�めて下さい。��が�ってい���わ�事故や

破�す�恐れがあります。
●���の脱��を参�に��ー�を取り�して下さい。（�ー�ス���アル���の脱�参照）�ー�ス���アル���の脱�参照）���の脱�参照）
● ECM（����コ���ールユ���）に��製コ���ー�ーを��して下さい。（��� / �� No.2 参照）ECM（����コ���ールユ���）に��製コ���ー�ーを��して下さい。（��� / �� No.2 参照）��製コ���ー�ーを��して下さい。（��� / �� No.2 参照）�ーを��して下さい。（��� / �� No.2 参照）を��して下さい。（��� / �� No.2 参照）（��� / �� No.2 参照）
●コ���ー�ーを��を���き����行�の��に�ら�い�所に��します。コ���ー�ーを��を���き����行�の��に�ら�い�所に��します。�行�の��に�ら�い�所に��します。
●コ���ー�ーに��付けのディ��ス���� MA� を設�します。
●正�に��す�か�く��し�取り�した�の������を��して下さい。正�に��す�か�く��し�取り�した�の������を��して下さい。
※ F� 警告灯が�滅す�場合（��検�）は��ー�ル���の戻し�を参照し��処して下さい。（No.2 参照）



"i - map" インジェクションコントローラー　No.�/2
商品コード：763-2415000 適合車種：アドレス V125S/-SS（CF4MA）※ CF46A/CF4EA モデルは使用不可
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6Pカプラ（カプラ配列の確認！）

6Pカプラ（カプラ配列の確認！）
i-map

レジスター
IGパルス
ボックス黒/青 14黒/青 14

黒/白 1黒/白 1

黒/白 3黒/白 3

（切断した）黒/白（切断した）黒/白

（切断した）黒/白（切断した）黒/白

（切断した）黒/青 （切断した）黒/青 

黒（付属品）黒（付属品）
黒黒

橙（付属品）橙（付属品）

茶（付属品）茶（付属品） 茶茶

赤（付属品）赤（付属品）

赤赤

（切断した）橙（切断した）橙

緑 （付属品）

赤/黒 （付属品）

26P（黒）

桃 23桃 23 （切断した）桃（切断した）桃

●配線図
※結線箇所とカプラ部分には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。
※ハーネス加工の際は、純正ハーネスの保護チューブ及びビニールテープを多めに除去し、十分な長さを確保して下さい。
※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ（M字穴形状）で圧着して下さい。（端子の抜け，接触不良を防止する為に圧着後、圧着部を半田
　付けされる事をお薦めしますが、半田付けの際は、周辺ハーネス被覆を溶かす等の影響が無き様、十分に注意して下さい）

1

2

3

4

5

黄（付属品）黄（付属品）

緑 26緑 26 （切断した）緑（切断した）緑
6

青/白（付属品）青/白（付属品）白/青 18白/青 18 白（付属品）白（付属品）

白白

（切断した）白/青（切断した）白/青

灰（付属品）灰（付属品）

灰灰

（切断した）赤/白（切断した）赤/白

7

赤/白（付属品）赤/白（付属品）赤/白 16赤/白 16
8 8

①～⑨はユーザー加工部です。詳しくは下記を参照して下さい。

カプラーから余裕を持たせて切断
ハーネスはECM付近（根元）
で切断しないで下さい。

26P（黒）カプラ配列
※ハーネス側（リード線）から見た図

橙 5橙 5

詳細図
切断した（ECU）リード線

付属（i map）リード線

２本のリード線を束ねて
ギボシ端子を圧着して下さい。

（スリーブの通し忘れに注意）

17

2026 14

13

赤/白 16

9

7

●製�には万�を期しておりますが�万���の製��の��に��品質不良がありまし
た場合は�様���の新しい製品�お取り替��又は無償修理致しますが��れに�う
故障�破��事故�についての�ー�代金���費用の代償はご容赦下さい。

●��製品の保�期�は商品���から 6 ���す。��製品の保�期�は商品���から 6 ���す。6 ���す。���す。

■製品の保証について
〒 577-0015
東�阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

180409 Y-N

�①
�正 ECM の黒 / 青�ーネスを�断し��断�（�正 ECM 側）に製品付�のギボシ端子を圧�します。
�の様に�断した黒 / 青�ーネスをギボシ端子����き��み合わせ��圧�して下さい。
次に�製品付�の緑色�ーネス�赤 / 黒色�ーネスを�の様に��します。

�②

�正 ECM の黒 / 白�ーネスを�断し��断�（�正 ECM 側）に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございませんが��の様に�断した黒 / 白�ーネスを���き��み合わせ��圧�して
下さい。
�正 ECM 側��い黒 / 白�ーネスは�製品付�の黒色�ーネス�共に�ギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了したら��の様に�ギボシ端子を��してください。

�③

�正 ECM の橙色�ーネスを�断し��断�（�正 ECM 側）に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございませんが��の様に�断した橙色�ーネスを���き��み合わせ��圧�して下
さい。
�正 ECM 側��い橙色�ーネスは�製品付�の赤色�ーネス�共に�ギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了したら��の様に�ギボシ端子を��してください。

�④

�正 ECM の黒 / 白�ーネスを�断し��断�（�正 ECM 側）に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございませんが��の様に�断した黒 / 白�ーネスを���き��み合わせ��圧�して
下さい。
�正 ECM 側��い黒 / 白�ーネスは�製品付�の茶色�ーネス�共に�ギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了したら��の様に�ギボシ端子を��してください。

�⑤

�正 ECM の桃色�ーネスを�断し��断�に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございませんが��の様に�断した桃色�ーネスを���き��み合わせ��圧�して下
さい。
�正 ECM 側��い桃色�ーネスは�製品付�の橙色�ーネス�共にギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了したら��の様に�ギボシ端子を��してください。

�⑥

�正 ECM の緑色�ーネスを�断し��断�（�正 ECM 側）に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございませんが��の様に�断した緑色�ーネスを���き��み合わせ��圧�して下
さい。
�正 ECM 側��い緑色�ーネスは�製品付�の黄色�ーネス�共に�ギボシ端子を圧�して下さい。
�側の圧�が�了したら��の様に�ギボシ端子を��してください。

�⑦

�正 ECM の白 / 青�ーネスを�断し��断�（�正 ECM 側）に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございませんが��の様に�断した白 / 青�ーネスを���き��み合わせ��圧�して
下さい。
�正 ECM 側の白 / 青�ーネスは�製品付�の青 / 白�ーネス���正 ECM 側��い白 / 青�ーネスは�製品付�
の白�ーネス���側のギボシ端子圧��了���の様にギボシ端子を��してください。

�⑧

�正 ECM の赤 / 白�ーネスを�断し��断�（�正 ECM 側）に製品付�のギボシ端子を圧�します。
ギボシ端子に極�の��はございませんが��の様に�断した赤 / 白�ーネスを���き��み合わせ��圧�して
下さい。
�正 ECM 側の赤 / 白�ーネスは�製品付�の赤 / 白�ーネス���正 ECM 側��い赤 / 白�ーネスは�製品付�
の灰�ーネス���側のギボシ端子圧��了���の様にギボシ端子を��してください。

�⑨ �G �ルスボ��ス�レ�スターを��します。リード�に極���はございません。

注意！
（イグ�ッション�ー��N�の�に��、��の���を！�イグ�ッション�ー��N�の�に��、��の���を！���N�の�に��、��の���を！��、��の���を！���を！�
i-map の�����了��初めに�グ��ショ�キーの��“ON”を
行う前に�結��所の��しを行って下さい。結��スの�����
を投�す��本製品及び ECM（エンジンコントロールユ�ット�が
破損する可能性がありますのでご注意下さい。

ノーマル状態への戻し�
1）i-map を�い�い��6� ���������ーネス（赤�黒）を取り�す。）i-map を�い�い��6� ���������ーネス（赤�黒）を取り�す。i-map を�い�い��6� ���������ーネス（赤�黒）を取り�す。を�い�い��6� ���������ーネス（赤�黒）を取り�す。6� ���������ーネス（赤�黒）を取り�す。���������ーネス（赤�黒）を取り�す。
2）���①にて�断 / ��した）���①にて�断 / ��した①にて�断 / ��したにて�断 / ��した/ ��した��した黒 / 青�ーネス�⑦白 / 青�ーネス�⑧赤 / 白�ーネスを��通りに�ぎ�おす。
 �����ー�ルの����に戻ります。

トラブルシューティング
���ル例 �キー OFF��������が��した場合��のまま�ルを�しても再始��き�い�ースがあります。
�処� �旦 キーを OFF し�再度キー ON してから再始�を行ってください。IGパルス

ボックス
i-map6Pカプラ

橙
白
青/白

黄
灰
赤/白

橙
白
青/白

黄
灰
赤/白

赤

（リード線側
から見る）

（リード線側
から見る）

青
桃

黒

赤 黒

紫
緑

緑
赤
黄
橙

黒

緑
青

【接続間違いに注意！】
※6Pカプラの配列を確認してから接続してください。


