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■������������������
●������������������������������品����������合��������������������������������品����������合��

同様�同数�新�い�品と�取�替え又��無償修理致���。但�それ以外�故障�破損�事故
等�つい��パーツ�代金�修理保証�整備費用等�代償�ご容赦下さい。

●���品�保証���商品����� 6 ����。���品�保証���商品����� 6 ����。6 ����。����。

〒 ����������������
東大阪市長田 ������������
TEL.�6�6��������������
FAX.�6�6��2���4�

110519 K-Y

■��������������������������������������������
●��品��ー��用パーツ��。��ー�等�����������ご理��い���ご�用��下さい。��品��ー��用パーツ��。��ー�等�����������ご理��い���ご�用��下さい。
●�����������ン����������ン����ン�ンそ����パーツ�破損�それ���事故等�つい������������������ン����������ン����ン�ンそ����パーツ�破損�それ���事故等�つい�������

責任と��������責任�負い�����ご了承下さい。
●取������������い取����下さい。又���され�い�い������い�下さい。取������������い取����下さい。又���され�い�い������い�下さい。
　破損�事故����も����。
●�����������ン������整備�����������下さい。�����品���等�理����い�������������������ン������整備�����������下さい。�����品���等�理����い��������

�担�者又������ご��下さい。����������ご�������������。����下��������ご��下さい。����������ご�������������。����下������ご��下さい。����������ご�������������。����下�������������ご�������������。����下�����������ご�������������。����下���������ご�������������。����下�����ご�������������。����下����
●取������車種ごと��ー�ー�ー�������と合���取�������下さい。取������車種ごと��ー�ー�ー�������と合���取�������下さい。
●�ン�ン��������������������������。�����������������������合������ン�ン��������������������������。�����������������������合�����

下さい。
●��パーツ�車種�用���され�い�������車種���用������。��パーツ�車種�用���され�い�������車種���用������。

●����キ�コ�品���い����������ご�い��。������理�����い取�����下さい。����キ�コ�品���い����������ご�い��。������理�����い取�����下さい。

付属�
品名 商品コード 個数

�ブコン CDI ユ��� COMP 764-1123101 × 1
�イ�チ BOX COMP 764-1123102 × 1
��� 6mm 001-0500006 × 2
キャ�プ��� M6 × 20 060-0500020 × 2
ワ��ャ 6.5 × 16 × 1.6mm 090-0907006 × 4
6.2 × 7.5 × 7mm �ロ����ラー 093-0900003 × 2

品名 商品コード 個数
�ロ����7.5 × 9 × 7.5� 752-9998099 × 2
ライ��ン�ハーネ� 754-0500074 × 1
車体ハーネ� 764-1123103 × 1
�イ�チ BOX ハーネ� 764-1123104 × 1
�フ��ン�ーハーネ� 764-1123105 × 1

�品概要

チ�ー�ン��ン�ン���最適�点火時�����れ��。���品�� 16bit ��イコン�搭��従来品 4bit �対��約
4000 倍��ハイ�ベ��イ�����ン����制御������い��。
�� CDI ユ�������パー��イ�ン���プ� 8 種�と�ブリ���ー� 5 段階プロ�ラ�ン�され����独立�
��定���。�合�パ�ーン� 40 パ�ーン��定���。
���オプ��ンパーツ�取�����と����「ハンド�フ�����」��「2 回転 1 発火����」
��用�������。

ハンドシフトシステムと��ハンド�バー�取����れ�プ����イ�チ��イ�チン������パー���瞬�
�だ����������ン�掛���ラ���ン�抜���ロ����開状態�����ラ�チ操�������フ���
プ��������。

2 回転 � 発火システムと��従来�点火�式� 1 回転 1 発火��������ン�ン�イ�� 1 回�対��圧縮�死点
�と排気�死点�� 2 回点火され�い��。
��点火� 4 �程 1 発火と��事���得�れ��リ��と���高速回転時�チャー�時���保�出来��パー��ネ�
ギー���多�取�出���。
そ���パー�プラ���パー�数�半分����寿命も延���。
さ���パー��ネ�ギー�����ネ���電力とバ��リー�電力�ダブ���用���常��ネ�����発電�超強
力��パー��ネ�ギー��保��い��。

バ��リー�係��ラブ�����異常電圧時�� CDI ���イコン�破損防止�為�自�停止���。�����状況�異
常電圧時��も�バ��リー電源�遮断�OFF��れば��ロ� CDI と������急��ラブ��も対応����。

��事項

▼��品�別途�要�オプ��ンパーツ等�つい�
12 Ｖモンキー�取�����合�別売��用��ー��要��。ノー���フラー取�穴��用�右側面�取�����。
コン�ロー�ユ����体��覆�外装パーツ�Ｒ�イド�バー�別売�もライン��プ��い��。
オイ�キャ�チ�ン��ノー���フラー���プ�フラーと�併用�出来���。���バ�����プ�形状等����
も�取������い�合も����。
▼そ��「2 回転 1 発火����」��「ハンド�フ�����」�つい�もオプ��ンパーツ��要��
● 2 回転 1 発火�����取�扱い�つい�
○ 2 回転 1 発火������吸気圧�ン�ー KIT �別途�要���吸�負圧��識�制御��為�キャブ��ーと�リンダー
ヘ�ド���負圧�取�出��要�����。
��ーホー�ド�キャブ��ー��リンダーヘ�ド�い�れ�����プ������要��。�PWK28 �負圧��プ��標
準装備され�い���
○ 2 回転 1 発火������用��と�������回転���とイ�����ン�パー�数�半分�����。
���イ�����ンコイ� 1 次リード��ハイ�ン��ンコード等���コ�ー�ー��用パ����用��い��コ�ー
�ー�����表示�出来���。������合�別売�ドライブモ��ー���ブコン用���要��。
����コ�ー�ー以外����������い���������品������い�合�������ご了承�ださい。
●ハンド�フ������取�扱い�つい�
ハンド�フ������ン�負担�掛��為�����ン�強���い�ギ���オ�大��離れ�い��高出力�ン�ン等
��合�操����ギ��破損��恐れ�������御注意�ださい。

●コン�ロー� BOX �取�扱い�つい�
○�パー�パ�ーン��ブリ���ーパ�ーン選択時�電源オフ��インキーオフ��状態��いと�定変更�������
�中���替え����品���中�発生��イ�����ンノイズ等�������パー���え無い�合�����。
������品��電源���と同時��パー��イ�ン����ブリ���ー�ポ���ン��識����電源オン状態��
��������定変更�出来���。
�フ�ー�����イ�調整�常時調整����。
○コン�ロー� BOX �体���種�定終了��泥�水�直�掛���い�所��イラ�プ�両面�ープ�取�����ださい。
液状ガ�ケ��等�防水処理����と��勧����。

そ��
�イド��ンド安�装置�������。
�ブコン��バ��リー��要���バ��リー��車両���用�����。
APE50/100　モ�ード 50/100　NSF100 等�もバ��リー�GT4B-5/YT4B-BS/FT4B-BS ��品 ) �搭�
�れば�用����。
APE モ�ード�取���������CDI ���ドガードプ�ー�等�固定���ださい。

品名 品番 備考
フ����ン� KIT 764-1123900 12 Ｖモンキー / ゴリラ用用
吸気圧�ン�ー KIT 764-1123110 2 回転 1 発火
ドライブモ��ー� 768-0501900 2 回転 1 発火
R �イド�バー 615-1123700 ABS 樹脂�白�
��プ� 4mm - 吸気圧�ン�ー
��プ� 5mm 0900-990-90006 吸気圧�ン�ー
�イ�チ 765-0500300 ハンド�フ�
��ドガード　APE50 682-1122000 APE50
��ドガード　APE100 682-1413000 APE100

品名 品番 備考
��ドガード　モ�ード 682-1134000 モ�ード
バ��リー APE/ モ�ード /NSF
ワイヤーハーネ�フ� KIT 740-1418000 NSF100100
ワイヤーハーネ� KIT 740-1418900 NSF100100
����ー� NSF100100
�ポン��ー� 固定用
�イラ�プ 固定用
電気用�����気用����� 自���時��時時

オプションパーツ＆関連部�パーツ一覧表

仕様諸元

項目

形式　 ��ネ�� + バ��リー式 CDI
�イコン　 16bit　CISC �イコン
�パー��イ�ン���プ 8 ポ���ン× 2��ーブ� 1/ ポ���ン 1 〜 8��ーブ� 2/ ポ���ン 1 〜 8�
�ブリ���ー　 5 ポ���ン　�12000/13000/14000/15000/16000�
電源 バ��リー�DC12V�
��電圧 9 Ｖ〜 15.5 Ｖ�定�値�
消費電� 600mA( 最大�
��温�範囲 -5℃〜 60℃
�フ�ー����イ� 45msec (+55msec-35msec)　�リ�ー�調整式　個別オンオフ�イ�チ�
吸気圧�ン�ー 絶対値表示大気圧�ン�ー

ポ���ン選択 デ��プ�イ�チ�替選択式�8 ���中 6 ����　回転リ���ー 1.2.3.
点火時� 6.7.8

�ーブ���替え リード�非��時 12 Ｖモンキー /12 Ｖゴリラ /APE50/ モ�ード 50�
リード���式���時 APE100/ モ�ード 100/NSF100/ ��� 50
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レブコン取付手順
�NSF/Ape/XR モタード���する場合もモンキー�取付手順�及びそ�他�車種を参考�組�付け�����
���� モンキーモンキー
a) バ��リー�バ��リー��ー�CDI �取�外��車体ハーネ�� CDI ハーネ�����������ライデ�ン�ハーCDI �取�外��車体ハーネ�� CDI ハーネ�����������ライデ�ン�ハー�取�外��車体ハーネ�� CDI ハーネ�����������ライデ�ン�ハーCDI ハーネ�����������ライデ�ン�ハーハーネ�����������ライデ�ン�ハー

ネ�②�リ����プ�イ�チ�プラー�����車体ハーネ�黒色リード�とライデ�ン�ハーネ�黒色リード���
�ギ���②������。

※ライデ�ン�ハーネ�②�緑 / 黄�黒色リード��車両側�色�合���為���替え��要��合も����。リード��車両側�色�合���為���替え��要��合も����。�車両側�色�合���為���替え��要��合も����。車両側�色�合���為���替え��要��合も����。��要��合も����。�合も����。も����。����。。

b) 別売�フ����ン� KIT ���ーとバ��リー��ー�取�����。�フ����ン� KIT 装�����KIT ���ーとバ��リー��ー�取�����。�フ����ン� KIT 装��������ーとバ��リー��ー�取�����。�フ����ン� KIT 装�����KIT 装�����装�����

c) �ン�ーハーネ�③���������ーブ��替リード��黄 / 緑色 : ギ����装���車両���選択���。
非��：モンキー�ゴリラ�APE50�モ�ード 50APE50�モ�ード 50�モ�ード 5050

 ��　：��� 50�APE100�モ�ード 100�NSF10050�APE100�モ�ード 100�NSF100�APE100�モ�ード 100�NSF100APE100�モ�ード 100�NSF100�モ�ード 100�NSF100100�NSF100�NSF100NSF100
 �ン�ーハーネ�③�フ�ー��沿��車体����引���フ�ー�イ�チ�別売���吸気圧�ン�ー KIT( 別売�KIT( 別売�別売�

�それぞれ�����。
 �フ�ー�イ�チ�吸気圧�ン�ー KIT �取���い�合��ン�ーハーネ�③�コネ��ー��防水処理����KIT �取���い�合��ン�ーハーネ�③�コネ��ー��防水処理�����取���い�合��ン�ーハーネ�③�コネ��ー��防水処理����

フ����ン� KIT ���ー�側��������い��ださい。KIT ���ー�側��������い��ださい。���ー�側��������い��ださい。
 �用��い�合�も��ン�ーハーネ�③自体�取�外�事���い�下さい。�水�ホコリ����������体

�破損�つ�����。
※�フ�ー�イ�チ��プ���式�イ�チ�押�と�イ�チ�つ����放�と�れ����れば�用����。
 ホーン��ン��用��事も�����そ������������別途ホーン�イ�チ��置��要��。

d) 吸気圧�ン�ー KIT ��PWK28 以外�キャブ��ー�装���い��合����プ�������要��。KIT ��PWK28 以外�キャブ��ー�装���い��合����プ�������要��。��PWK28 以外�キャブ��ー�装���い��合����プ�������要��。PWK28 以外�キャブ��ー�装���い��合����プ�������要��。以外�キャブ��ー�装���い��合����プ�������要��。
 ���プ�位置����
※ PWK28 キャブ��ー�ご�用��合��キャブ��ー�体���プ��ご�用下さい。PWK28 キャブ��ー�ご�用��合��キャブ��ー�体���プ��ご�用下さい。キャブ��ー�ご�用��合��キャブ��ー�体���プ��ご�用下さい。
 ����4mm 〜 5mm ��用��プ�等��用��キャブ��ー�ロ���バ�ブ�ン�ン側と�リンダーヘ�ド��ー4mm 〜 5mm ��用��プ�等��用��キャブ��ー�ロ���バ�ブ�ン�ン側と�リンダーヘ�ド��ー〜 5mm ��用��プ�等��用��キャブ��ー�ロ���バ�ブ�ン�ン側と�リンダーヘ�ド��ー5mm ��用��プ�等��用��キャブ��ー�ロ���バ�ブ�ン�ン側と�リンダーヘ�ド��ー��用��プ�等��用��キャブ��ー�ロ���バ�ブ�ン�ン側と�リンダーヘ�ド��ー

ホー�ド面と�����ーホー�ド�デ��������ださい。
 �ン�ー�体�取����イラ�プ���ー等��用�車体�水�泥�直�����所��高温��50℃以��温��50℃以��温��以��温��

��恐れ����所��避��下さい。

e) 2 回転 1 発火������用��と��コ�ー�ー�表示��常�表示され������。������プコイ���2 回転 1 発火������用��と��コ�ー�ー�表示��常�表示され������。������プコイ���回転 1 発火������用��と��コ�ー�ー�表示��常�表示され������。������プコイ���1 発火������用��と��コ�ー�ー�表示��常�表示され������。������プコイ���発火������用��と��コ�ー�ー�表示��常�表示され������。������プコイ��� �コ�ー�ー�表示��常�表示され������。������プコイ����コ�ー�ー�表示��常�表示され������。������プコイ���
号��用��い��合�除���常�表示さ�����ドライブモ��ー���ブコン用別売���要��。����
��コ�ー�ー�用���������コ�ー�ー������い�合�����。

 ドライブモ��ー���出�い��黒色リード���車体側ハーネ��黒色リード�ギ����バ��リー電源���
�込���緑色リード���デ�ー�ー��落と��青 / 黄リード��延�ハーネ���800mm��適���さ���/ 黄リード��延�ハーネ���800mm��適���さ���黄リード��延�ハーネ���800mm��適���さ���800mm��適���さ�����適���さ���
�������ロ��プ��車体ハーネ��青 / 黄リード��取�����青色リード����コ�ー�ー側パ���/ 黄リード��取�����青色リード����コ�ー�ー側パ���黄リード��取�����青色リード����コ�ー�ー側パ���
力リード��ギ��等��用������。�体�取���ヘ�ドライ�ケー����ポン�等�保護������だ
さい。

      
f) コン�ロー� BOX ����������種��定��い��。�コン�ロー� BOX 操��定����BOX ����������種��定��い��。�コン�ロー� BOX 操��定��������������種��定��い��。�コン�ロー� BOX 操��定����BOX 操��定����操��定����
 コン�ロー� BOX �����定�����合��������最�����い�所�取�����ださい。BOX �����定�����合��������最�����い�所�取�����ださい。�����定�����合��������最�����い�所�取�����ださい。
 取���コン�ロー� BOX 両�イド���ガイド��用��イラ�プ�固定���。BOX 両�イド���ガイド��用��イラ�プ�固定���。両�イド���ガイド��用��イラ�プ�固定���。
 �所�車体�水�泥�直�����所��高温��50℃以��温����恐れ����所��避��下さい。50℃以��温����恐れ����所��避��下さい。以��温����恐れ����所��避��下さい。
 �定���終了��フ�ー����イ���パー��イ�ン���プ��ブリ�����れば�コン�ロー� BOX �BOX ��

���分�液状ガ�ケ��等��用��防水処理������ださい。

g) ハーネ��コネ��ー�それぞれユ���⑤�����ユ����体�フ����ン� KIT ���ー��ロ����KIT ���ー��ロ�������ー��ロ����
介��固定���。

 バ��リー�装��そ�ほ��取�外��パーツ�元���取������。�フ����ン� KIT 装�����KIT 装�����装�����
 右側�イド�バー�別売��同時装��������イド�バー�取�����と���ユ����体�盗�抑止��

立ち��。

そ�他�車種
h) APE50/100�モ�ード 50/100�NSF100 �装����合��バ��リー��要��。�モ�ード 50/100�NSF100 �装����合��バ��リー��要��。50/100�NSF100 �装����合��バ��リー��要��。�NSF100 �装����合��バ��リー��要��。NSF100 �装����合��バ��リー��要��。�装����合��バ��リー��要��。
 適合バ��リー�GT4B-5/YT4B-BS/FT4B-BS ��品��用 )GT4B-5/YT4B-BS/FT4B-BS ��品��用 )��品��用 ))
 バ��リー電源�12 Ｖ定����車体ハーネ�黒色リード���力������も�要�����。12 Ｖ定����車体ハーネ�黒色リード���力������も�要�����。Ｖ定����車体ハーネ�黒色リード���力������も�要�����。
 ユ����取�������ドガードプ�ー��金属��等��ロ����介��固定���ださい。
 �モ�ード 50/100 装�����50/100 装�����装�����
※ノー����ー�リー�ーと併用�出来���ドガード��合�別��所�取���下さい。

���� NSF�00
I) NSF100 �装����ワイヤーハーネ�フ� KIT ��要��。ノー���コ�ー�ー��用��い�合�ワイヤーハー�装����ワイヤーハーネ�フ� KIT ��要��。ノー���コ�ー�ー��用��い�合�ワイヤーハーKIT ��要��。ノー���コ�ー�ー��用��い�合�ワイヤーハー��要��。ノー���コ�ー�ー��用��い�合�ワイヤーハー

ネ� KIT �も�用����。KIT �も�用����。�も�用����。
���↑�

����
電源��ワイヤーハーネ��変換ハーネ���CDI ��側��黒色�リーCDI ��側��黒色�リー��側��黒色�リー

ド���常�用��い�������
��������コネ��ー用平端子�110 �オ���リード��取�110 �オ���リード��取��オ���リード��取�

��変換ハーネ� 6P �プラー���込���。6P �プラー���込���。�プラー���込���。
又������リー電源コネ��ー��用���ださい。そ��
����リー電源���ー���緑������い��ださい。
ユ����取���ノー���ー�ー��ー� CDI 取���ー�CDI 取���ー�取���ー�
���ー�除去����ー下面�������ー��金属���
�用��ロ����介��固定���ださい。�NSF100 装�����

マニホールド※要加工
（PWK28以外）

キャブレター(PWK28)

ニップル

ニップル径：Φ4～5mm

d)ニップル位置

��：APE�モ�ード�NSF100�モ�ード�NSF100NSF100 バ��リー��要��。
適合バ��リー�GT4B-5/YT4B-BS/FT4B-BS ��品��用 )

FWD

レブコンCDIユニット

マッドガード（別売）

h) XRモタード レブコンCDI装着図
※Ape100も同様にマッドガード等
　に装着して下さい。

要切削加工メーターステー

I) NSF100レブコンCDI装着図

135mm135mm

ナットサートM6用設置位置ナットサートM6用設置位置

レブコンCDIユニット

ナットサート
※要加工

フレーム

マフラーステー位置

バッテリートレー

バッテリーステー用ボルト
フィッティングステーと共締め

付属グロメットカラー

付属ボルト

付属ワッシャ

レブコンCDIユニット

付属ナット

付属グロメット

b) モンキー系フィッティングKIT装着図
（装着状態の断面図）

フィッティングＴKIT
（別売）

① ②③④⑤

フ����ン� KIT �属品
�番号 パーツ名 商品コード 個数

1 ベー�プ�ー��モンキー用� 764-1123901 × 1
2 ��� M8 × 15 080-0500015 × 1
3 �プリン�ワ��ャ 8mm 091-0500008 × 1
4 ワ��ャ 8 × 16 × 1.2mm 090-0900008 × 1
5 �ペー�ーワ��ャ 964-0000010 × 1

g)REV CON ���ト�������ト����

※ R �イド�バー�つい��別売�
右側�イド�バー�615-1123700��
同時装������。�イド�バー�
取�����と���ユ����体�
盗�抑止��立ち��。



REV CONTROL� ���� �ON�E��N��� ���� �ON�E��N����N���/4
商品コード：764-1123100 適合車種：モンキー ･ ゴリラ　FNO,Z50J-2000001 〜 /AB27-1000001 〜

MIN  : 10msec
MID  : 45msec
MAX : 100msec

シフターカットタイム
調整ボリュームスイッチ

MIN

MIDMID

MAX

ハンドシフト
タイミング認識 LED

1　 2　 3　 4　5　 6　 7　8

ON

レブリミッター
切替スイッチ

スパークタイミングマップ
切替スイッチ

使用しません

ON

OFF

ハンドシフト電源
スイッチ

ON

OFF

コントロールBOX操作設定図

タイラップで
固定する場合
に使用します

ガイド

※設定終了後、コントロールBOXのふた部分に液状ガスケット等を使用し、
　防水処理を行なってください。

※締付トルク：3N・m（0.3kgf・m）

1　 2　 3　 4　5　 6　 7　8

ON

1　 2　 3　 4　5　 6　 7　8

ON

ハンドシフトシステム�調整・操作����
※�フ�ー�����イ���フ�ー電源�ON OFF �イ�チ��電源����状�フ�ー�����イ���フ�ー電源�ON OFF �イ�チ��電源����状ON OFF �イ�チ��電源����状�イ�チ��電源����状

態�調整����。
 �フ�ー�����イ�調整��リ�ー��イ�チ�回転さ�調整���。
調整��右回�����時�������左回��短�����。( 最短 10msec 最� 100msec)( 最短 10msec 最� 100msec)最短 10msec 最� 100msec)10msec 最� 100msec)最� 100msec)100msec)
�ン�ン�仕様��イプ���最適����時��変化������それぞれ調整���ださい。

��フ�ー��イ�チ��回押�����定され�時�分��������押��
�ぐ�放��要�������

※�フ�ー�操�����れ��要����最��操��������下さい。�フ�ー�操�����れ��要����最��操��������下さい。
※ギ������い�合�無理�操��������イ�����調整��下さい。ギ������い�合�無理�操��������イ�����調整��下さい。

そ���������と�ラン�����ン�破損�つ���恐れ�����。

コントロール BOX �設定����
デ��プ�イ�チ�Ｎ �,1 〜 3 ��ブリ���ー��定�,1 〜 3 ��ブリ���ー��定〜 3 ��ブリ���ー��定3 ��ブリ���ー��定��ブリ���ー��定
���。
Ｎ �,6 〜 8 ��パー��イ�ン���プ��定��用��,6 〜 8 ��パー��イ�ン���プ��定��用�〜 8 ��パー��イ�ン���プ��定��用�8 ��パー��イ�ン���プ��定��用���パー��イ�ン���プ��定��用�
Ｎ �,4�5 ��用����。�,4�5 ��用����。�5 ��用����。5 ��用����。��用����。
※�定変更���合�変更����電源����定変更���合�変更����電源���

���下さい。
デ��プ�イ�チ�精密ドライバー等�ゆ���と��
���ださい。
電源���と同時��パー��イ�ン����ブリ��

�ー�ポ���ン��識���。
※電源オン状態����������定変更�出来���。電源オン状態����������定変更�出来���。

�ブリ���ー �パー��イ�ン���プ
rpm 1 2 3 ポ���ン 6 7 8
12000 ○ 1 ○ ○ ○
13000 ○ 2 ○ ○
14000 ○ ○ 3 ○ ○
15000 ○ 4 ○
16000 5 ○ ○

○＝�イ�チ ON 6 ○
7 ○
8

�パー��イ�ン���プ��チン��ーブ�
MONKEY 系��������プ KIT 対����������プ KIT 対��

ポ���ン 1 2 3 4 5 6 7 8 リ���ー�推奨�

LIGHT75cc ○ △ △ 12000rpm
LIGHT88cc ○ △ △ 12000
STANDARD88cc88cc △ ○ △ 13000
ULTRA88cc88cc △ ○ △ 14000
ULTRA SE88ccSE88cc △ ○ ○ 14000
STANDARD108cc108cc △ ○ △ 12000
ULTRA108cc108cc △ ○ △ 12000
ULTRA SE108ccSE108cc △ ○ △ 12000
ULTRA SE124ccSE124cc ○ ○ 13000
DOHC88cc ○ ○ 13000
DOHC125cc ○ ○ 11000

APE 系��������プ KIT 対����������プ KIT 対��
ポ���ン 1 2 3 4 5 6 7 8 リ���ー�推奨�

LIGHT82cc △ ○ △ 12000rpm
SPECIAL82cc82cc △ ○ △ 13000
ULTRA SE82ccSE82cc △ ○ △ 14000
LIGHT115cc ○ ○ △ 12000
ULTRA SE100ccSE100cc ○ ○ △ 13000
ULTRA SE115ccSE115cc △ ○ ○ △ 13000
ULTRA SE125ccSE125cc ○ ○ △ 13000
SPECIAL130cc130cc ○ △ 12000
ULTRA SE145ccSE145cc ○ ○ △ 12000
DOHC125cc △ ○ ○ 15000
DOHC145cc ○ ○ △ 13000

�パー��イ�ン���プ
ポ���ン 1 2 3 4 5 6 7 8
3000rpm/BTDC 27 27 27 27 27 27 27 27
6000rpm/BTDC 30 31 33 35 38 38 38 28
9000rpm/BTDC 30 32 35 38 40 40 42 28
12000rpm/BTDC 30 32 35 38 40 42 45 28
15000rpm/BTDC 30 32 35 38 38 40 42 28
最大�角 rpm 5000 8000 8000 8000 8000 11000 11000 3500

�ブリ���ー
ポ���ン 1 2 3 4 5
rpm 12000 13000 14000 15000 16000

�フ�ー����イ� ( プ����イ�チ�用時 )
�リ�ー�ポ���ン MIN MID MAX
����イ� msec 10 45 100

2 回転 1 発火����
���� ON(rpm) 5000
���� OFF(rpm) 4000
( 吸気圧�ン�ー�識時�非�識時�������� )

スパークタイミング

1000 3000 5000 7000 9000 110001300015000
RPM

25

30

35

40

45

B
TD
C

11

22

33

44

55
66

77

88

バッテリー

コントロールBOX

L側サイドカバー

コントロール BOX�モンキー�設��BOX�モンキー�設���モンキー�設��

下���パー��イ�ン���プ��チン��ーブ���考�コン�ロー� BOX ��デ��プ�イ�チ� ON/OFF ��定��下さい。�パー��イ�ン���プ��チン��ーブ���考�コン�ロー� BOX ��デ��プ�イ�チ� ON/OFF ��定��下さい。��考�コン�ロー� BOX ��デ��プ�イ�チ� ON/OFF ��定��下さい。



REV CONTROL� ���� �ON�E��N��� ���� �ON�E��N����N���/4
商品コード：764-1123100 適合車種：モンキー ･ ゴリラ　FNO,Z50J-2000001 〜 /AB27-1000001 〜

車体ハーネス
764-1123103

黄 /緑黄 /緑

黄 /緑黄 /緑

テーブル切替
リード線

ライディングハーネス
754-0500070

吸気圧センサーKIT
764-1123110

シフタースイッチ
765-0500300

ドライブモジュール
768-0501900

青青

シフターセンサーハーネス
764-1123105

スイッチBOX COMP
764-1123102

スイッチBOXハーネス
764-1123104

タコメーター パルス入力リード線

グランド

CDI ハーネス

リアストップスイッチリード線
バッテリー電源

バッテリー入力リード線

バッテリー電源

黄黄 黄黄

ピックアップリード線（青 /黄）

エレクトロタップで
割り込み

黒黒 赤赤

緑 /黄・黒色リード線を
車両側の色に合わせる為
差し替えの必要がある場
合もあります

車種により
接続 /非接続
を選択します

④ ④

③

REV CON CDI ユニット
764-1123101

黒色
6P

黒色
12P

白色
12P

⑤

①

②

OP

OP

OP

青
緑
黒

ワイヤーハーネスフルKIT用（ドライブモジュール） ワイヤーハーネスKIT（パワーレブ変換ハーネス）

メインハーネス（6Pカプラ）へ

メインハーネス
（6Pカプラ）へ

※ハーネス側（リード線）
　から見た図

黒黒

※要電工ペンチで圧着
ヒラ端子（メス）110ガタ

※要電工ペンチで圧着
メス端子（CB104/ヤマハ）

車体ハーネス
764-1123103

NSF100装着時

NSF100 装着時に
別途必要です。
詳しくは取付手順 (I) の
項目を参照して下さい

結線図
op: オプション�別売�

※��箇所と�プラ�分������ー��ープ等�巻い�防水処理����下さい。
※端子�リード��圧���時����電�ペンチ�M 字穴形状��圧���下さい。


