
5 速クロスミッション ASSY　No,�/2

商品コード 305-1432100 （速度センサー付）＊ - ＊＊＊
適合 グロム（JC61）

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
●このパーツの取付には各種専用工具が必要です。
●装着後も当用紙をセッティングマニュアルとして、ご使用下さい。
※補修用単品パーツについては説明書が入っていませんので、この説明書は大切に保管して下さい。

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

150724 M-T
●製�には��を�しておりますが、��当�の製��の��に��品��良が�りま製�には��を�しておりますが、��当�の製��の��に��品��良が�りま

した場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに
伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●�ー�専用パーツにつき、い�����、又は破損、事故において保����と�り�ー�専用パーツにつき、い�����、又は破損、事故において保����と�り
ますのでご了承下さい。

製品の保証について

製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）

お気付きの点や、異常を
発見した場合は直ちに走
行を停止して、当�まで、
ご連絡下さい。

回転してい�ギヤや他の
回転してい�部分に手を
触れ�いこと。
タイヤ等回さ�い�うに
注意して下さい。

当用紙はオートバイ整備
の基本的�知識を持った
方を��にしています。
技能や知識をお持ちに�
ら�い方は作業を行わ�
いで下さい。

火気厳禁
作業中は引火性の非常に高
いオイルを使用しますの
で、タバコ等は厳禁です。

エンジン作動中、作動後
はシリンダーやクランク
ケー�、エキパイ等が大
変高熱に�っていますの
で、�用意にふれてはい
けません。

●本製品は、�ーマルの 4 速�ッシ�ン�ら 5 速に�やし、各ギアの�シオを��け�ことに�り変速のつ�がりを��（走行性能の��）本製品は、�ーマルの 4 速�ッシ�ン�ら 5 速に�やし、各ギアの�シオを��け�ことに�り変速のつ�がりを��（走行性能の��）
させ�パーツです。また、そのまま装着しても加速性能及び、最高速が低下す�場合が�りますので、必ずエンジン、車体性能に見合っ
た�プロケット等のセッティングが必要です。

●��付け�良やセッティング��に���ッシ�ン及び、エンジンその他�連パーツの破損やそれに伴う事故等については�て本�の��付け�良やセッティング��に���ッシ�ン及び、エンジンその他�連パーツの破損やそれに伴う事故等については�て本�の
責任とし、当�は�切の責任を負いませんのでご了承下さい。

●取付説明書の手��りに正しい取付をして下さい。又、��されてい�い�加工はし�いで下さい。破損、事故の��にも�ります。取付説明書の手��りに正しい取付をして下さい。又、��されてい�い�加工はし�いで下さい。破損、事故の��にも�ります。
●��付け及び、セッティング作業は必ず整備���の��方が行って下さい。また��部品の��等が理解でき�い方は必ず、専����付け及び、セッティング作業は必ず整備���の��方が行って下さい。また��部品の��等が理解でき�い方は必ず、専��

の担当者又は、当�までご相談下さい。
●取付の�、必ず車種ごとの�ー�ーサー��マニュアルと合わせて取付作業を�めて下さい。取付の�、必ず車種ごとの�ー�ーサー��マニュアルと合わせて取付作業を�めて下さい。
●エンジンの�動に�り、�ルト、�ット�が���能性が�ります。走行�は必ず、各部の�ルト、�ット�の�まり具合を��してエンジンの�動に�り、�ルト、�ット�が���能性が�ります。走行�は必ず、各部の�ルト、�ット�の�まり具合を��して

下さい。
●パーツ各部を���て��に必ず、使用され�グリ�及び、エンジンオイルを��し�がら作業を行って下さい。パーツ各部を���て��に必ず、使用され�グリ�及び、エンジンオイルを��し�がら作業を行って下さい。
●このパーツは車種専用に��されていますので、他の車種�の�用はできません。このパーツは車種専用に��されていますので、他の車種�の�用はできません。

組み付けにあたって、必ず下記の注意事項を守って下さい

仕 様
変速方式 5 段リターン式（1 ← N → 2 → 3 → 4 → 5）
減速比 1 速：2.571　2 速：1.722　3 速：1.333　4 速：1.13　5 速：1.0

備考
純正車速センサー使用��。〔付属 / 別売〕速度パル�変換ユニット＆センサー（商品コード：752-1432900）
が必要です。

●ミッションに組み込まれるスプラインワッシャー、サークリップには向きがあります。  
　丸みを帯びている面と平らになっている面を間違えないように組み込んで下さい。
（分解、点検の際、下図を参考に組み付けて下さい。製品出荷時は組み込み済みです）
※図の矢印の方向が丸みを帯びている面の方向です。

スナップリングが溝部に着座し、
エンドギャップがスプラインの溝
部に合っている事を確認して下
さい。

カウンターシャフト

メインシャフト

オプションパーツ（必要に応じて別途ご購入下さい）
▼�般工具の他、各種専用工具。
　純正工具につきましては、サー��マニュアルに準じています。作業方法に�ってはこの限りではございません。

品 名 商品コード 用 途

特殊工具

ユニバーサルホルダー ホンダ純正：07725-0030000 �ム�プロケットの固定
ロック�ット�ンチ　20 × 24mm キタコ：674-1013900 クラッチの脱着
ロック�ット�ンチ　5.5 × 30mm ホンダ純正：07916-6390001 遠心式オイルフィルターの脱着
ギアホルダー キタコ：674-0510900 遠心式オイルフィルター、クラッチの脱着
フライホイールホルダ ホンダ純正：07725-0040001

フライホイールの脱着
フライホイールプーラー　30mm キタコ：674-0500130
ユニバーサルベアリングプーラ ホンダ純正：07631-0010000 クランクシャフト R 側ベアリングの取り�し
ドライバ ホンダ純正：07749-0010000

ベアリングを R クランクケー�に圧入す��に使用
アウタドライバ 　52 × 55mm ホンダ純正：07746-0010400
パイロット　22mm ホンダ純正：07746-0041000
油圧プ�� -

アセンブリセット　14mm ホンダ純正：07JMF-KW70100 クランクシャフトを R クランクケー�に引き込�
�に使用

二硫化モリブデングリ� キタコ：0900-969-00100

ガ�ケット�
液状ガ�ケット　KC-167 キタコ：0900-969-00020

クランクケー�合わせ面用
�リー�ンド　1215/1207B 相当 ホンダ推奨品
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5SPEED TRANSMISSION ASSY      NO 1/2
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   CODE
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COMPATIBILITY 
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    GROM (JC61)
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●Thank you for purchasing Kitaco product.  Read and understand the instruction before installing.●Exclusive tools are required for installation.●Keep this instruction for later needs.※This instruction is not included in replacement parts.
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■ ATTENTIONS (MUST READ)
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●5 SPEED TRANSMISSION is the products to make the each gear ratio closer for shifting connection improvement (performance improvement).Not for the parts just bolt-on and run.Other setting such as sprockets change according to engine performance is required.●We are not responsible for damages and accidents caused by assembling mistake and improper setting.●Do not modify the way which is not listed or it will cause damage and trouble.●Please ask authorized mechanic for assembling and setting.Ask a specialist at specialty shop if you do not understand the role of the surrounding parts.  ●Refer to the manufacturer HONDA service manual when installation.●Bolts and nuts may get loosen by engine vibration. ●Please check and make sure each part of bolts and nuts are not loose before running. ●Apply to transmission oil or engine oil you are using for sure when installing each part.●5 SPEED TRANSMISSION is designed and made exclusive for specific model, do not use on other models.
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FLAMMABLES
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Inflammable gasoline is used during operation.Using flammable things such as smoking is strictly prohibited.
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This instruction is for person who has knowledge for motorcycle maintenance. If you do not, do not try to install, but ask for mechanic.
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As for cylinder, crankcase, exhaust pipe, etc., during engine operation and after operation are extremely hot. Do not touch carelessly.
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Do not touch spinning gears or other parts.  Do not rotate tires while operation.
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3-8-13 NAGATA     HIGASHI-OSAKA, OSAKA, 577-0015,JAPAN     
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http://www.kitaco.co.jp/
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SPECIFICATION
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  SPEED
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5-STEP / 1-RETURN ( 1 ← N → 2 → 3 → 4 → 5 )
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1st 
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2nd
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 3rd 
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 4th
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 5th 
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REDUCTION       RATIO
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STOCK SPEED SENSOR NOT USABLE.  SPEED PULSE CONVERT UNIT & SENSOR (CODE : 762-1432900) IS REQUIRED.
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OPTION PARTS (PURCHASE THE QUANTITY YOU REQUIRE)
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▼GENERAL TOOL & SPECIAL TOOL.
Refer to service manual for general tools.  
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   CODE
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  USE
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UNIVERSAL HOLDER


Administrator
テキスト ボックス
LOCK NUT WRENCH  20 x 24mm
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LOCK NUT WRENCH  5.5 x 30mm
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GEAR HOLDER
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FLYWHEEL HOLDER
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FLYWHEEL PULLER
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UNIVERSAL BEARING PULLER
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DRIVER


Administrator
テキスト ボックス
OUTER DRIVER
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PILOT
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HYDRAULIC PRESS
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ASSEMBLY SET 
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LIQUID GASKET KC-167
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MOLYBDENUM DISULPHIDE GREASE 
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THREE BOND 1215/1207B OR EQUIVALENT
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HONDA RECOMMENDED GASKET
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KITACO
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KITACO
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KITACO
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KITACO
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KITACO
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HONDA GENUINE
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HONDA GENUINE
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HONDA GENUINE
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HONDA GENUINE
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HONDA GENUINE
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HONDA GENUINE

Administrator
テキスト ボックス
HONDA GENUINE
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HONDA GENUINE
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Holding cam sprocket
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Installing / removing clutch
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Installing / removing oil filter
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Installing / removing oil filter / clutch
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Installing / removing flywheel
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Installing / removing crankshaft R side bearing
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Installing bearing to R crankcase 
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Installing crankshaft to R crankcase
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On crankcase contact
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        ATTENTION FOR INSTALLATION
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●Spline washer / sir clip installed on transmission has direction.There are round & flat surfaces. 
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(These are assembled when shipped, but be careful when disassembled.)
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※The arrows are the round surfaces.
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COUNTER SHAFT
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Make sure that snap ring is placed in the groove and end gap is aligned with spline groove.
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MAIN SHAFT
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    GASKET
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適合 グロム（JC61）

SH
IFT
 DR
UM

MA
IN 
SH
AF
T

CO
UN
TE
R S
HA
FT

A1

B1

A2

D2

B2

C2
C4

C3

C6

C5 B4

B6

B5

B3

A6

A7

A7

A6

A6

B8

B7

A7

A7

A6

A4

A5

A3 A8

A9

A9

A9

A9

A9

C1

N1

N3

N3

N4

N4

N5

N2

N6

N8
N9

N10

N11

N12 （ギア歯）

（ギア歯）

マークはモリブデングリス塗布 （回転ギア内周面/シフトフォーク溝部）

マークはオイルを塗布 （ギア歯）

グリス

注意マークは表の備考覧、詳細事項参照

グリス

グ
リ
ス

グリス

グリス

グリス

N7

D1

※ネジロック剤

※ネジロック剤

※液状ガスケット塗布
（図参照）

(図はGROMのエンジン図を基本としています)
5速クロスミッションASSYの部品及び、それに関係する純正部品を記載しています。
他の部品の記載は省略しています。
※純正パーツに摩耗、傷等がある場合は新品に交換して下さい。

（ピン圧入済）

N14
N13

液状ガスケットの塗布位置
(N2) LクランクケースASSY

（B）カウンターシャフトASSYの
（B5）4thギアの溝に、（C4）Lシフトフォークを
（B6）5thギアの溝に、（C3）Rシフトフォークを
挿しこんで下さい。

※シフトフォークの
　刻印を要確認

ミッションの組み付け
※ミッションをクランクケースへ組み込む際、各スラストワッシャの脱落に注意して下さい。

（A）メインシャフトASSYの
（A3）3thギアの溝に、
（C2）Ｃシフトフォークを挿しこんで下さい。

C2
C4

C3

C6

B6
B5

A9

A3

A8

B8

C1

N14
N13

▼パッキングリスト
図番号 パーツ名 商品コード 個数

A1 �インシャフト（M-1）14T 305-1432101 1
A2 ギア（M-2）18T 305-1432102 1
A3 ギア（M-3）21T 305-1432103 1
A4 ギア（M-4）23T 305-1432104 1
A5 ギア（M-5）25T 305-1432105 1
A6 �プラインワッシャ 305-1013011 4
A7 サークリップ 17mm 305-1010221 4
A8 �ラ�トワッシャ 12.4mm t1.0 305-1122121 1
A9 �ラ�トワッシャ 17.2mm t0.5 305-4021121 5
B1 �ウンターシャフト 305-1432110 1
B2 ギア（C-1）36T 305-1432111 1
B3 ギア（C-2）31T 305-1432112 1
B4 ギア（C-3）28T 305-1432113 1

図番号 パーツ名 商品コード 個数
B5 ギア（C-4）26T 305-1432114 1
B6 ギア（C-5）25T 305-1432115 1
B7 C-2 ギア�ラー 305-4021117 1
B8 �ラ�トワッシャ 12.2mm t0.5 305-4021118 1
C1 シフトドラム 305-1432022 1
C2 シフトフォーク（C） 305-1432020 1
C3 シフトフォーク（L） 305-1432019 1
C4 シフトフォーク（R） 305-1432018 1
C5 �トッパープ�ート 305-1432026 1
C6 ギアシフトフォークシャフトアシフトフォークシャフトシフトフォークシャフト 305-1432029 1
D1 R クランクケー�ガ�ケット 305-1432004 1
D2 L クランクケー�ガ�ケット 305-1432005 1

▼ノーマルパーツ（備考 / �付けトルク）
図番号 パーツ名 個数 �付トルク 備考

N1 R クランクケー� 1
N2 L クランクケー� 1 液状ガ�ケット����図������図����
N3 �ックピン 10 × 12 2
N4 �ックピン 8 × 12 2
N5 オリフィ� 1
N6 シフトドラム�トッパー�プリング 1
N7 平ワッシャー 1
N8 シフトドラム�トッパーアーム 1
N9 シフトドラム�トッパーアーム�ルト 1 12N・ｍ ネジロック剤��
N10 シフトドラム�トッパーホルダー 1
N11 シフトドラム取付�ルト 1 10N・ｍ ネジロック剤��
N12 ギアシフト�ピンドル comp 1
N13 チェンジ�イッチコンタクトキャップ 1
N14 チェンジ�イッチコンタクト�プリング 1

組込み時の注意
最初の滑り出しを良くす�為、各ギア（特に回転ギヤの内面とブッシュ�面）に使用す�エンジンオイル及びモリブデン
グリ�を��して下さい。��付け後�インシャフトを回し�がらギアシフト�ピンドルを動�しギアの入り具合を��
して下さい。
ギアが正常に入ら�い場合は�間違い、もしくはシフトフォークの歪�が考えられます。再度�ッシ�ン部の��をして
下さい。
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PACKING LIST
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      NAME
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MAIN SHAFT
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GEAR (M-2)  18T
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GEAR (M-3)  21T

Administrator
テキスト ボックス
GEAR (M-4)  23T
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GEAR (M-5)  25T
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SPLINE WASHER
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SIR CLIP
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THRUST WASHER 12.4mm t1.0
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THRUST WASHER 17.2mm t0.5
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COUNTER SHAFT
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GEAR (C-1) 36T
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GEAR (C-2) 31T
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GEAR (C-3) 28T
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GEAR (C-4) 26T
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GEAR (C-5) 25T
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C-2 GEAR COLLAR
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THRUST WASHER 12.2mm t0.5
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SHIFT DRUM


Administrator
テキスト ボックス
SHIFT FORK
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SHIFT FORK
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SHIFT FORK
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STOPPER PLATE
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GEAR SHIFT FORK SHAFT
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R CRANKCASE GASKET
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L CRANKCASE GASKET
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    CODE
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QTY
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QTY
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NUMBER
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NUMBER
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    GROM (JC61)
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   CODE
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COMPATIBILITY 
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      NAME
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ATTENTION FOR INSTALLATION
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Apply to engine oil and molybdenum grease on each gear for gears to rotate smoothly.
Make sure that the gears are engaged correctly and smoothly. 

If it does not rotate correctly, the gears are not engaged correctly or shift fork distortion.
Check gears again.


Administrator
テキスト ボックス
(Illustration is GROM ENGINE)※Exchange to new parts if "reuse" parts have scratches, blem and wear.

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
※SCREW LOCK AGENT

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
(PIN PRESS-FITTED)

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
※APPLY LIQUID GASKET      (Refer to illustration)

Administrator
テキスト ボックス
※SCREW LOCK AGENT

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
(GEAR TEETH)

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
(GEAR TEETH)

Administrator
テキスト ボックス
Apply to oil (gear teeth)

Administrator
テキスト ボックス
Apply to molybdenum grease (inside the rotating gear / shift fork groove)

Administrator
テキスト ボックス
Refer to "reference" in the table.

Administrator
テキスト ボックス
STOCK PARTS (REFERENCE / TIGHTENING TORQUE)

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
NUMBER

Administrator
テキスト ボックス
QTY


Administrator
テキスト ボックス
      NAME

Administrator
テキスト ボックス
  TORQUE

Administrator
テキスト ボックス
REFERENCE


Administrator
テキスト ボックス
Refer to "Applying liquid gasket" illustration

Administrator
テキスト ボックス
R CRANKCASE


Administrator
テキスト ボックス
L CRANKCASE

Administrator
テキスト ボックス
DOWEL PIN 10 X 12

Administrator
テキスト ボックス
DOWEL PIN 8 X 12

Administrator
テキスト ボックス
ORIFICE


Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM STOPPER SPRING


Administrator
テキスト ボックス
FLAT WASHER


Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM STOPPER ARM


Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM STOPPER ARM BOLT


Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM STOPPER HOLDER


Administrator
テキスト ボックス
SHIFT DRUM INSTALLING BOLT


Administrator
テキスト ボックス
GEAR SHIFT SPINDLE COMP


Administrator
テキスト ボックス
CHANGE SWITCH CONTACT CAP


Administrator
テキスト ボックス
CHANGE SWITCH CONTACT SPRING


Administrator
テキスト ボックス
Apply to lock agent


Administrator
テキスト ボックス
Apply to lock agent


Administrator
テキスト ボックス
APPLYING LIQUID GASKET  (N2) L CRANKCASE ASSY

Administrator
テキスト ボックス
HOW TO INSTALL TRANSMISSION ※Do not drop thrust washer when installing transmission to crankcase.

Administrator
テキスト ボックス

Administrator
テキスト ボックス
※Be careful of shift fork mark on shift fork

Administrator
テキスト ボックス
Insert (C2) C shift fork in the groove of (A3) 3rd gear groove of (A) main shaft assy.


Administrator
テキスト ボックス
Insert (C4) L shift fork in the groove of (B5) 4th gear, (C3) R shift fork in the groove of (B6) 5th gear of countershaft assy.



