
フロントフォークスプリング SET / スプリングリプレイスツール No,�/2

5.5N（R/ 赤）500-�432�00 6.0N（Y/ 黄）500-�432��0 6.5N（G/ 緑）500-�432�20 リプレイスツール 674-�432500

適合車種：グロム（JC6�/75 全車種）/ グロム（HRC レースベース車）

注意！：ホンダサービスマニュアルでは非分解の部品の為、専門知識を持ち合わせた業者にご依頼される事をお薦めします。

●�の�は����品をお���め���に����ご��ます。���を���解し�し���を����さ�。�の�は����品をお���め���に����ご��ます。���を���解し�し���を����さ�。
●�の�ーツの��には�種専�������ン ��� �����合���ます。�の�ーツの��には�種専�������ン ��� �����合���ます。��� �����合���ます。�����合���ます。��合���ます。。

製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）
●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
●�の�ーツはレース専���です。���、��は�ロー���ース専�での��を���し��る為、����で��される�合は、�の�ーツはレース専���です。���、��は�ロー���ース専�での��を���し��る為、����で��される�合は、��です。���、��は�ロー���ース専�での��を���し��る為、����で��される�合は、

�路運搬車輌法及び、�路交通法に��、法定内での運転を心掛け��さ�。事�、�路交通法��は、全�運転���の���し、�事�、�路交通法��は、全�運転���の���し、��路交通法��は、全�運転���の���し、�全�運転���の���し、�運転���の���し、���の���し、�
社は�切の��を負�ませんので御了承�さ�。。

●���け�������ング�スに�る����ン及び、�ン�ン�の����ーツの����れに��事��に���は全���の����け�������ング�スに�る����ン及び、�ン�ン�の����ーツの����れに��事��に���は全���の�
��し、�社は�切の��を負�ませんのでご了承�さ�。

●�����の��通�に�し���をし��さ�。�、��され�������はし��で�さ�。�����の��通�に�し���をし��さ�。�、��され�������はし��で�さ�。
　��、事�の原因にも��ます。
●���け及び、����ング�業は�������の�る������さ�。また��部品の�����解で����は��、専門�の���け及び、����ング�業は�������の�る������さ�。また��部品の�����解で����は��、専門�の

担�者�は、�社までご相談�さ�。
●�ン�ンの��に��、�ル�、�������������ます。���は��、�部の�ル�、����の�ま��合を��し��さ�。�ン�ンの��に��、�ル�、�������������ます。���は��、�部の�ル�、����の�ま��合を��し��さ�。
●�の�ーツは車種専�に��され��ますので、�の車種�の��はで�ません。�の�ーツは車種専�に��され��ますので、�の車種�の��はで�ません。

火器�の��後は、大変高熱
に����ますので、��意
にふれ�は�けません。防護
対策をし�から�業を��
��ださ�。

��紙はオー�バイ��の基
���知識を持�た�を対
象にし��ます。技��知
識をお持ちに�ら���は
�業を�わ��で�さ�。

お気��の点�、異常を発
見した�合は直ちに��を
停止し�、�社まで、ご�
絡�さ�。

取り外し要領

��情報
推奨フォー�オイル：KYB ＃ 30 相�（�粘�：�20 ～ �40 相�）
推奨油面（全屈時）：70 ～ 85 ｍｍ（純�指定値：75mm）

▼�須����及び専���
純���に��まし�はサービスマニュアルに準じ��ます。�業�法に���は�の限�ではご��ません。

品 名 商品�ー� � 途

専��� � リプレイスツール 674-�432500 イン�ーフォー�分解、�立時の固定��

- バイス（万力） - リプレイスツールの固定�

ネ�ロ�� - ロアフォー�ブーツの固定

- ガスバー�ー / �ーチ - ネ�ロ��の融解時

�

スプリングデー�
街乗�（排気量ノーマル）～ライ�チューン車両向け

5.5N ��（街乗�） ライダー体重 : ～ 65kg �後　推奨油面 : 75 ～ 80mm
(R�D) サー���（ロー��ース） ライダー体重 : ～ 65kg �後　推奨油面 : 75 ～ 80mm

サー���（カー��ース） ライダー体重 : 小�～ 50kg 後半まで　推奨油面 : 大�の�合 75 ～ 80mm

ノーマル～ライ��アア�プ車両向け
6.0N ��（街乗�） ライダー体重 : ～ 75kg �後　推奨油面 :（～ 65kg �後）80 ～ 85mm /（65kg ～）75 ～ 80mm

(Y�LLOW) サー���（ロー��ース） ライダー体重 : ～ 75kg �後　推奨油面 :（～ 65kg �後）80 ～ 85mm /（65kg ～）75 ～ 80mm
サー���（カー��ース） ライダー体重 : ～ 75kg �後　推奨油面 :（65kg ～）70 ～ 75mm

ハイチューン車両向け（N�O�8�cc � / ブレー�改造�）
6.5N ��（街乗�） 推奨油面 : 75 ～ 80mm

(GR��N) サー���（ロー��ース） 推奨油面 : 80 ～ 85mm
サー���（カー��ース） 推奨油面 : 80 ～ 85mm

���ングリス�
�ーツ名 商品�ー� 個数 �考

フロン�フォー�スプリング - × 2 5.5N/6.0N/6.5N
O リング（�.9x2�.0） 500-�432�02 × 2
O リング（2.4x23.3） 500-�432�03 × 2

リプレイスツール ���ングリス�
�ーツ名 商品�ー� 個数 �考

ホーロー��� M�0 004-�43200� × � 回�止めピン
�ャ�プ�ル� M8x40 080-0500040 × 2
フロン�フォー��ランプ 674-�43250� × 2
六角柱 674-�432502 × �
ラウン�バー M�2 674-�432503 × �

※ メーカーサービスマニュアル�合わせ����業を進め��さ�。

Fig.05

5 リプレイスツールを���けたフォー�をバイス
台で、リプレイスツール位置にし�か��挟んで
�ださ�。（挟��向に注意する事）

※ アウ�ーチューブ�傷�か��様、ウェス�で保
護する事をお薦めします。〔Fig.05〕

4 リプレイスツールの回�止めピンをイン�ー
フォー�のオリフ�スの穴に合わせ�固定します。
固定時、��に�属し��る M8 �ル�は均�に
�め�け、�めすぎ注意する事。〔Fig.04〕

Fig.04 オリフ�ス

1 サービスマニュアルを
参考に��プ�ャ�プ
�フォー��ル�を外
し�、フォー�オイル
を全部抜���ます。

Fig.03

3 専��� � のリプレ
イスツールを�意しま
す。片側に回�止めピ
ンを（少し飛び出す
程�）に調�します。
 〔Fig.03〕

2 オリフ�スの穴�見える位置までフォー�を伸ばします。

※ オイル�残���る�オリフ�スからオイル�飛び
散る為、ウェス�をま��お�事をお薦めします。

〔Fig.02〕
Fig.02

オリフ�ス

6 ガスバー�ーでフォー
�ブーツ部分の全�を

（約 2 分）まんべん�
�炙�、ネ�ロ��剤
を融解させます。

※ 塗料�変色する�合�
��ます。

※ �けど注意！
巻���るウェス�に
燃え移ら��様に注意

7 ツールに�属のΦ �2 ラウン�バーをア�スル�ャ
フ�の穴に挿し、時�回�（逆ネ�）に回し�フォー
�ブーツを�めます。（バイスでし�か�固定し、
２�での�業をお薦めします）

※ �けど注意！�ま���合は再�、熱します。

8 フォー�ブーツ�軽�回るぐら�まで�め�から、
引�上げ�を��外します。 〔Fig.08〕

Fig.08

9 フォー�ブーツを��
外した後に現れるイン
�ーフォー��ャ�プ
を、リプレイスツール
に�属の �4mm 六角柱
で、�時���（�ネ�）
で�めます。 〔Fig.09〕

※ 注意！フォー��ャ�プ
を外す時にスプリング�
飛び出す恐れ��

Fig.09



フロントフォークスプリング SET / スプリングリプレイスツール No,2/2

5.5N（R/ 赤）500-�432�00 6.0N（Y/ 黄）500-�432��0 6.5N（G/ 緑）500-�432�20 リプレイスツール 674-�432500

適合車種：グロム（JC6�/75 全車種）/ グロム（HRC レースベース車）

注意！：ホンダサービスマニュアルでは非分解の部品の為、専門知識を持ち合わせた業者にご依頼される事をお薦めします。

製品の保証について
●�造には万全を期し�お�ます�、万��社の�造上の原因に�る品質����
�ました�合は、同様、同数の新し��品�お��替え�は、無償修�致します。但
し�れに���障、��、事��に���の�ーツの代金、修�保証、��費��
の代償はご容赦�さ�。
●�社�品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

〒 ����������������
東大阪市長田 ������������
TEL.�6�6��������������
FAX.�6�6��2���4�

�709�2 Y-H

　取り付け要領

10 冷却後、純�スプリン
グ��社�スプリング
を交換します。（熱�
�合はフ���で引�
掛けます。）

※ ����スプリングを
入れる際は、識別カ
ラーを上（フォー�
ブーツ側）に入れる事
をお薦めします。

識別カラー

フォー�
ブーツ側

15 フォー�をバイス台から��外し、
リプレイスツールを��外します。

16 サービスマニュアル及び、�社のスプリングデー
�（別紙 No.�）を参考にフォー�オイルを注入し、
油面調�を���からフォー��ル�を���け
れば完成です。

13 古�ネ�ロ��剤を��
除�、ネ�部の全�をネ
�ロ��剤で均�に薄�
塗布し��ださ�。

※ 塗�すぎ注意！ Fig.�4

14 フォー�ブーツをイン�ーフォー�に被せ�から
ツールに�属のΦ �2 ラウン�バーをア�スル�ャ
フ�の穴に挿し、�時�回�（逆ネ�）に回し�ブー
ツを�め�けます。 〔Fig.�4〕

11 フォー��ャ�プの O リング２ヶ所�変形、��
し��る�合は、�属のＯリング��交換〔Fig.��〕

12 フォー��ャ�プを���け�、�4mm 六角柱で、
時�回�に�め�ける ���ル�：30N・m

Fig.��


