
●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。 ●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

HARD

SOFT

無段階プリロードの調整
プリロード調整はロックナットを緩め
アジャスターの位置を調整して行います。
調整後、必ずピンスパナでロックナットを
締めつけて下さい。

アジャスター

ロックナット

取付手順
※再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と
交換して下さい。
1) �����タ��を使用して��を��に��ます。�����タ��を使用して��を��に��ます。����タ��を使用して��を��に��ます。��タ��を使用して��を��に��ます。
2) �����ー、���ー������等、��に��て取り�����ー、���ー������等、��に��て取り、���ー������等、��に��て取り�等、��に��て取り
外します。
3) �ー��������を取り外し、��製������を��ー��������を取り外し、��製������を�、��製������を���製������を��
着します。
※��パ ���������� � ��� ) を�������め��パ ���������� � ��� ) を�������め���������� � ��� ) を�������め��������� � ��� ) を�������め��� ) を�������め) を�������めを�������め�������め
付けて下さい。て下さい。。
	 ��パー�������������������ー����������������������������������������������������������������������������������
	 �����　　�2�����2��������2�����2�����������2����������2���������2��������2��������������
4) ��の��を行い、���き等は�い���して���行し��の��を行い、���き等は�い���して���行し
て下さい。

●競技専用パーツに�き、��、��、��等に�いてのパーツの��、�理��、���用��、��、��等に�いてのパーツの��、�理��、���用
等の�償はご容赦下さい。�競技等�使用さ�ると���行に��、�使さ�る場合がござ�競技等�使用さ�ると���行に��、�使さ�る場合がござ
いますの�ご使用状態によってはパーツの劣化や磨耗が早まり��する恐�があります�

■製品の保証について

■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）
●��付け��、��������は�������のある�が行って下さい。また���品の��等が理解�き�い�は��、専��の��付け��、��������は�������のある�が行って下さい。また���品の��等が理解�き�い�は��、専��の
担�者又は、��ま�ご相談下さい。
●��付け不良等によるパーツの��、そ�に伴う��等に�いては、全て運転者本人の責任とし、��は一切の責任を負いませんの�ご了承下さい。
●�着�、�ー��������と��、�����が��りますの�、���運転を�がけて下さい。�着�、�ー��������と��、�����が��りますの�、���運転を�がけて下さい。
●取付の�、����ごとの�ー�ー�ー�������と合�せて取付��を�めて下さい。取付の�、����ごとの�ー�ー�ー�������と合�せて取付��を�めて下さい。
●����の��により、���、����が�����があります。�行�は��、��の���、����の�まり�合を��して下さい。����の��により、���、����が�����があります。�行�は��、��の���、����の�まり�合を��して下さい。
●��さ�てい�い���や��はし�い�下さい。��、��の��に��ります。��さ�てい�い���や��はし�い�下さい。��、��の��に��ります。
●お�付きの�や、��を��した場合は��に�行を��して、��ま�、ご��下さい。お�付きの�や、��を��した場合は��に�行を��して、��ま�、ご��下さい。

〒 ���-��1�
東大阪市長田 3-�-13
TEL���-���3-�311���
FAX���-���2-��4�
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KITACO ����������（�� ����）����������（�� ����）（�� ����） ����））
適合���Dio11��JF31� 商品コー���2�-142������SS-ZH-�����������2�-142��3���SS-ZH-���������
�考 : ●自由長�31����純正同等�

外装類の脱着図�参考図に付き、���ー�ー�ー�������を参照して下さい�

爪の損傷に注意

爪の損傷に注意

ボディカバー

センタカバー/ボディカバーの脱着

ボデ
ィカ
バー
を後
方に
引く

センターカバーを上に引く

センタカバー

センタカバー /ボディカバーの脱着前に、ラッゲージボックス、フューエルタンクカバーを取り外します。
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オプ���パーツ 商品コー� 推奨
ピ��パ� 1�����φ 4� ～ �� ま�対����4-������1 ●
フ��レ�チ�φ 32～ �� ま�対�� ��4-�������
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