
●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
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接合箇所に液状ガスケット塗布

バンドはステーの
内側に設置

接合箇所に液状ガスケット塗布
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ノーマルマフラー取付位置
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シリンダーヘッド排気ポート

ノーマルナット
締付トルク：23N・m

マフラーガスケット
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レーシングマフラー
商品コード��540-1432700 適合車種��グロム（FNO,JC61-1000001 ～ 1299999）

注意！ : ●�ーキ���行●�ーキ���行専用マフラー�き������の�用は�きま��。●�正����は��を�下さ������ります。�き������の�用は�きま��。●�正����は��を�下さ������ります。�����の�用は�きま��。●�正����は��を�下さ������ります。●�正����は��を�下さ������ります。

製品の保証について
●��専用マフラーに�き�い�������は�����において�������りま��専用マフラーに�き�い�������は�����において�������りま専用マフラーに�き�い�������は�����において�������りま

すの�ご了承下さい。エンジンの仕様により�振動等の激しい車両に装着します��
��は��す�����ります。（ノーマルに比べ材質の厚みを薄くす�等�軽�化を
図ってい�為�繊細に仕上�っています）

製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）
●�製品は車両の����を�上さ����の��等�車両��の��を�き�す�ー��す��装着す�こ�により��の�ラン�を��製品は車両の����を�上さ����の��等�車両��の��を�き�す�ー��す��装着す�こ�により��の�ラン�を�は車両の����を�上さ����の��等�車両��の��を�き�す�ー��す��装着す�こ�により��の�ラン�を�

す場合��りますの��車両または運転者に見合ったセ�ティング�必要�す。また�セ�ティング�不完全�������下や焼き
付き��障の原因にも�りますの�ご注意下さい。

●セ�ティング不良や組み付���等によ�エンジン�の����ー�の�����に�う��等に�いては全て��の���し���付���等によ�エンジン�の����ー�の�����に�う��等に�いては全て��の���し�����等によ�エンジン�の����ー�の�����に�う��等に�いては全て��の���し���
は�切の��を負いま��の�ご注意下さい。

●�製品は車種専用に��さ�ていますの���の車種には装着し�い�下さい。�製品は車種専用に��さ�ていますの���の車種には装着し�い�下さい。は車種専用に��さ�ていますの���の車種には装着し�い�下さい。車種専用に��さ�ていますの���の車種には装着し�い�下さい。
●組み付�及び�セ�ティング作業は必ず整備士資格の��方�行って下さい。また周辺部品の役割等�理解�き�い方は必ず�専門店

の担�者�は���ま�ご相談下さい。
●取付の際�必ず車種ご�のメーカー�ービ�マニュアル�合わ�て取付作業を進めて下さい。
●エンジンの振動により�ボル��ナ��類�緩む可����ります。�行前は必ず�各部のボル��ナ��類の緩み具合を確認して下さい。

ノーマルマフラー�は形
状�異�りますの��取
り扱いに慣��ま�は接
触によ�火傷に注意して
下さい。

エンジン作動中�作動後は
シリンダーやクランクケー
��エキ�イ等��変高熱
に�っていますの��不用
意にふ�てはい�ま��。

説明書に記載さ�てい�い
改造や�仕様変更等は絶�
にし�い�下さい。

�用紙はオー��イ整備の
基�的�知識を持った方を
��にしています。��や
知識をお持ちに�ら�い方
は作業を行わ�い�下さい。

お�付きの点や�異常を発
見した場合は直ちに�行を
停止して���ま��ご�
絡下さい。

火�厳禁
作業中は�火�の非常に高
いガソリンを�用しますの
��タ�コ等は厳禁�す。

〒 577-0015
東�阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

151105 �-� �-�

取付手順（参考図に付き�必ずメーカー�ービ�マニュアルを参照して下さい）
※付属さ�てい�い�ー�はノーマルを再�用します��再�用す�部品等に摩耗や�����場合は新しい部品に交換し

て下さい。
●��製マフラーを図の様に仮付�す��同時に�付属�ー�を取り付�て下さい（図参照）
※�����止の為��イ�ン�ー�エキ�ー���イ��合部に�状ガ�ケ��を��して下さい。�����止の為��イ�ン�ー�エキ�ー���イ��合部に�状ガ�ケ��を��して下さい。して下さい。
 また�状ガ�ケ����くま�エンジンは�動し�い�下さい。（� 1 時�）また�状ガ�ケ����くま�エンジンは�動し�い�下さい。（� 1 時�）1 時�）時�）
※下記の手順に従って各部の仮留めを行って頂く�組み付�やすく�ります。
1� カラー���イ�ン�ー�テー�をフ�ーム�に仮留めします。� カラー���イ�ン�ー�テー�をフ�ーム�に仮留めします。
2�� エキ�ー���イ���イ�ン�ー①は挿しこ�だ状態�仮留めして下さい。（各接続部分にガ�ケ��を��）
3� �イ�ン�ー�ンドラ�ー�を�イ�ン�ー①に�して�ら��イ�ン�ー�テー�に仮留めして下さい。（�イ�ン�ー� �イ�ン�ー�ンドラ�ー�を�イ�ン�ー①に�して�ら��イ�ン�ー�テー�に仮留めして下さい。（�イ�ン�ー

�ンドラ�ー内�に浸透��錆潤滑剤〔ルーセン〕を��す���イ�ン�ーの位置�調整しやすく�ります）
●各部調整し��ら指定�ルク�締め付������の�いこ�を確認して下さい。

付属品（図の���照合して作業を進めて下さい）（図の���照合して作業を進めて下さい） ※（�）内の��は 1�ET の内���）内の��は 1�ET の内��）内の��は 1�ET の内��内の��は 1�ET の内��
図記� �ー�名 商品コード �� 備考

1 �ーシングマフラー comp - × 1
2 �イ�ン�ー�テー�テー 540-1432709 × 1
3 �ペー�ーカラー 8 × 20 × L50 093-0100016 × 1

4
�イ�ン�ー�ンド φ 102 0900-995-10100 × 22
�イ�ン�ー�ンドラ�ー 100/1.5T 0900-999-00100 × 22

5 フランジキャ��ボル� �����ボル� ���������� M8 × 3030 080-056303030 × 22
6 フランジキャ��ボル� �����ボル� ���������� M8 × 7070 080-0563070 × 1
7 ワ�シャ 8 × 18 × T1.2 090-0601082 × 3
8 ��リングワ�シャ 8mm 091-0505008 × 1
9 ロ�クナ�� 8mm 001-0540008 × 2
10 ナ�� 8mm 001-0500008 × 1
11 ��リング ����� 8 × 57mm57mm 542-9998000 × 33

オ�ション�ー�（別売り） ※（�）内の��は 1�ET の内���）内の��は 1�ET の内��）内の��は 1�ET の内��内の��は 1�ET の内��
- �状ガ�ケ�� （KC-027） 0900-969-00010 × 1

OP1 マフラーガ�ケ�� （X�-06）06）） 963-10000066 （× 2）× 2））


