
●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

120717 Y-N

GPR ダウンマフラー（type M-1）
適合車種 【～ `11】PCX（�F28-1000001 ～ 10�����）（�F28-1000001 ～ 10�����）�F28-1000001 ～ 10�����））
商品コード 548-1426310（0SS-ZH-07357300）
備考 ●������88��（�����7���）● ��CA �����1110006005������88��（�����7���）● ��CA �����1110006005�88��（�����7���）● ��CA �����1110006005��（�����7���）● ��CA �����1110006005（�����7���）● ��CA �����1110006005��）● ��CA �����1110006005）● ��CA �����1110006005（2010 年４月アフターマフラー�証制度対応）
適合車種 【`12 ～】PCX（�F28-1100001 ～） PCX150（KF12）
商品コード 548-1430310（0SS-ZH-08365700） 548-1431310（0SS-ZH-08366400）
備考 ●������83��（�����75��）������83��（�����75��）�83��（�����75��）��（�����75��）（�����75��）��）） ●������84��（�����78��）������84��（�����78��）�84��（�����78��）��（�����78��）（�����78��）��））

● ��CA �����1112006017（2010 年４月アフターマフラー�証制度対応）

締付トルク
22N・m（2.2kgf・m）

締付トルク：29N・m（3.0kgf・m）

OP1

エキパイ部の取付

ノーマルナット（再使用）
締付トルク：29N・m（3.0kgf・m）

※装着時、ズレ防止の為、
　両面にグリス塗布（推奨）

接合箇所に液状ガスケット塗布
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お手入れについて
●本製品は ��������製�す���れ�まま���さ��い�く�さい。さ�の��に�ります。��������製�す���れ�まま���さ��い�く�さい。さ�の��に�ります。�����製�す���れ�まま���さ��い�く�さい。さ�の��に�ります。

※（�）�の��は�）�の��は）�の��は�の��は

付属品（�の����合して��を�めて下さい）（�の����合して��を�めて下さい） 【～ `11】
PCX

【`12 ～】
125/150

��� パーツ名 商品コード ��
1 サイ��サー（�1 タイ�）【～ `11】PCX（�1 タイ�）【～ `11】PCX�1 タイ�）【～ `11】PCXタイ�）【～ `11】PCX【～ `11】PCXPCX 548-1426310U （� 1）� 1）） -
2 エキゾー�トパイ�（�1 �）【～ `11】PCX（�1 �）【～ `11】PCX�1 �）【～ `11】PCX�）【～ `11】PCX【～ `11】PCXPCX - （� 1）� 1）） -
3 サイ��サー��ー SET（�1【～ `11】PCX）��ー SET（�1【～ `11】PCX）�1【～ `11】PCX）PCX） - （� 1）� 1）） -
1 サイ��サー（�1 タイ�）【`12 ～】PCX125/150（�1 タイ�）【`12 ～】PCX125/150�1 タイ�）【`12 ～】PCX125/150タイ�）【`12 ～】PCX125/150【`12 ～】PCX125/150PCX125/150 548-1430310U/1431310U - （� 1）� 1））
2 エキゾー�トパイ�（�1 �）【`12 ～】PCX125/150（�1 �）【`12 ～】PCX125/150�1 �）【`12 ～】PCX125/150�）【`12 ～】PCX125/150【`12 ～】PCX125/150PCX125/150 - - （� 1）� 1））
3 サイ��サー��ー SET（�1【`12 ～】PCX125/150）��ー SET（�1【`12 ～】PCX125/150）�1【`12 ～】PCX125/150）PCX125/150） - - （� 1）� 1））

4
サイ��サーバ�ド（� 110）（� 110） 0�00-��5-10110 � 22 � 22
サイ��サーバ�ドラバー（110��）（110��） 0�00-���-00110 � 22 � 22

5 フラ�ジキャッ���ト �8 � 30��ト �8 � 30 �8 � 30�8 � 3030 080-056003060030 � 22 � 22
6 ワッシャ 8 � 18 � T1.2�� 8 � 18 � T1.2��8 � 18 � T1.2��� 18 � T1.2��T1.2��1.2���� 0�0-0601082 � 22 � 22
7  U ナット  8�� 001-0540008 � 2 � 2
8 キャッ���ト �10 � 45��ト �10 � 45 �10 � 45�10 � 4510 � 45� 45455 100-05140455 � 1 � 1
� ワッシャ  10 � 18 � T1.5�� 0�0-0�0�010 � 1 � 1
10 ��リ�グ �SUS�� 8 � 57���SUS�� 8 � 57�� 8 � 57��8 � 57��57�� 542-���8000 � 22 � 22

オ�ショ�パーツ（別売り）
��� パーツ名 商品コード �� 備考

OP1
マフラーガ�ケット （XH-02）02）） �63-1000002 （� 2）� 2）） 【～ `11】PCX ��
マフラーガ�ケット （XH-06）06）） �63-1000006 （� 2）� 2）） 【`12 ～】125/150 ��

- 液状ガ�ケット （KC-027） 0�00-�6�-00010 � 1

（参考�に付き�必ずメーカーサービ�マニュア�を参�して下さい）
※付属されてい�いパーツはノーマ�を再使�します��再使�する�品等に摩耗や破損�ある場合は新しい�品に交換

して下さい。
●当社製マフラーを�の様に仮付けする�同時に�付属パーツを取り付けて下さい（�参�）
※��漏れ防止の為�サイ��サー�エキゾー�トパイ�結合�に�別売の液状ガ�ケット（KC-027）を��する�を�別売の液状ガ�ケット（KC-027）を��する�をの液状ガ�ケット（KC-027）を��する�を（KC-027）を��する�をKC-027）を��する�を）を��する�をを��する�をする�を

お奨めします。ま�液状ガ�ケット��くま�エ�ジ�は��し�い�下さい。（� 1 時�）。ま�液状ガ�ケット��くま�エ�ジ�は��し�い�下さい。（� 1 時�）
※マフラーガ�ケットは新品（別売）のマフラーガ�ケットに交換する�をお�めします。新品（別売）のマフラーガ�ケットに交換する�をお�めします。
●各�調整し��ら指�ト�ク�締め付け���漏れの�いこ�を確�して下さい。

■製品の保証について
●製造には万全を期しております��万�当社の製造上の��による品質不良�ありまし�場

合は同様�同�の新しい製品�お取り替え�又は無償修理致します��それに伴う故障�破損�
�故等についてのパーツ代金�整備費�の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期�は商品購入後から 6 ヶ月��す。

■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）

ノーマ�マフラー�は形
状�異�りますの��取
り扱いに慣れるま�は�
触による火傷に注意して
下さい。

エ�ジ���中���後は
シリ�ダーやクラ�クケー
��エキパイ等�大変高熱
に�っていますの��不�
意にふれてはいけま�ん。

説明書に記載されてい�い
改造や�仕様変更等は絶対
にし�い�下さい。

当�紙はオートバイ整備の
基本的�知識を持っ�方を
対象にしています。技能や
知識をお持ちに�ら�い方
は��を行わ�い�下さい。

お�付きの点や�異常を発
見し�場合は直ちに走行を
停止して�当社ま��ご連
絡下さい。

火�厳禁
��中は引火性の非常に高
いガソリ�を使�しますの
��タバコ等は厳禁�す。

●セッ�ィ�グ不良や組み付け��等によるエ�ジ�その��連パーツの破損�それに伴う�故等については全て本�の���し�当社付け��等によるエ�ジ�その��連パーツの破損�それに伴う�故等については全て本�の���し�当社��等によるエ�ジ�その��連パーツの破損�それに伴う�故等については全て本�の���し�当社
は�切の��を負いま�んの�ご注意下さい。

●このパーツは ��CA ��マフラー�すの���般公道�の使��可能�す��遵法運転等の条件�必要�す。条件を満�すこ��く使
�し�場合の道路交通法違反やセッ�ィ�グ不良�組み立て��等によるエ�ジ�その��連パーツの破損�それに伴う�故等につい
ては全て本�の���し�当社は�切の��を負いま�んの�ご注意下さい。

●��量を拡大し�車両に装着し�り�マフラーに追�工を施して装着する� ��CA ��外（違法改造）��りますの��必ずノーマ�
の��量の車両に装着し�不正�取付�改造�仕様変更はし�い�下さい。

●このパーツは車種専�に設計されていますの���の車種には装着し�い�下さい。
●装着後はノーマ��比べ出力特性�大幅に変わりますの��慎重�運転を心�けて下さい。
●組み付け及��セッ�ィ�グ��は必ず整備士資格のある方�行って下さい。ま�周辺�品の役割等�理解�き�い方は必ず�専門店

の担当者又は�当社ま�ご相談下さい。
●取付の際�必ず車種ご�のメーカーサービ�マニュア��合わ�て取付��を�めて下さい。
●エ�ジ�の振�により���ト�ナット類�緩む可能性�あります。走行前は必ず�各�の��ト�ナット類の緩み具合を確�して下さい。


