
アンプユニット（データロガー /オプションパーツ）
商品コード 762-0000090
適合 本製品の使用にはデータロガーが必要です
備考

■製品、装着について
●�の製品は����ですので�������������で���������の��に����す����������������の製品は����ですので�������������で���������の��に����す���������������
	 不正�取付�改造�仕様変更は���で����
●�������に���ー���の����ー�の�����に�����に���は�����本�の�������は��の����������に���ー���の����ー�の�����に�����に���は�����本�の�������は��の���
負��せんのでご了承����
●��付��������は必��備���の���が������������品の���が��で����は必����の����は���付��������は必��備���の���が������������品の���が��で����は必����の����は�
���でご相談����
●�の���は�ー����に取�付����������取付���です��の���は�ー����に取�付����������取付���です�
●取付の��必���ご�の�ー�ー�ー���������せ�取付����������取付の��必���ご�の�ー�ー�ー���������せ�取付����������
●��付�の�����������合は��に�����������でご��������付�の�����������合は��に�����������でご������
●����の��に�����������が�����が���す����は必����の��������の����合�������������の��に�����������が�����が���す����は必����の��������の����合���������

製品概要
本製品は�データロガー用オプショ��ー�で���様々�セ��ー��接続す�為の信号変換��プ��ク�です�
��接続���セ��は以� 4��
○温度セ��× 2　○��ロークセ��ー　○O2セ��ー　○汎用��ログ× 2

注意事項
（必��読�
���）

��環境
●��������の��に���すので��グ��ショ�コ�����度の������付��の本�の取�付������������の��に���すので��グ��ショ�コ�����度の������付��の本�の取�付����
は回避������
●本製品は�����が�ー��の���に����正���す��で�����以�の����品��������に�本製品は�����が�ー��の���に����正���す��で�����以�の����品��������に�
す����保�は���かね�す�
　（��ークプ�グ�プ�グ���プ�����ショ�コード��グ��ショ�コ����������製品�の�）��ークプ�グ�プ�グ���プ�����ショ�コード��グ��ショ�コ����������製品�の�）�プ�グ���プ�����ショ�コード��グ��ショ�コ����������製品�の�）プ�グ���プ�����ショ�コード��グ��ショ�コ����������製品�の�）�����ショ�コード��グ��ショ�コ����������製品�の�）����ショ�コード��グ��ショ�コ����������製品�の�）��グ��ショ�コ����������製品�の�）�グ��ショ�コ����������製品�の�）�������製品�の�）������製品�の�）���製品�の�）
▼取扱�に���
●�製品は完�防水では���せん�雨天���洗�時�に集中的に水がかか��浸入す�恐�が���すので�で��だ
�避���������両保管時�雨がかか��所は避������湿度の高�日はガ��面が曇��合が���す�
●����の為����の多�所に設置��す�本来の����揮で���ばか�か�最悪の�合���す�恐�が���
す�従����には必�防��策�施�す�ど��が伝わら��様に設置��くだ���������横に�ウ����す
����熱�どに������す����が���す�
※熱���に����は保��象�����すのでご注意����
●�製品は�����ですので�����は�わ��で����������の������す��製品は�����ですので�����は�わ��で����������の������す�

■製品���について製品���について
●製造には���������すが�����の製造�の��に��品�不�が���製造には���������すが�����の製造�の��に��品�不�が���
���合は�同様�同数の新��製品��取�替��は�無償修�致��す�但��
�以�の���������に���の�ー�の代金�修�保証��備費用�の代償
はご容赦����
●��製品の保証��は商品�入�から 6��です���製品の保証��は商品�入�から 6��です�6��です���です�
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●�の度は�タコ製品��買�求�頂�誠に有�難�ござ��す���文��く����正��取付��������
●�����用紙�セ��ィ�グ���������ご使用����
※補修用単品�ー�に���は���が入����せんので��の���は大�に保管������

�セ��に���
○温度セ��
別売の温度セ��ー（商品コード：752-0500341/752-0500351）�最大 2個�接続す��が��です�
��温＆水温�水温＆油温����合わせ�データの取得管�が��です�
測定範囲は�－ 5℃～ 150℃です�
○O2セ��
空燃比�測定す�セ��です�
測定範囲は�12.4 ～ 17.0 です�（空燃比は�数値が小��ほど“濃�”）
O2セ��は��論空燃比 14.7 に�す�感度が安定����セ��で��論空燃比に����薄�か�濃�か�判断で��す�
接続す�O2セ��は���に標準で���������或�は市販�������ご準備����
接続�法
①����品の接続����品の接続
��に標準で�������O2セ��の信号�使��合は�O2セ��信号出力���4P�プ�（�ーネ�図参照）“信号	
+”に接続������（O2セ��の信号出力�は���の�ー��������参照������）
②市販品（�正�品）��用す��合市販品（�正�品）��用す��合
汎用O2セ��にはセ����熱す����ーター付�����ーター無��タ�プが���す�O2セ��にはセ����熱す����ーター付�����ーター無��タ�プが���す�セ��にはセ����熱す����ーター付�����ーター無��タ�プが���す�
�ーター無�の�合は�信号出力��図（�ーネ�図参照）�“信号＋”�”��“信号－”に接続��す�”に接続��す�に接続��す�
�ーター付�の�合は��ーター��図�“�ーター��＋”�”��“�ーター��－”に接続��す�”に接続��す�に接続��す�
○��ロークセ��
フロ��フォークの��ローク�測定��す�
測定範囲は 0～ 120mmです�
汎用品ですのでセ���フォークに取�付����ー�は�別途ご用意����
○汎用��ログ
ユーザーが自由に使用で��汎用ポー�です�
0～ 5V�C範囲内の�圧信号�出力す���らゆ�セ���接続��で����圧で�録��す�
�録����圧��ユーザーがセ��の仕様に合わせ�換算���使�����
センサー�表示方法について
計測モード（通���表示）で�データロガー本�のV��� �タ����替���に��表示で��す�V��� �タ����替���に��表示で��す��タ����替���に��表示で��す�

青色青色

緑色緑色

ハーネス図 ※結線箇所とカプラ部分には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。
※ハーネス加工の際は、純正ハーネスの保護チューブ及びビニールテープを多めに除去し十分な長さを確保して下さい。
※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ（M字穴形状）で圧着して下さい。
　（端子の抜け，接触不良を防止する為に圧着後、圧着部を半田付けされる事をお薦めしますが、
　半田付けの際は、周辺ハーネス被覆を溶かす等の影響が無き様、十分に注意して下さい）

信号 （－）
黒色

信号 （＋）
黒/白色

ヒーター電源 （－）
赤色リード線

ヒーター電源 （＋）
赤/白色

※ハーネス側
　（リード線）
　から見た図

電源（データロガー2Pカプラへ）

データロガー8Pカプラへ

ストロークセンサ

汎用アナログ（A）

汎用アナログ（B）

温度センサ

O2センサ

センサー部（太）(752-0500351)

センサー（細）(752-0500341)

別売

●センサー(センサー形状：細）
　(752-0500341)

【別売】温度センサーについて

φ5

16
mm

10
mm 13

mm

M12

PT1/8テーパーネジ

●センサーアタッチメントD-1（ボルト）
　(752-0500342)

※センサー（センサー形状：太)
　(752-0500351)は使用不可

注意！
○締付トルク：8Nm（0.8kgf・m）
○フランジ面にシールテープ又は液状ガスケット
　を使用して下さい。
○リード線がエキパイやエンジン等の高温部に
　干渉しないように取り回しに注意して下さい。

ネジピッチM12-P1.5

●センサー(センサー形状:太）
　(752-0500351)

PT1/8テーパーネジ

φ8.3

10
mm

10
mm

注意！
○D-1アダプター使用不可
○締付トルク：8～10Nm（0.8～1kgf・m）
○フランジ面にシールテープ又は液状ガスケット
　を使用して下さい。
○リード線がエキパイやエンジン等の高温部に
　干渉しないように取り回しに注意して下さい。

（定格±8％　約25℃/10kΩ
約80℃/1.26kΩ　約95℃/790Ω）

����グリ��
�ー�名 商品コード 個数

��プユ���（JT-01-�）JT-01-�）） 762-0000091 × 1
ギ�シ（オ�）CA104 755-0900610 × 2
ギ�シ（��）C�104 755-0900611 × 2
�リー�（オ� /��）P-2.5	 755-0900640 × 2
�リー�（�� /��）KS-2.5	 755-0900641 × 2
110 型 4極�プ�ー（オ�）6030-4991 755-0900706 × 1
110 型平端子（オ�）1800-20971800-2097 755-0900660 × 4

OP：オプショ��ー�（別売�）
�ー�名 商品コード 個数

��ロークセ��ーK�T 762-0000080 × 1


