
取付手順
1, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	 （テ�ルランプAssy が���やす�範囲���������ます）
�テ�ルランプ������プラ��������ます������������テ�ルランプ������プラ��������ます������������
2, ノ�マルテ�ルランプ���������テ�ルランプ���������������������す����テ�ルランプ���������������������す�ランプ���������������������す����������������������す�����������す�
3. ウイン��及び�テ�ルランプが正常��動するか���確認������

セット内容 個数 備�

- テ�ルランプASSY × 1
- テ�ルランプ用口金球S25	 12V18/5W × 1 クリアレンズ��属

スモーク /クリアテールランプ
商品コ�ド （クリア）809-1155010 （レッドスモ�ク）809-1155110
適合車種 ZOOMER-X（JF52）
備�

●�����コ�品�����������������ます�����������正�����������������コ�品�����������������ます�����������正��������������コ�品�����������������ます�����������正�������������品�����������������ます�����������正������������

製品の保証について
●�造��万全�期����ますが�万一����造上�原因��る品質不�があ�ま��
場合�同様�同数�新���品と���替え又�無償修�致�ますが�そ��伴�故障�
破��事故等�つ���パ�ツ代金�整備費用�代償��容赦����
●���品���期��商品���か� ����す����品���期��商品���か� ����す�����す����す�
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脱着図（�������必ずメ���サ�ビスマニュアル��照�����）
●��������つ��
����������������������������

装着についての注意
●��品��テ�ルランプ���する��必���るランプ�ッ��す���用����用����������品��テ�ルランプ���する��必���るランプ�ッ��す���用����用��������
●����必��ビス・ナッ���ノ�マル等�物��用������（電球が�属������場合��ノ�マル���用���）
●���パ�ツ���等が������������無���ず�������������������ま����ま����合��������パ�ツ���等が������������無���ず�������������������ま����ま����合�����
尚�����ミス��る故障・��等���ま�������一切責任�負�ま�ん��予���承����
●�����動���������が�����があ�ます�������必ず確認�����等����������������動���������が�����があ�ます�������必ず確認�����等�����������
●電球������同���物と��������ま������口金��・���確認��確������������・������電球������同���物と��������ま������口金��・���確認��確������������・������
�ますと�異常加熱や欠落���ランプ�破��つ�が�ます�
●���や������ランプ球が�常�熱������ます��������ま�ん����や������ランプ球が�常�熱������ます��������ま�ん�
	 ま��や�等��え��物����ると����原因と��ます���������ま��や�等��え��物����ると����原因と��ます���������
●����電球����長���つ�ると�����や��障��原因と��ます�����電球����長���つ�ると�����や��障��原因と��ます�
●�用��電球����ず�破�������電球��ると����ラス�が����常����す��用��電球����ず�破�������電球��ると����ラス�が����常����す�

品質�つ��
● ��������ズ等が��る場合が���ます�ま�メッ���ラがある場合があ�ますが��容赦����	��������ズ等が��る場合が���ます�ま�メッ���ラがある場合があ�ますが��容赦����ま�メッ���ラがある場合があ�ますが��容赦����
●個��モ�ル�����������等����ズレや�������合������加�が必��場合が���ま個��モ�ル�����������等����ズレや�������合������加�が必��場合が���ま
す��組���・加�等�知識�あるメ�ニック��が������る事�����ます���る事�����ます��

�メッ��品や���品���用��や��������メッ�や��������ます����承�����メッ��品や���品���用��や��������メッ�や��������ます����承�����

赤色テール球ご使用上の注意！
赤色テ�ル球���用�場合��記�
様�加�が必��す�
◯必ず一��������る��必ず一��������る��
�大������確認��か�
���������
◯電球�����スが�����電球�����スが�����
�ます����ラス面����
��������������
����ずつ慎重���落と�
�����

◆ナンバー照明球の加工方法 ◆削る部分の大きさ、位置
下図を参考にしてナンバープレートに灯光
が当たる部分の赤色塗装を、カッターナイ
フ等で削り落とします。

赤色

下側ナンバー照明側
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上
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特
記
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項

●����������（���������������������������������）���������色��赤色�����������（���������������������������������）���������色��赤色��赤色�赤色��
�ある�と����車両番号�数字�表示�確認��る��色��番号��備え���������（��）と������ます���色��番号��備え���������（��）と������ます��色��番号��備え���������（��）と������ます���番号��備え���������（��）と������ます��番号��備え���������（��）と������ます�
�純正品�比べ�暗��ラ�設��すが��記��件�充����ます��公����用����す�
●テ�ルランプ（��）�（原動����車�場合）���� 150 メ��ルか���が確認��る�と�テ�ルランプ（��）�（原動����車�場合）���� 150 メ��ルか���が確認��る�と�150 メ��ルか���が確認��る�と�メ��ルか���が確認��る�と�
●ス�ップランプ（�動�）�（原動����車�場合）���� 30メ��ルか���が確認��る�と�ス�ップランプ（�動�）�（原動����車�場合）���� 30メ��ルか���が確認��る�と�
	 上記の事項が守れない場合は、法規違反として罰せられます。


